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Elektrowerkzeug - technische Daten

Schlagbohrmaschine CT10032
Elektrowerkzeug -Code [220-230 V ~50/60 Hz] 421623
Nennaufnahme [W] 1050
Ausgangsleistung [W] 500
Stromstarke bei Spannung 220-230 V [A] 4.9
Leerlaufdrehzahl:

- Erster Gang [min-] 0-900

- Zweiter Gang [min-] 0-2500
Futterspannbereich Erznor“} 1 /g':-15?8"
Bohrleistung:

- Beton Eg]or“} 25130" | e

- Stahl [Zoll] 331640 ) 33/64"

- Holz E?orrl% 137164 13116"
Gewicht [E‘Ig} S
Schutzklasse O] /1
Schalldruck [dB(A)] 92,1
Schallleistung [dB(A)] 103,1
Beschleunigung [m/s?] 12,4

Gerauschinformation

A\

q3

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das
unter "Elektrowerkzeug - technische Daten" beschrie-
bene Produkt allen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinien 2006/42/EC, einschlieslich ihrer Anderun-
gen entspricht und mit folgenden Normen uberein-
stimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-1.

Ve

Tragen Sie bei einem Schalldruck
liber 85 dB(A) einen Gehorschutz.

Konformitatserklarung

Zertifizierungs- Wu Cunzhen

manager

Merit Link International AG
Stabio, Schweiz, 17.10.2017

o

WARNUNG - Der Benutzer muss die
Bedienungsanleitung lesen, um die
Verletzungsgefahr zu verringern!

Allgemeine Sicherheitsvorschriften
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Nichtbe-
achtung der Warnungen und Anweisungen
kann zum Stromschlag, Brand und / oder zu
schweren Verletzungen flhren.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Warnhinweisen

bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebunden)

oder batteriebetriebenes (kabellos) Elektrowerkzeug.

Deutsch
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Sicherheit am Arbeitsplatz

» Halten sie lhren Arbeitsbereich sauber und auf-
geraumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsberei-
che kénnen zu Unféllen fuhren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefiahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befin-
den. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub
oder Dampfe entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
des Betriebs des Elektrowerkzeugs fern. Bei Un-
achtsamkeit kénnen Sie die Kontrolle tber das Werk-
zeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

+ Die Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
miissen in die Steckdose passen. Der Stecker darf
in keiner Weise veréandert werden. Verwenden sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzge-
erdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker
und passende Steckdosen reduzieren das Risiko ei-
nes Stromschlags.

* Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie etwa Rohren, Heizungen, Herden
und Kiihlschrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko
eines Stromschlags, wenn lhr Kérper geerdet ist.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regen oder
Nasse fern. Wenn Wasser in das Elektrowerkzeug
eindringt, erhéht sich das Risiko eines Stromschlags.

* Nutzen Sie das Kabel nur bestimmungsgemaR.
Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Zie-
hen oder Trennen des Elektrowerkzeugs. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschadigte oder verwi-
ckelte Kabel erhéhen das Risiko eines Stromschlags.

* Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden sie nur Verlangerungskabel,
die fiir den AuBenbereich zugelassen sind. Die
Verwendung eines fiir den AufRenbereich zugelasse-
nen Verlangerungskabels verringert das Risiko eines
Stromschlages.

» Falls sich der Einsatz eines Elektrowerkzeugs in
einer feuchten Umgebung nicht vermeiden lasst,
verwenden Sie einen Fi-Schutzschalter. Die Ver-
wendung eines Fi-Schutzschalters verringert das Risi-
ko eines Stromschlags. HINWEIS! Der Begriff "Fehler-
stromschutzeinrichtung (RCD)" kann durch den Begriff
"Fehlerstromschutzschalter (GFCI)" oder "Fehlerspan-
nungsschutzschalter (ELCB)" ersetzt werden.

* Warnung! Vermeiden Sie Kontakt mit den freilie-
genden Metalloberflaichen am Getriebe, an der Ab-
schirmung etc., da ansonsten die Gefahr eines Strom-
schlags droht.

Personliche Sicherheit

+ Seien Sie aufmerksam, achten sie darauf, was
sie tun, und gehen sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Me-
dikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann ernsthafte
Verletzungen zur Folge haben.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Tra-
gen Sie immer einen Augenschutz. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,

rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ge-
hérschutz je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeu-
ges verringert das Risiko von Personenschaden.

« Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Einschal-
ten des Elektrowerkzeugs. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der Aus-Stellung ist, bevor Sie
das Elektrowerkzeug an die Stromquelle und / oder
Batterie anschlieBen, in die Hand nehmen oder
transportieren. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben oder das
Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversor-
gung anschlieRen, kann dies zu Unfallen fuhren.

« Bevor das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird,
entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Schrau-
benschliissel. Ein Schraubenschlissel oder Einstell-
schllssel, der sich in einem rotierenden Teil des Elek-
trowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

« Uberschatzen Sie sich nicht. Sorgen sie fiir ei-
nen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
« Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie kei-
ne weite Kleidung oder Schmuck. Halten Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen
Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare
kénnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

« Wenn die Werkzeuge fiir den Anschluss von
Staubabsaugung und Sammeleinrichtungen vor-
gesehen sind, vergewissern Sie sich, dass diese
ordnungsgemaR angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Verwendung dieser Einrichtun-
gen kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Lassen Sie sich nicht durch Vertrautheit mit dem
Produkt (durch wiederholten Gebrauch erworben)
von der strikten Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften fiir das vorliegende Produkt abhalten.
Eine unvorsichtige Handlung kann in Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fihren.

* Warnung! Elektrowerkzeuge kénnen wahrend des
Betriebs ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Die-
ses Feld kann unter Umstanden aktive oder passive
medizinische Implantate beeinflussen. Um das Risiko
von schweren oder tddlichen Verletzungen zu vermei-
den empfehlen wir, dass sich Personen mit medizini-
schen Implantaten mit Ihrem Arzt und dem Implanta-
thersteller beraten, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug
verwenden.

Nutzung und Pflege des Elektrowerkzeugs

« Personen mit beschrankten psychophysischen oder
geistigen Fahigkeiten sowie Kinder kénnen das Elekt-
rowerkzeug nicht benutzen, wenn sie nicht liberwacht
werden oder uber die Verwendung des Elektrowerk-
zeugs von einer Person unterwiesen wurden, die fir
ihre Sicherheit verantwortlich ist.

* Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Ver-
wenden Sie fiir ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerk-
zeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

+ Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
es sich mit dem Schalter nicht ein- und ausschal-
ten lasst. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repa-
riert werden.

« Trennen sie das Elektrowerkzeug von der Strom-
versorgung bzw. der Batterie, bevor Sie Einstel-
lungen vornehmen, Zubehor wechseln oder das

Deutsch
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Elektrowerkzeug lagern. Diese vorbeugenden Si-
cherheitsmalRnahmen vermindern das Risiko, dass
das Werkzeug versehentlich eingeschaltet wird.

* Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge au-
Rerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Werkzeug nicht benutzen, die
mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisun-
gen nicht vertraut sind. Die Elektrowerkzeuge kon-
nen gefahrlich sein, wenn sie von unerfahrenen Per-
sonen benutzt werden.

+ Die Elektrowerkzeuge miissen gewartet wer-
den. Priifen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebro-
chen oder so beschéadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Elekt-
rowerkzeugs reparieren. Viele Unfélle werden durch
schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

» Halten Sie die Schneidewerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger
und sind leichter zu fuhren.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zube-
hor, die Einsatze etc. in Ubereinstimmung mit die-
sen Anweisungen unter Beriicksichtigung der Ar-
beitsbedingungen und der auszufiihrenden Arbeit.
Eine Benutzung des Elektrowerkzeugs fur andere als
die bestimmungsgemafRen Zwecke kann zu einer ge-
fahrlichen Situation fihren.

+ Halten Sie die Handgriffe und Greifflichen tro-
cken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Handgriffe und Greifflachen verhindern eine sichere
Handhabung und Kontrolle Gber das Werkzeug in un-
erwarteten Situationen.

» Benutzen Sie den Zusatzgriff bei der Arbeit mit dem
Elektrowerkzeug, weil er ein hilfreiches Hilfsmittel bei
der Handhabung des Elektrowerkzeugs ist. Das richti-
ge Halten des Elektrowerkzeugs kann das Risiko von
Unfallen und Verletzungen reduzieren.

Service

» Lassen sie das Elektrowerkzeug nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatz-
teilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

» Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und
Wechseln von Zubehorteilen.

Spezielle Sicherheitshinweise

+ Tragen Sie beim Schlagbohren den Gehor-
schutz. Belastung durch Larm kann zu Horschaden
fuhren.

HINWEIS: Die vorstehende Warnung gilt nur fur
Schlagbohrmaschinen und fir anderer Bohrer kann
entfallen.

* Verwenden Sie Zusatzgriff(e), wenn er (sie) mit-
geliefert wird (werden). Der Verlust der Kontrolle
kann zu Personenschaden fiihren.

* Fassen sie das Elektrowerkzeug nur an isolier-
ten Griffflichen an, wenn sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen
kann. Kontakt mit einer spannungsflihrenden Leitung
setzt auch freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeu-
ges unter Spannung und fuhrt zu einem Stromschlag.

Sicherheitshinweise fiir die Verwendung
des Elektrowerkzeugs

« Das Werkstlick muss befestigt sein. Verwenden Sie
feststehende Geréate oder Schraubstock, um das Werk-
stlick zu befestigen. Das Werkstlick wird sicherer be-
festigt sein, als wenn es mit den Handen gehalten wird.
« Da Asbest Krebs verursachen kann, diirfen keine
asbesthaltigen Materialien verarbeitet werden.

« Das Elektrowerkzeug kann erst dann abgelegt wer-
den, wenn alle Teile des Elektrowerkzeugs vollstan-
dig zum Stillstand gekommen sind. Das Zubehor auf
dem Elektrowerkzeug kann wahrend der Arbeit ein-
geklemmt werden, was die Kontrolle des Elektrowerk-
zeugs erschweren kann.

« Elektrowerkzeug mit beschadigten elektrischen Lei-
tungen dirfen nicht verwendet werden. Wenn die elek-
trischen Leitungen der Stromversorgung wahrend der
Arbeit beschadigt werden, berlihren Sie die bescha-
digten elektrischen Leitungen nicht und ziehen Sie den
Stecker unverziglich heraus. Beschadigte elektrische
Leitungen erhdhen die Gefahr eines Stromschlags.

« Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen im
Freien sind Fehlerstrom(Fl)-Schutzschalter auf das
Elektrowerkzeug zu installieren.

» Verwenden Sie einen geeigneten Detektor, um ver-
steckte Stromkabel zu finden, oder besorgen Sie sich
entsprechende Informationen von dem lokalen Strom-
versorgungsunternehmen. Anbohren von elektrischen
Leitungen wird Feuer und Stromschlag verursachen.
Beschadigte Gasleitungen werden zur Explosion fiih-
ren. Wenn Wasserleitungen angebohrt werden, wer-
den dadurch Sachschaden verursacht werden.

* Wenn ein Zubehorteil auf dem Elektrowerkzeug ein-
geklemmt wird, das Elektrowerkzeug ausschalten und
Ruhe bewahren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Elekt-
rowerkzeug ein extrem hohes Reaktionsdrehmoment
erzeugen, dass zum Ruckschlag fiihren wird. Das am
Elektrowerkzeug installierte Zubehorteil kann einge-
klemmt werden, beispielsweise bei Hyperladung des
Elektrowerkzeugs oder durch Verdrehen des Zubehor-
teils am Elektrowerkzeug wahrend der Arbeit.

« Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolier-
ten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfihren, bei de-
nen die Gefahr besteht, dass das Zubehor verborgene
Kabel oder das eigene Kabel abtrennt. Bei Kontakt mit
einem stromfiihrenden Kabel kénnen die freiliegenden
Metallteile des Elektrowerkzeugs ebenfalls stromfiih-
rend werden, so dass der Benutzer einen Stromschlag
erleiden kann.

» Wahrend der Arbeit missen Sie das Elektrowerk-
zeug fest halten und fest stehen. Sie sollten das Elek-
trowerkzeug mit beiden Handen halten.

» Bei der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug muss der
Schalter am Griff gedruickt gehalten werden.

» Schalten Sie das Motor des Elektrowerkzeugs im
belasteten Zustand nicht aus.

« Entfernen Sie nie Spane oder Splitter, wenn der Mo-
tor lhres Elektrowerkzeugs lauft.

» Beachten Sie bei der Arbeit die Position des Strom-
versorgungskabels. Wickeln Sie das Kabel nicht um
Ihre Beine oder Arme.

» Verwenden Sie nur scharfe Bohrer ohne Méngel - es
wird die Arbeit mit dem Elektrowerkzeug erleichtern.

» Es ist strengstens verboten, die Konstruktion der
Bohrer zu andern und entfernbare Diisen und Zube-
horteile zu verwenden, die fir dieses Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen sind.

Deutsch
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» Uben Sie keinen UbermaRigen Druck bei der Ver-
wendung des Elektrowerkzeugs aus - der Bohrer kann
verkanten und den Motor Uberlasten.

» Lassen Sie nicht zu, dass der Bohrer im zu bear-
beitenden Material verklemmt. Wenn dies der Fall ist,
bitte nicht versuchen, den Bohrer mittels Elektrowerk-
zeugmotor zu I6sen. Dies kann das Elektrowerkzeug
kaputt machen.

» Es ist streng verboten, im Material verklemmte Boh-
rer mit einem Hammer oder anderen Gegenstanden
auszuschlagen - Metallsplitter kénnen sowohl den Be-
diener als auch Personen in der Nahe verletzen.

» Vermeiden Sie eine Uberhitzung des Elektrowerk-
zeugs, wenn es fir eine lange Zeit verwendet wird.

In der Gebrauchsanweisung verwendete
Symbole

Die folgenden Symbole werden in der Gebrauchsan-
weisung verwendet, bitte ihre Bedeutung merken. Die
korrekte Interpretation der Symbole ermdglicht die
korrekte und sichere Nutzung des Elektrowerkzeuges.

Symbol Bedeutung
Ve Risiko, versteckte Verkabe-
=] lung bzw. Haushaltsleitun-
1) gen zu beschadigen.
ﬁ Bewegungsrichtung.
@ e Umdrehungsrichtung.
g? &7

Geschlossen.

Offen.

Bedeutung

Verboten.

Schlagbohrmaschine
Grau markierte Sektionen -
weicher Griff (mit isolierter
Oberflache).

Modus "Bohren".

KB <"

Beim Bohren in Keramikflie-
sen die Schlagfunktion aus-
schalten.

Seriennummernaufkleber:
CT ... - Modell;

XX - Datum der Herstellung;
XXXXXXX - Seriennummer.

CT.. |ssem

Ser. Nr; XX XXXXXXX

g
—
=

Doppelte Isolier- / Schutz-
klasse.

>

Achtung. Wichtig.

Alle Sicherheitsregelungen
und Anweisungen lesen.

©

N
m

Ein Zeichen, das die Konfor-
mitat des Produkts mit den
wesentlichen Anforderungen
der EU-Richtlinien und der
harmonisierten EU-Stan-
dards zertifiziert.

Ui Sicherheitsbrille tragen.

Nutzliche Hinweise.

Ohrenschutz tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Eine Staubschutzmaske tra-
gen.

®
©

®

A

Position "Bohren" des Be-
triebswahlschalters.

Das Elektrowerkzeug vor
der Installation bzw. Umstel-
lung von der Stromversor-
gung abtrennen.

e

EE O

Position  "Hammerbohren"
des Betriebswahlschalters.

Deutsch
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Symbol Bedeutung
Stufenlose Geschwindig-
keitskontrolle.

RN N\
(Zo1)<ll (to2)= Schrittgeschwindigkeit Dreh-
" " zahlsteller Position.

Elektrowerkzeug nicht in
den Hausmdll entsorgen.

134

Elektrowerkzeug-BestimmungsgemaRer
Gebrauch

Elektroschlagbohrer werden zum Bohren in Stahl,
Holz, keramischen Stoffen und zum Schlagbohren in
Ziegelstein, Beton und ahnlichen Stoffen verwendet.
Das Elektrowerkzeug kann dank Drehzahlregelung
und Drehrichtungsumschaltung auch als Schrauben-
dreher benutzt werden.

Durch Verwendung von zusatzlichem Zubehdr und
zusatzlicher Ausstattung kann der Einsatzbereich des
Werkzeuges erweitert werden.

Es ist moglich, das Werkzeug fest zu montieren (mit
speziellem Zubehdr).

Elektrowerkzeug Einzelteile

Bohrfutter *

Tiefenanschlag *

Zusatzgriff *
Drehzahlstufenschalter

Umschalter "Schlagbohren / Bohren"
Luftungsschlitze
Drehrichtungsumschalter

Stellrad Drehzahlvorwahl
Feststellknopf fiir Ein- / Ausschalter
10 Ein-/Ausschalter

11 Bohrfutterschlissel *

12 Schraube *

13 Schraubendreher-Bit *

14 Magnethalter *

CONONLRWN =

* Zubehor

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort
teilweise nicht zum Lieferumfang.

Installation und Regelung der Elektro-
werkzeugteile

Vor jeglichen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.
Befestigungselemente nicht zu stark an-
ziehen, um das Gewinde nicht zu bescha-
digen.

Zusatzgriff (siehe Abb. 1)

Verwenden Sie im Betrieb immer den Zusatzgriff 3.
Der Zusatzhandgriff 3 lasst sich individuell verstellen.

« Den Zusatzhandgriff 3 wie in Abb. 1 gezeigt I6sen.
* Den Zusatzhandgriff 3 in die gewiinschte Position
drehen.

» Den Zusatzhandgriff 3 wie in Abb. 1 gezeigt festzie-
hen.

Tiefenanschlag (siehe Abb. 2)

Der Tiefenanschlag 2 dient dazu, eine bestimmte
Bohrlochtiefe vorzugeben (siehe Abb. 2).

« Den Zusatzhandgriff 3 wie in Abb. 2.1 gezeigt I6sen.
» Die gewtlinschte Bohrlochtiefe am Tiefenanschlag 2
einstellen (siehe Abb. 2.2).

* Den Zusatzhandgriff 3 wie in Abb. 2.3 gezeigt fest-
ziehen.

Montage / Austausch von Werkzeug

Der Bohrer wird bei langerem Gebrauch
warm und darf nur mit Handschuhen an-
gefasst werden.

Bohrfutter (siehe Abb. 3)

* Spannpratzen mit dem Bohrfutterschllssel 11 I16sen,
das Spannfutter des Zahnkranzfutters 1 mit der Hand
im Gegenuhrzeigersinn drehen (siehe Abb. 3), bis
die Spannpratzen soweit auseinander sind, dass ein
Werkzeug montiert oder ausgetauscht werden kann.

* Montieren Sie das Werkzeug oder tauschen Sie es
aus.

» Spannfutter des Zahnkranzfutters 1 im Uhrzeiger-
sinn drehen, um das eingesetzte Werkzeug zu si-
chern. Dabei das Werkzeug nicht verdrehen.

« Die Spannpratzen im Zahnkranzfutter 1 mit dem
Bohrfutterschlissel 11 festziehen, indem Sie das
Spannfutter von allen drei Seiten mit ungefahr glei-
chem Drehmoment anziehen.

Montage / Demontage des Zahnkranzfutters (siehe
Abb. 4-5)

« Fuhren Sie zur Befestigung des Zahnkranzfutters 1
die in Abbildung 4 gezeigten Schritte nacheinander
aus.
» Fihren Sie zur Demontage des Zahnkranzfutters 1
die in Abbildung 5 gezeigten Schritte nacheinander
aus.

Achtung: Achten Sie bei der Montage /
Demontage des Schnellspannfutters da-
rauf, dass Schraube 12 ein Linksgewinde
hat.

Schraubendreher-Bit / Magnethalter (siehe Abb. 6)

Bei Einsatz des Elektrowerkzeuges als Schraubendre-
herverwenden SiedenMagnethalter14als zuverlassige
Sicherung der Schraubendreher-Bits 13 (siehe Abb. 6).
Fir lange Schraubendreher-Bits 13 (speziell fir
Schraubendreher) wird kein Magnethalter 14 benétigt.
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Erste Inbetriebnahme des Elektrowerk-
zeuges

Nutzen Sie immer die korrekte Betriebsspannung: Die
Stromversorgung muss den Informationen, die auf
dem Identifikationsschild des Elektrowerkzeugs ange-
geben sind, entsprechen.

Ein-/AusschaltendesElektrowerkzeuges
Kurzes Ein- und Ausschalten

Zum Anschalten den Ein- / Ausschalter 10 driicken
und gedruckt halten, und zum Ausschalten wieder los-
lassen.

Dauerhaftes Ein- / Ausschalten

Einschalten:

Ein- / Ausschalter 10 driicken und mit der Arretierung
flr den Ein- / Ausschalter 9 feststellen.

Ausschalten:

Ein- / Ausschalter 10 driicken und loslassen.

Funktionsmerkmale des Elektrowerk-
zeugs

Umschalter "Schlagbohren / Bohren"

Schalter 5 dient zum Umschalten zwischen den fol-
genden Betriebsarten des Elektrowerkzeuges:

* Bohren, Schrauben eindrehen, Schrauben her-
ausdrehen - Bohren in Holz, Plastikmaterial, Metall,
ohne Schlagfunktion. Einschrauben und Ldsen von
Befestigungselementen;

» Schlagbohren - Schlagbohren in Mauerwerk, Be-
ton, Naturstein.

@

Bohren, Schrauben eindrehen, Schrau-
ben herausdrehen:

Zum Umschalten in diesen Betriebsmo-
dus den Schalter 5 bis zum Anschlag nach
rechts schieben.

Schlagbohren:

Zum Umschalten in diesen Betriebsmodus
den Schalter 5 bis zum Anschlag nach links
schieben.

Sie konnen die Betriebsart bei laufendem Elektro-
werkzeug wechseln; es geniigt, den Druck auf das
Werkzeug etwas zu vermindern.

Die Drehzahl wird im Bereich von 0 bis zum

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
Maximum durch das Driicken des Ein- /
Ausschalters 10 gesteuert. Ein leichtes Dri-

.>‘ cken stellt eine niedrige Drehzahl ein und

ermdglicht dadurch ein sanftes Anlaufen des Elektro-
werkzeugs.

Stellrad Drehzahlvorwahl

Verwenden Sie den Geschwindigkeitsregler 8, um die
gewunschte Drehzahl und Schlagfrequenz einzustellen.

« Ein- / Ausschalter 10 driicken und mit der Arretie-
rung fur den Ein- / Ausschalter 9 feststellen.
» Gewilinschte Geschwindigkeit einstellen.

Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff abhangig
und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.
Nach einem langeren Arbeiten mit niedrigen Drehzah-
len das Elektrowerkzeug mindestens 3 Minuten lang
abkuhlen lassen. Dazu das Elektrowerkzeug im Leer-
lauf mit héchster Drehzahl laufen lassen.

Drehzahlstufenschalter

Achtung: Zur Verdnderung der einge-
stellten Drehzahl muss der Motor véllig
still stehen.

Erste Drehzahl - die Drehzahlwerte sind
der Tabelle mit den technischen Daten zu

>

‘

¥ entnehmen.
£\ Zweite Drehzahl - die Drehzahlwerte sind
B der Tabelle mit den technischen Daten zu

LY entnehmen.
Umschalten der Drehrichtung

Die Drehrichtung darf erst geandert wer-
den, wenn der Motor vollig zum Stillstand
gekommen ist; andernfalls kann das
Elektrowerkzeug beschadigt werden.

>

Drehung nach rechts (Bohren, Schrauben ein-
drehen) - Drehen Sie den Richtungsschalter 7 nach
rechts.

Drehung nach links (Schrauben 16sen) - Drehen Sie
den Richtungsschalter 7 nach links.

Tipps zum Arbeiten mit Elektrowerkzeu-
gen

Bohren (siehe Abb. 7-10)

» Bohrerbit regelmafRiig schmieren, wenn in Metall ge-
bohrt wird (auf3er Nichteisenmetalle und deren Legie-
rungen).

- Beim Bohren in harten Metallen den Druck auf das
Elektrowerkzeug erhéhen und die Umdrehungs-ge-
schwindigkeit herabsetzen.

* GroRe Locher in Metall zuerst vorbohren und auf den
gewinschten Durchmesser erweitern (siehe Abb. 7.1).
* Um ein Absplittern der Oberflache beim Bohren in
Holz zu vermeiden, wie in Abbildung 7.2 gezeigt vor-
gehen.

« UbermaRige Staubentwicklung beim Bohren in
Wanden und Decken kann durch die in Abb. 8-9 ge-
zeigten MaRnahmen verhutet werden.

Beim Bohren in glasierte Keramikfliesen zuerst ein
Stiick Klebeband auf der Fliese befestigen (lber das
geplante Bohrloch), um ein Verlaufen des Bohrwerk-
zeugs auf der glatten Fliese zu vermeiden und zu ver-
hindern, dass die glasierte Oberflache springt (siehe
Abb. 10). Beginnen Sie mit niedriger Drehzahl und
erhéhen Sie die Drehzahl in dem Malde, wie Sie tiefer
in das Loch bohren. Achtung: Beim Bohren in Kera-
mikfliesen die Schlagfunktion ausschalten.
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Schlagbohren

Das Schlagbohren ist unabhangig von der Druckkraft,
die Sie fur diese Arbeit aufwenden; die Schlagwirkung
resultiert einzig und allein aus dem Schlag-mechanis-
mus lhres Werkzeugs. Wenden Sie deshalb keinen
Ubermafigen Druck an, andernfalls kann der Bohrer
blockieren oder der Motor wird Uberlastet.

Eindrehen von Schrauben (siehe Abb. 11)

* Schrauben lassen sich leichter eindrehen, wenn
zuerst eine Loch mit etwa 2/3 des Durchmessers der
Schraube vorgebohrt wird. Zudem wird verhindert,
dass das Werkstuck bricht.

* Um Werkstlicke, die verschraubt werden sollen,
dauerhaft miteinander zu verbinden, ohne dass die
Schraublécher reifen, brechen oder aufsplittern, die in
Abbildung 11 gezeigten MaRnahmen befolgen.

After-Sales Service und Anwendungsdienstleister-
Service

Unser After-Sales-Service beantwortet Ihre Fragen zur
Instandhaltung und Reparatur Ihres Produkts sowie zu
Ersatzteilen. Informationen Uber unsere Servicestel-
len, Teile-Diagramme und Informationen finden Sie
aulBerdem unter: www.crown-tools.com.

Transport des Elektrowerkzeuges

* Wahrend des Transports darf kategorische kein me-
chanischer Druck auf die Verpackung ausgelibt wer-
den.

« Beim Abladen / Aufladen ist es unzulassig, irgendei-
ne Technologie zu verwenden, die auf dem Grundsatz
der befestigenden Verpackung beruht.

Elektrowerkzeug - Wartung und vorbeu-
gende MaRnahmen

Vor jeglichen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Reinigung des Elektrowerkzeuges

Die regelmaRige Reinigung lhres Elektrowerkzeugs ist
eine unerlassliche Voraussetzung fiir lange Lebens-
dauer. Reinigen Sie das Elektrowerkzeug, indem Sie
Druckluft durch die Luftschlitze 6 blasen.

Umweltschutz

Rohstoffriickgewinnung statt Miillent-
sorgung.

Elektrowerkzeug, Zubehoér und Verpackung
zur umweltfreundlichen Entsorgung tren-
- gung

Zum sortenreinen Recycling sind Kunststoffteile ge-
kennzeichnet.

Diese Anleitung ist aus chlorfrei gefertigtem Recycling-
Papier hergestellt.

Anderungen vorbehalten.
Deutsch
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Power tool specifications

Impact drill CT10032
Power tool code [220-230 V ~50/60 Hz] 421623
Rated power [W1] 1050
Power output [W] 500
Amperage at voltage 220-230 V [A] 4.9
No-load speed:

- first gear [min-] 0-900

- second gear [min-] 0-2500
Chuck tightening range [im[:Lnerg} 1/g.7_15%..
Drilling output:

- concrete [ingwensl} 25130" | g

- steel [in(lzrt:‘erg% 331640 ) 33/64"

- wood [im[:we':% 1-37/4 v /3;?3/1 6"
Weight [E‘Ig} S
Safety class O /1
Sound pressure [dB(A)] 92,1
Acoustic power [dB(A)] 103,1
Weighted vibration [m/s?] 12,4

Noise information

A\

Always wear ear protection if the sound
pressure exceed 85 dB(A).

q3

We declare under our sole responsibility that the
product described under "Power tool specifications"
is in conformity with all relevant provisions of the di-
rectives 2006/42/EC including their amendments and
complies with the following standards: EN 60745-1,

EN 60745-2-1.
M Cmoton/

Declaration of conformity

Certification Wu Cunzhen

manager

Merit Link International AG
Stabio, Switzerland, 17.10.2017

o

WARNING - To reduce the risk of injury,
user must read instruction manual!

General safety rules
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may re-
sult in electric shock, fire and / or serious
injury.

Save all warnings and instructions for future refer-

ence.

The term "power tool" in the warnings refers to your

mains-operated (corded) power tool or battery-operat-

ed (cordless) power tool.
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Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmo-
spheres, such as in the presence of flammable lig-
uids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

» Keep children and bystanders away while oper-
ating a power tool. Distractions can cause you to lose
control.

Electrical safety

* Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools. Un-
modified plugs and matching outlets will reduce risk
of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet condi-
tions. Water entering a power tool will increase the risk
of electric shock.

* Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

* When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of elec-
tric shock.

« If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk
of electric shock. NOTE! The term "residual current
device (RCD)" may be replaced by the term "ground
fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit
breaker (ELCB)".

» Warning! Never touch the exposed metal surfaces
on gearbox, shield, and so on because touching metal
surfaces will be interfered with the electromagnetic
wave, thus causing potential injury or accidents.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

+ Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such as
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

* Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting to
power source and / or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your fin-
ger on the switch or energising power tools that have
the switch on invites accidents.

* Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left at-

tached to a rotating part of the power tool may result
in personal injury.

« Do not overreach. Keep proper footing and bal-
ance at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

+ If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause
severe injury within a fraction of a second.

« Warning! Power tools can produces an electromag-
netic field during operation. This field may under some
circumstances interfere with active or passive medical
implants. To reduce the risk of serious or fatal injury,
we recommend persons with medical implants to con-
sult their physician and the medical implant manufac-
turer before operating this power tool.

Power tool use and care

» The persons with lowered psychophysical or men-
tal aptitudes as well as children can not operate the
power tool, if they are not supervised or instructed
about use of the power tool by a person responsible
for their safety.

* Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct power
tool will do the job better and safer at the rate for which
it was designed.

* Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.

« Disconnect the plug from the power source
and / or the battery pack from the power tool be-
fore making any adjustments, changing accesso-
ries, or storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

< Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

« Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s op-
eration. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

« Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

* Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the work
to be performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a hazard-
ous situation.

+ Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease. Slippery handles and
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grasping surfaces do not allow for safe handling and
control of the tool in unexpected situations.

» Note that when you operate a power tool, please
hold the auxiliary handle correctly, which is helpful
when controlling the power tool. Therefore, proper
holding can reduce the risk of accidents or injuries.

Service

* Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.

» Follow instruction for lubricating and changing ac-
cessories.

Special safety warnings

» Wear ear protectors when impact drilling. Expo-
sure to noise can cause hearing loss.

NOTE: The above warning applies only to impact drills
and may be omitted for drills other than impact drills.

» Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.

» Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may
make exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

Safety guidelines during power tool op-
eration

» The workpiece shall be fastened. Fixed devices or
vice shall be used to fasten the workpiece, which will
be more secure than holding the workpiece with your
hands.

» Considering that asbestos may cause cancer, as-
bestos-containing materials shall not be processed.

» The power tool could be put down only after the
parts of power tool is completely static. Accessory on
the power tool might be clamped during work, which
may make it difficult for you to control the power tool.

» Power tool with damaged electric wires shall not be
used. If electric wires of the power supply are damaged
during the work, you shall not touch the damaged elec-
tric wires and shall pull out the plug immediately. Dam-
aged electric wires will raise the risk of electric shock.

» When using power tools outdoor, you must install
fault current (FI) protection switch on the power tool.

» Appropriate detector shall be used to find the loca-
tion of hidden power wires. Or you should obtain rel-
evant information from local power supply unit. Drilling
electric wires will cause fire and electric shock. Dam-
aged gas pipe will cause exploration. If water pipes are
punctured, damage will be caused to property.

* In case a accessory installed on the power tool is
clamped, you shall shut down the power tool and stay
calm. At that time, the power tool will produce extremely
high reactive torque thus resulting in return stroke. The
accessory installed on the power tool are likely to be
clamped, for example: hypercharge of power tool or skew-
ing of accessory installed on the power tool during work.
« If hidden electric wires or power lines of the power
tool itself might be cut off during work, you must hold
the insulated handle to operate the power tool. When

the power tool is in touch with a charged line, the metal
parts on the power tool will conduct electricity and may
cause the operator to get an electric shock.

« During work, you must tightly hold the power tool
and ensure you stand firmly. You should hold the pow-
er tool with your hands.

* When operating and using the power tool, you can
only hold switch position of the main handle rather than
other parts.

» Avoid stopping an power tool motor when loaded.

* Never remove any chips or fragments with your
power tool’s motor running.

* When working, follow the position of the power sup-
ply cable. Avoid winding it around your legs or arms.

» Use only sharp drill bits without defects - it will make
working with the power tool easier.

« The modification of the drill bits design and the use
of removable orifices and accessories not envisaged
for this power tool is strictly forbidden.

» Do not apply excessive pressure when operating the
power tool - it can jam the drill bit and overload the
engine.

* Do not allow drill bits to jam in the material pro-
cessed. If this occurs, do not try to release them by
means of the power tool engine. This can put the pow-
er tool out of order.

« Striking out drill bits jammed in the material pro-
cessed with a hammer or other objects is strictly for-
bidden - metal fragments can hurt both the operator
and the people nearby.

» Avoid overheating your power tool, when using it for
a long time.

Symbols used in the manual

Following symbols are used in the operation manual,
please remember their meanings. Correct interpreta-
tion of the symbols will allow correct and safe use of
the power tool.

Symbol Meaning

Impact drill
Sections marked gray - soft
grip (with insulated surface).

Serial number sticker:
CT ... - model;

XX - date of manufacture;
XXXXXXX - serial number.

cT cmRown

Read all safety regulations
and instructions.
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Meaning

Symbol Meaning

Wear safety goggles.

Useful information.

Wear ear protectors.

Wear protective gloves.

Wear a dust mask.

"Drilling" position of the
mode selector switch.

Disconnect the power tool
from the mains before instal-
lation or adjustment.

"Impact drilling" position of
the mode selector switch.

Risk of damage to hidden
wiring or household service
lines.

Stepless speed control.

Movement direction.

AN )
(Fo2)= Step speed controller posi-
¥ 4 tion.

Rotation direction.

Locked.

Unlocked.

Prohibited.

"Drilling" mode.

Drill tiles in the impactless
drilling operation mode only.

Double insulation / protec-
tion class.

Attention. Important.

N

A sign certifying that the
product complies with es-
sential requirements of the
EU directives and harmo-
nized EU standards.

Do not dispose of the power
tool in a domestic waste
container.

1= EEEEO

Power tool designation

Impact electric drills are used for drilling in steel, wood,
ceramics and for impact drilling in brick, cement and
similar materials. The ability to adjust the speed and
availability of the reverse mode allows the power tool
to be used as a screwdriver.

The area of the tool application can be expanded due
to use of additional accessories.

There is a possibility of a stationary installation of the
tool by use of some special accessories.

Power tool components

Gear rim chuck *

Depth stop *

Additional handle *

Step speed selector switch
"Impact / drill" switch
Ventilation slots

Rotational direction switch
Speed selector thumbwheel
Lock-on button

On / off switch

Drill chuck key *

Screw *

Screwdriver bit *

Magnetic holder *

[ G QU Gy
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* Optional extra

Not all of the accessories illustrated or described
are included as standard delivery.

Installation and regulation of power tool
elements

Before carrying out any works on the power tool it
must be disconnected from the mains.

A\

Additional handle (see fig. 1)

Do not draw up the fastening elements
too tight to avoid damaging the thread.

Always use the additional handle 3 when operating.
Additional handle 3 may be positioned as deemed
comfortable by the user.

» Loose additional handle 3 as shown in fig. 1.
» Place additional handle 3 in desired position.
+ Tighten additional handle 3 as shown in fig. 1.

Depth stop (see fig. 2)

Use depth stop 2 to set a required drilling depth (see
fig. 2).

» Loose additional handle 3 as shown in fig. 2.1.

* Move depth stop 2 to set a required drilling depth
(see fig. 2.2).

» Tighten additional handle 3 as shown in fig. 2.3.

Mounting / replacement of accessories
With long-term use the drill bit may be-
come very warm; use gloves to remove
it.

Gear rim chuck (see fig. 3)

» Release the cams grip with drill chuck key 11, then ro-
tate the quill of gear rim chuck 1 counter-clockwise with
your hand (see fig. 3) until the cams move apart at the
distance allowing an accessory to be mounted / replaced.
» Mount / replace an accessory.

» Rotate the quill of gear rim chuck 1 clockwise with
your hand in order to lock the accessory mounted. Do
not allow the accessory to become distorted.

» Tighten the cams of gear rim chuck 1 with drill chuck
key 11 applying a similar torque to each of the three
openings on the side surface of the chuck.

Mounting / dismounting of the drill chuck (see
fig. 4-5)

» To mount the gear rim chuck 1, carry out the opera-

tions in consecutive stages as it is shown in figure 4.

» To dismount the gear rim chuck 1, carry out the op-

erations in consecutive stages as it is shown in figure 5.
Attention: keep in mind that in the pro-
cess of mounting / dismounting of the
drill chuck the screw 12 has a left-hand
thread.

Screwdriver bit / magnetic holder (see fig. 6)

When using the power tool as a screwdriver, use
magnetic holder 14 for reliable locking of screwdriver
bits 13 (see fig. 6). A magnetic holder 14 is not needed
for extended screwdriver bits 13 (specially purposed
for screwdrivers).

Initial operating of the power tool

Always use the correct supply voltage: the power sup-
ply voltage must match the information quoted on the
power tool identification plate.

Switching the power tool on / off
Short-term switching on / off

To switch on, press and hold on / off switch 10, to
switch off - release it.

Long-term switching on / off

Switching on:

Push on / off switch 10 and lock it in the position with
lock-on button 9.

Switching off:

Push and release on / off switch 10.

Design features of the power tool
"Impact / drill" switch

Switch 5 is purposed for switching between the follow-
ing operation modes of the power tool:

« drilling, screwing, unscrewing - drilling without
impact in wood, synthetic materials, metal. Screwing
and unscrewing fastening components;

» impact drilling - impact drilling in brick, concrete,
natural stone.

A Drilling, screwing, unscrewing:

To switch to this operation mode, turn
5

switch 5 so that the drilling sign coincides
with the mark on the body.
A
T
Ehs
One can switch to another operation mode without
stopping the power tool, simply decrease pressure
applied to it to some extent.

Impact drilling:

To switch to this operation mode, turn
switch 5 so that the Impact drilling sign coin-
cides with the mark on the body.

Stepless speed adjustment

Speed selector thumbwheel

Speed is controlled from 0 to maximum by
pressing force of on / off switch 10. Weak
pressing results in low revolutions, which
enable a smooth power tool switch-on.

Use speed control 8 to set required revolutions and
impact frequency.

English
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* Push on/ off switch 10 and lock it in the position with
lock-on button 9.
» Set the needed speed.

The required speed is dependent on the material and
can be determined with practical trials.

When operating your power tool at a low speed for along
time, it has to be cooled down for 3 minutes. To do it, set
a maximum speed and leave your power tool to run idle.

Step speed selector switch

Attention: one can only change the revo-
lutions per minute range after the engine
fully stops.

The first speed - you can find the values of
the revolutions per minute range in the tech-
nical specifications table.

| B >

The second speed - you can find the val-
ues of the revolutions per minute range in
the technical specifications table.

o
QN
>

Changing the rotational directions

Change the direction of rotation only
after a full stop of the motor, acting oth-
erwise may cause damage to the power
tool.

>

Rotation to the right (drilling, screwing in) - move
the rotational direction switch 7 to the right.

Rotation to the left (unscrewing) - move the rota-
tional direction switch 7 to the left.

Recommendations on the power tool op-
eration

Drilling (see fig. 7-10)

» Grease the drill bit regularly when drilling holes in
metals (except drilling non-ferrous metals and their al-
loys).

* When drilling hard metals, apply more force to the
power tool and lower the rotation speed.

» When drilling large diameter holes in metal, first drill
a hole with a smaller diameter and ream it till the nec-
essary diameter (see. fig. 7.1).

» In order to avoid splitting of the surface at an exit
point of a drill bit when drilling holes in wood, follow the
instructions shown in figure 7.2.

* Inordertodecreasedustproductionwhendrillingholes
in walls and ceilings, take actions indicated in fig. 8-9.
* When drilling holes in glazed ceramic tiles, in order
to improve the drill centering accuracy and to save the
glaze from damage, apply adhesive tape to the pre-
sumed hole center and drill after that (see fig. 10). Start
drilling at lower speed increasing it as the hole deep-
ens. Caution: drill tiles in the impactless drilling
operation mode only.

Impact drilling

During the impact drilling, the result does not depend
on the pressure applied to the power tool - this is
caused due to the peculiarities in the impact mecha-
nism design. That is why you should not apply exces-
sive pressure to the power tool - it can jam the drill and
overload the engine.

Screwing the screws (see fig. 11)

» To make fastening of screws easier and in order
to prevent cracking of the work pieces, first drill a
hole with a diameter equal to 2/3 of a diameter of the
screw.

« If you are connecting work pieces with the help of
screws, in order to achieve durable joint without get-
ting cracks, fracturing or layering, take actions shown
in figure 11.

Power tool maintenance / preventive
measures

Before carrying out any works on the power tool it
must be disconnected from the mains.

Cleaning of the power tool

An indispensable condition for a safe long-term exploi-
tation of the power toolis to keep it clean. Regularly flush
the powertoolwithcompressedairthoughtthe ventilation
slots 6.

After-sales service and application service

Our after-sales service responds to your questions
concerning maintenance and repair of your product as
well as spare parts. Information about service centers,
parts diagrams and information about spare parts can
also be found under: www.crown-tools.com.

Transportation of the power tools

« Categorically not to drop any mechanical impact on
the packaging during transport.

* When unloading / loading is not allowed to use any
kind of technology that works on the principle of clamp-
ing packaging.

Environmental protection

Recycle raw materials instead of dispos-
ing as waste.

Power tool, accessories and packaging should
B - sorted for environment-friendly recycling.
The plastic components are labelled for categorized
recycling.

These instructions are printed on recycled paper man-
ufactured without chlorine.

The manufacturer reserves the possibility to introduce changes.
English
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Spécifications de I'outil électrique

Perceuses a percussion CT10032
Code de I'outil électrique [220-230 V ~50/60 Hz] 421623
Puissance absorbée [W] 1050
Puissance de sortie [W] 500
Ampérage tension 220-230 V [A] 4.9
Régime a vide:

- premiére vitesse [min-] 0-900

- seconde vitesse [min-] 0-2500
Plage de resserrement du mandrin [pogr:erg} 1 /g':-15?8"
Puissance de percage:

- béton [potljr:ensl} 25130" | e

- acier [povces] 3364 | 33164

- bois [pOl[J?ens‘% L 37id 1 3/16"
Poids [Eg} S
Classe de protection O] /1
Pression acoustique [dB(A)] 92,1
Puissance acoustique [dB(A)] 103,1
Vibration [m/s?] 12,4

Merit Link International AG
Bruit d'information Stabio, Suisse, 17.10.2017
Portez toujours des protections pour AVERTISSEMENT - Pour diminuer le

les oreilles (casque) lorsque le niveau
de pression acoustique est supérieur
a 85 dB(A).

A\

q3

Nous declarons sous notre propre responsabilite que
le produit decrit sous "Spécifications de I'outil élec-
trique" est en conformite avec toutes les dispositions
des directives 2006/42/EC et leurs modifications

Déclaration de conformité

risque de blessure, l'utilisateur doit lire
le manuel d’instruction !

Reégles générales de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertis-
sements de sécurité et toutes les instruc-
tions. Le non-respect des avertissements
et des instructions peut provoquer une

décharge électrique, un feu et / ou des blessures

graves.

ainsi quavec les normes suivantes : EN 60745-1, Conserver tous les avertissements et instructions
EN 60745-2-1. pour référence ultérieure.
Le terme " outil électrique " dans les avertissements
Gestionnaire de W Wu Cunzhen fait référence a votre outil électrique alimenté sur sec-
certification t teur (a cordes) ou a I'outil électrique a pile (sans fil).
Francgais
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Sécurité de la zone de travail

» Garder la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones encombrées ou obscures sont sources
d’accidents.

* Ne pas utiliser I’outil électrique dans des atmos-
phéres explosives, par exemple en présence de
liquides inflammables, de gaz ou de poussiére. Les
outils électriques génerent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussiére ou les fumées.

» Les enfants et les personnes présentes doivent
se tenir éloignés lorsque vous utilisez un outil
électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre
le contrdle.

Sécurité électrique

» Les fiches d’outils électriques doivent corres-
pondre a la prise de courant. Ne jamais modifier
les fiches. Ne pas utiliser d’adaptateur avec des
outils électriques mis a la terre (a la masse). Des
fiches non modifiées et des prises adaptées réduiront
le risque de décharge électrique.

» Eviter tout contact corporel avec les surfaces
mises a laterre ou a la masse, telles que les tuyaux,
les radiateurs, les cuisinieres et les réfrigérateurs.
Il'y a un risque accru de choc électrique si votre corps
est relié a la terre ou mis a la masse.

* Ne pas exposer les outils électriques a la pluie
ou aux conditions humides. L'entrée d’eau dans un
outil électrique augmente le risque d’électrocution.

* Ne pas forcer le cordon. Ne jamais utiliser le
cordon pour transporter, tirer ou débrancher 'outil
électrique. Garder le cordon a I’écart de la chaleur,
de I’huile, des bords coupants ou des parties mo-
biles. Les cables endommagés ou enchevétrés aug-
mentent le risque d’électrocution.

* Pour une utilisation en extérieur de I'outil élec-
trique, choisir une rallonge adaptée. L'utilisation
d’'un cordon adapté a I'extérieur réduit le risque d’élec-
trocution.

» Si l'utilisation d’un outil électrique dans un en-
droit humide est inévitable, utiliser une alimenta-
tion protégée par un dispositif différentiel résiduel
(DDR). L'utilisation d’'un DDR réduit le risque d’électro-
cution. REMARQUE ! Le terme " dispositif différentiel
résiduel (DDR) " peut étre remplacé par " disjoncteur-
détecteur de fuites a la terre (DDFT) " ou " disjoncteur
différentiel ".

» Avertissement ! Ne jamais toucher les surfaces
métalliques exposées sur la boite de vitesses, le bou-
clier, etc., car les surfaces métalliques en contact sont
en interférence avec I'onde électromagnétique, ce qui
peut entrainer des blessures ou des accidents poten-
tiels.

Sécurité personnelle

» Rester attentif et vigilant, faire preuve de bon
sens en utilisant un outil électrique. Ne pas uti-
liser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
influence de drogues, alcool ou médicaments. Un
moment d’inattention lors de I'utilisation des outils
électriques peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection person-
nelle. Toujours porter une protection oculaire.
L'utilisation d’équipement de protection tel que le
masque antipoussiére, les chaussures de seécurité
antidérapantes, le casque ou les protections auditives

dans des conditions appropriées permet de réduire les
blessures corporelles.

« Empécher tout démarrage involontaire. S’assu-
rer que le commutateur est en position off (arrét)
avant de connecter P’outil électrique a la source
d’alimentation et / ou a la batterie, le retirer ou le
transporter. Transporter des outils électriques tout en
ayant le doigt sur le commutateur ou des outils élec-
trigues avec le commutateur sur " On " est source
d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre
I'outil sous tension. Une clé laissée attachée a une
partie rotative de I'outil électrique peut entrainer des
blessures corporelles.

* Ne pas trop forcer. Garder une bonne assise et
un bon équilibre a tout moment. Cela permet un
meilleur contréle de I'outil électrique dans des situa-
tions inattendues.

« Porter les vétements appropriés. Ne pas porter
de vétements amples ou de bijoux. Vos cheveux,
vétements et gants ne doivent pas étre a proximi-
té des parties mobiles. Les vétements amples, les
bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans
des parties mobiles.

+ Si des appareils sont fournis pour la connexion
des dispositifs d’extraction et de collecte de pous-
siére, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. L'utilisation de la collecte des pous-
siéres peut réduire les dangers liés a la poussiere.

* La familiarité acquise par une utilisation fré-
quente des outils ne doit pas vous faire devenir
plus complaisant et ignorer les principes de sécu-
rité des outils. Une action négligente peut provoquer
des blessures graves en une fraction de seconde.

« Avertissement ! Les outils électriques peuvent pro-
duire un champ électromagnétique pendant le fonc-
tionnement. Ce champ peut, dans certaines circons-
tances, interférer avec des implants médicaux actifs
ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves
ou mortelles, nous recommandons aux personnes
ayant des implants médicaux de consulter leur méde-
cin et le fabricant de I'implant médical avant d’utiliser
I'outil électrique.

Utilisation et entretien de I’outil électrique

+ L'utilisation de l'outil électrique par des personnes
ayant des aptitudes psychophysiques ou mentales
faibles et des enfants ne doit pas s'effectuer sans
supervision ou formation relative a I'utilisation par une
personne responsable de leur sécurité.

+ Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser I'outil
électrique approprié a votre utilisation. Un travail
effectué avec un outil électrique approprié sera meil-
leur et plus sir a la vitesse pour laquelle ce dernier a
été congu.

* Ne pas utiliser I'outil électrique si le commuta-
teur ne fonctionne pas. Tout outil électrique qui ne
peut pas étre contrdlé avec le commutateur est dange-
reux et doit étre réparé.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation
et/ ou retirer la batterie de I’outil avant de procéder
a des réglages, des changements d’accessoires
ou ranger les outils électriques. De telles mesures
de sécurité préventives réduisent le risque de démar-
rage accidentel de 'outil électrique.

« Mettre les outils électriques non utilisés hors
de la portée des enfants et ne pas laisser pas les
personnes ne connaissant pas I'outil électrique ou
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les instructions utiliser I’outil électrique. Les outils
électriques sont dangereux pour des personnes non
formées.

» Entretien des outils électriques. Vérifier tout dé-
salignement ou entrave des parties mobiles, rup-
ture des piéces et toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de I’outil électrique. En
cas d’endommagement, réparer I'outil électrique
avant utilisation. De nombreux accidents sont cau-
sés par des outils électriques mal entretenus.

» Conserver les outils de coupe affltés et propres.
Les outils de coupe correctement entretenus avec des
bords afflités sont moins susceptibles de se coincer et
sont plus faciles a contréler.

« Utiliser I'outil électrique, les accessoires et les
outils, etc. conformément aux présentes instruc-
tions, en tenant compte des conditions de travail
et du travail a effectuer. L'utilisation de l'outil élec-
trique pour des opérations différentes de celles pré-
vues peut aboutir a une situation dangereuse.

» Garder les poignées et les surfaces de préhen-
sion au sec, propres et exemptes d’huile et de
graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas une manipulation et un
contréle sécurisés de I'outil dans des situations inat-
tendues.

« Il convient de noter que pour utiliser un outil élec-
trique, il est nécessaire de maintenir la poignée auxi-
liaire correctement, pour un contréle correct de I'outil
électrique. Par conséquent, un bon maintien peut ré-
duire le risque d’accidents ou de blessures.

Entretien

* L’entretien de votre outil électrique doit étre
effectué par un réparateur qualifié au moyen de
piéces de remplacement identiques. Cela garantira
une sécurité de I'outil électrique en permanence.

» Suivre les instructions pour lubrifier et changer les
accessoires.

Avertissements de sécurité spéciaux

» Porter des protections auditives pour le forage
par percussion. L’exposition au bruit peut provoquer
une perte de 'audition.

REMARQUE : L'avertissement ci-dessus s’applique
uniquement aux perceuses a percussion.

« Utiliser la |/ les poignée(s) auxiliaire(s)
lorsqu’elle(s) est / sont fournie(s). Une perte de
controle peut provoquer des blessures corporelles.

» Tenir 'outil électrique par des surfaces de pré-
hension isolées, lors d’une opération ou I'acces-
soire de coupe peut entrer en contact avec un ca-
blage caché ou son propre cordon. Un accessoire
de coupe en contact avec un fil sous tension peut
conduire a une mise sous tension des parties métal-
liques exposées et a une décharge électrique.

Précautions de sécurité pendant le fonc-
tionnement de I'outil électrique

» La piéce a travailler doit étre fixée. Utiliser des ma-
tériaux de fixation ou des étaux pour la fixer, afin de
garantir une sécurité plus grande.

» L’amiante étant une cause de cancer, ne pas travail-
ler sur des matériaux contenant de 'amiante.

« L'outil électrique peut étre posé uniquement aprés
que ses parties sont completement statiques. L'ac-
cessoire sur l'outil électrique peut se serrer pendant
le travail, ce qui peut compliquer le contrdle de I'outil
électrique.

» Ne pas utiliser un outil électrique avec des fils élec-
triques endommagés. Si les cables électriques sont
endommagés au cours du travail, ne pas les toucher et
débrancher immédiatement. Des cables endommagés
augmentent le risque d’électrocution.

« Pour une utilisation de I'outil électrique en extérieur,
il est obligatoire d’installer un dispositif différentiel a
courant résiduel (DDR) sur I'outil électrique.

* |l est nécessaire d'utiliser un détecteur approprié
pour déceler la location des fils électriques dissimulés.
Sinon, obtenir les informations pertinentes auprés de
I'unité d’alimentation électrique locale. Le forage de fils
électriques provoque des incendies et des décharges
électriques. Des conduites de gaz endommagées
entrainent des explosions. Des conduites d’eau perfo-
rées peuvent provoquer des dommages.

* Dans le cas ou un accessoire installé sur l'outil
électrique est serré, éteindre I'outil électrique et rester
calme. A ce moment, I'outil électrique produit un couple
réactif extrémement élevé, entrainant une course de
retour. Des accessoires installés sur I'outil électrique
sont susceptibles d’étre serrés, par exemple : sur-
charge de l'outil électrique ou inclinaison des acces-
soires installés sur I'outil électrique pendant le travail.
« En cas de trongonnage des fils ou de lignes élec-
triques dissimulés de l'outil électrique, tenir la poignée
isolée afin d'utiliser I'outil électrique. En cas de contact
de l'outil électrique avec une ligne sous tension, les
pieces métalliques sur l'outil électrique sont conduc-
trices d’électricité et peuvent provoquer une décharge
électrique.

+ Lors de I'utilisation, tenir fermement 'outil électrique
et s’assurer d’étre en position stable. Tenir I'outil élec-
trique avec les mains.

» Lors de I'utilisation de I'outil électrique, il est possible
de maintenir uniquement la position du commutateur
de a poignée principale plutdt que les autres parties.
» Eviter de couper le moteur d'un outil électrique
lorsqu'il est en charge.

* Ne jamais retirer les éclats ou fragments lorsque le
moteur de votre outil électrique est en marche.

 Lors de l'utilisation, suivre la position du cable d’ali-
mentation. Eviter de I'enrouler autour des jambes ou
des bras.

« Utiliser uniquement des meches tranchantes sans
défaut pour faciliter I'utilisation de I'outil électrique.

« La modification dans la conception des méches et
I'utilisation d’orifices et accessoires amovibles non
prévus pour cet outil électrique sont formellement
interdites.

* Ne pas appliquer de pression excessive lors de l'uti-
lisation de I'outil électrique sous risque de bloquer la
méche et de surcharger le moteur.

* Ne pas laisser les méches se bloquer dans le maté-
riau travaillé. Si cela se produit, ne pas essayer de les
libérer au moyen du I'outil électrique. Il y a un risque de
mise hors service de 'outil électrique.

|l est strictement interdit de retirer les meches blo-
quées dans le matériau travaillé avec un marteau ou
d’autres objets. Les fragments de métal peuvent nuire
a la fois a 'opérateur et aux personnes proches.

« Eviter la surchauffe de I'outil électrique en cas d'uti-
lisation prolongée.
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Les symboles utilisés dans le manuel Symbole

Légende

d’utilisation

Le manuel d'utilisation utilise les symboles ci-dessous.
Pensez a lire attentivement leur signification. La bonne

Bloqué.

interprétation des symboles permet de bien utiliser
l'instrument en toute sécurité.

Symbole Légende

Débloqué.

Action interdite.

40
Z

X/ Perceuses a percussion
% Les zones grisées repré-

sentent une applique molle

(a la surface isolée).

Mode de fonctionnement
" Pergage ".

2l (i

Ne percez les carreaux
qu'en mode de percage
sans percussion.

Etiquette avec le numéro
CT.. S2OWN| d’usine:
CT ... - modeéle;
XX - date de fabrication;
XXXXXXX - numéro d’usine.

~
—
=

Double isolation / classe de
protection.

>

Attention. Information impor-
tante.

Lisez attentivement toutes
les consignes de sécurité et
les instructions.

- Portez les lunettes de
protections.

mn
m

Signe certifiant que larticle
correspond aux directives CE
et aux standards harmonisés
de I'Union Européenne.

Information utile.

Portez le casque de protec-
tion.

Portez le masque antipous-
siére.

Portez les gants de protec-
tion.

Avant les travaux de mon-
tage et de réglage, débran-
chez linstrument du réseau
électrique.

Position " Pergcage " de
commutateur des modes de
fonctionnement.

= o)

Risque d’endommagement
de la canalisation électrique
cachée ou des conduites
principales de distribution.

(=)
S/
a

Position " Pergage a choc "
de commutateur des modes
de fonctionnement.

Sens du mouvement.

Régulation de vitesse sans
gradation.

| E3

N
} V] - zo1)<ll (o2)«
Sens de la rotation.
g} @M =1 b=

Position du régulateur de
vitesse pas a pas.
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Symbole Légende
Ne jetez pas l'outillage élec-
trique avec les déchets mé-
nagers.
.

Désignation de I'outil électrique

Les perceuses électriques a percussion sont utilisées
pour percer dans l'acier, le bois, la céramique et pour
pergcage avec percussion dans la brique, le béton et
les matériaux pareils. Le réglage de la vitesse et la
fonction marche arriére permettent d'utiliser ['outil
comme un tournevis.

La portée d'utilisation de Il'outil peut étre élargie en
employant des accessoires supplémentaires.

Il est possible d'installer I'outil de fagon fixe (grace a
des accessoires spéciaux).

Composants de I'outil électrique

Mandrin de percage a couronne dentée *
Butée de profondeur *

Poignée supplémentaire *

Sélecteur de vitesse étape par étape
Sélecteur "percussion / perceuse”
Fentes d'aeration

Inverseur de sens de marche

Molette de sélection de vitesse

Bouton de blocage de l'interrupteur marche / arrét
Interrupteur marche / arrét

Clé pour le mandrin de pergage *

Vis *

Embout de tournevis *

Aimant de retenue *

QG G Gy
PWON_OOCONONPARWN=

* Accessoires

Une partie des accessoires représentés et décrits
ne figurent pas dans la livraison.

Installation et réglage des éléments de
I'outil électrique

Avant de commencer a travailler avec I'outil élec-
trique, s'assurer qu'il est débranché.

A\

Poignée supplémentaire (voir la fig. 1)

Ne pas trop serrer les fixations afin d'évi-
ter tout endommagement du filetage.

Pendant I'utilisation se servir toujours de la poignée 3.
La poignée supplémentaire 3 peut étre placée dans la
position la plus confortable pour I'utilisateur.

* Desserrez la poignée supplémentaire 3 comme
montré dans la figure 1.

» Placez la poignée supplémentaire 3 dans la position
souhaitée.

» Serrez la poignée supplémentaire 3 comme montré
dans la figure 1.

Butée de profondeur (voir la fig. 2)

Utilisez le limiteur de profondeur 2 pour établir la pro-
fondeur de forage voulue (voir la fig. 2).

« Desserrez la poignée supplémentaire 3 comme
montré dans la figure 2.1.

» Déplacez le limiteur de profondeur 2 jusqu'a la pro-
fondeur de forage voulue (voir la fig. 2.2).

« Serrez la poignée supplémentaire 3 comme montré
dans la figure 2.3.

Monter / remplacer les accessoires

Aprés une utilisation prolongée, le foret
de la perceuse peut étre échauffé; munis-
sez-vous de gants pour le retirer.

Mandrin de percage a couronne dentée (voir la
fig. 3)

« Libérer la prise des cames a l'aide de la clé de ser-
rage 11, tourner ensuite le fourreau du mandrin de
couronne 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre avec la main (voir la fig. 3) jusqu'a ce que les
cames se soient écartées d'une distance permettant
de monter / remplacer un accessoire.

* Monter / remplacer un accessoire.

« Tourner le fourreau du mandrin de couronne 1 dans
le sens des aiguilles d'une montre avec la main pour
verrouiller I'accessoire monté en position. Ne pas aller
jusqu'a tordre I'accessoire.

» Serrer les cames du mandrin de couronne 1 a l'aide
de la clé de serrage 11 en appliquant un moment de
torsion similaire a chacune des trois ouvertures de la
surface de I'embrayage.

Montage / démontage du mandrin porte-foret (voir
les fig. 4-5)

¢ Pour installer le mandrin de couronne 1 suivre les
pas successifs comme cela est montré sur la figure 4.
* Pour démonter le mandrin de couronne 1, suivre les
pas successifs comme cela est montré sur la figure 5.

A\

Embout de tournevis / aimant de retenue (voir la
fig. 6)

Attention: au cours du montage et du
démontage du mandrin porte-foret il faut
faut prendre en considération le fait que
la vis 12 posséde le filetage a gauche.

Si l'outil électrique est utilisé comme tournevis, utili-
ser |'aimant de retenue 14 pour un verrouillage sar de
I'embout de tournevis 13 (voir la fig. 6). L'aimant de
retenue 14 n'est pas nécessaire pour les embouts de
tournevis prolongés 13 (spécialement congus pour les
tournevis).

Premiére utilisation de I'outil électrique

Toujours utiliser la bonne tension d'alimentation: la
tension d'alimentation doit correspondre a celle in-
diquée sur la plaque d'identification de I'outil élec-
trique.
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Mettre en marche / arréter I'outil élec-
trique

Marche / arrét a court terme

Pour mettre en marche, presser et maintenir le sélec-
teur on / off 10, pour arréter - le relacher.

Marche / arrét a long terme

Activer:

Pousser le sélecteur on / off 10 et le bloquer en posi-
tion a l'aide du bouton de blocage du sélecteur on /
off 9.

Désactiver:

Pousser et relacher le sélecteur on / off 10.

Caractéristiques de I'outil électrique
Sélecteur "percussion / perceuse”

Le sélecteur 5 est congu pour changer entre les modes
d'opération suivants:

» percer, visser, dévisser - percer sans percussion
dans des matériaux en bois, synthétique ou en métal.
Vissage et dévissage des éléments de fixation;

* percer a percussion - percage a percussion dans
la brique, le béton et la pierre naturelle.

@

Il est possible de passer d'un mode d'opération a
un autre sans arréter I'outil, il suffit simplement de
diminuer la pression appliquée.

Percer, visser, dévisser:
Pour changer de mode d'opération, déplacer
le sélecteur 5 vers la droite jusqu'au butoir.

Percer a percussion:

Pour changer de mode d'opération, dépla-
cer le sélecteur 5 vers la gauche jusqu'au
butoir.

Ajustage de vitesse continue

o

Molette de sélection de vitesse

La vitesse est réglable de 0 a maximum
en appuyant sur l'interrupteur marche / ar-
rét 10. Appuyez faiblement pour obtenir de
révolutions basses, ce qui permet une mise
en marche sans a-coup de I'outil électrique.

Servez-vous de la commande de vitesse 8 pour obte-
nir les révolutions et la fréquence d'impact souhaitées.

» Pousser le sélecteur on / off 10 et le bloquer en posi-
tion a l'aide du bouton de blocage du sélecteur on /
off 9.

+ Sélectionnez la vitesse désirée.

La vitesse nécessaire est fonction du matériau et sera
déterminée par des essais.

Si votre l'outil électrique fonctionne a faible vitesse
pendant longtemps, vous devez le laisser refroidir pen-
dant 3 minutes. Pour ce faire, réglez sur vitesse maxi-
male et laisser votre l'outil électrique tourner a vide.

Sélecteur de vitesse étape par étape

Attention: il n'est possible de changer
les révolutions par minute qu'aprés avoir
complétement arrété le moteur.

La premiére vitesse - vous trouverez les
valeurs des révolutions par minute dans le

2>

‘

!9 tableau de spécifications technique.
VAR - La deuxiéme vitesse - vous trouverez les
valeurs des révolutions par minute dans le

'8 tableau de spécifications technique.
Inversion du sens de marche

Modifier la direction de la rotation unique-
ment apres I'arrét complet du moteur, ne
pas respecter cette procédure peut cau-
ser des dommages a I'outil électrique.

>

Rotation a la droite (pergage, vissage) - tourner le
sélecteur rotatif 7 vers la droite.

Rotation a gauche (dévissage) - tourner le sélecteur
rotatif 7 vers la gauche.

Recommandations pour utilisation de
I'outil électrique

Percage (voir les fig. 7-10)

« Lubrifier le foret de la perceuse régulierement
lorsque vous percez des trous dans des supports
métalliques (excepté les supports non ferreux et leurs
alliages).

« Lors du pergage de métaux lourds, forcer un peu
plus sur l'outil électrique et réduire la vitesse de rota-
tion.

* Lors du pergage de trous de grand diametre dans
du métal, percer dans un premier temps un trou de
plus petit diamétre puis élargir jusqu'au diameétre voulu
(voir la fig. 7.1).

« Pour éviter de fendre la surface des matériaux en
bois avec le foret de la perceuse, veuillez suivre les
instructions de la figure 7.2.

» Pour limiter les poussiéres lors du percage des trous
dans des murs ou des plafonds, suivez les instructions
de les fig. 8-9.

« Lorsque vous percez des trous dans des carreaux
céramique vitrifies, afin d'améliorer I'exactitude de
centrage du forage et éviter d'endommager la glagure,
appliquez du ruban adhésif au centre de trou que vous
voulez percer puis percez (voir la fig. 10). Commencer
a percer a la vitesse la plus faible puis I'augmenter au
fur et @ mesure que le trou s'approfondit. Attention:
ne percez les carreaux qu'en mode de pergage
sans percussion.

Percer a percussion

Pendant le percage a percussion, le résultat ne dé-
pend pas de la pression appliquée a I'outil électrique -
il est provoqué par les particularités de conception du
mécanisme de percussion. C'est pourquoi on ne doit
pas appliquer de pression excessive sur l'outil - cela
pourrait enrayer la perceuse et surcharger le moteur.
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Vissage des vis (voir la fig. 11)

» Pour faciliter la fixation des vis et afin de prévenir
tout risque de fissure des piéces, percer dans un pre-
mier temps un trou dont le diametre équivaut au 2/3 du
celui de la vis.

» Si vous assemblez des pieces a l'aide de vis, pour
ne pas fissurer, briser ou rayer le support, suivre les
instructions de la figure 11.

Entretien de I'outil électrique / mesures
préventives

Avant de commencer a travailler avec I'outil élec-
trique, s'assurer qu'il est débranché.

Nettoyage de I'outil électrique

Un critére indispensable pour utiliser le I'outil électrique
sur le long terme est de le nettoyer régulierement.
Chasser regulierement les poussieres de I'outil élec-
trique en utilisant de I'air comprimé dans chaque trou 6.
Services aprés-vente et d'application

Notre service aprés-vente répond a vos questions
concernant I'entretien et la réparation de votre appareil

et de ses pieces de rechange. Des informations sur
les centres d’entretien, les schémas des piéces de re-
change et les piéces de rechange sont également dis-
ponibles al'adresse suivante : www.crown-tools.com.

Transport des outils électriques

« Eviter strictement tout impact mécanique sur I'em-
ballage pendant le transport.

* Lors du déchargement / chargement, il est interdit
d’utiliser tout type de technologie fonctionnant sur le
principe de serrage de 'emballage.

Protection de I'environnement

Récupération des matiéres premiéres
plutét qu’élimination des déchets.

Séparer I'outil électrique, les accessoires et
EE 'emballage pour un recyclage écologique.
Nos piéces plastiques ont ainsi été marquées en vue
d’'un recyclage sélectif des différents matériaux.
Ce manuel d'instructions a été fabriqué a partir d’'un
papier recyclé blanchi en I'absence de chlore.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements.
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Specifiche tecniche dell’utensile elettrico

Trapano tassellatore CT10032
Codice utensile elettrico [220-230 V ~50/60 Hz] 421623
Potenza nominale [W1] 1050
Potenza erogata [W] 500
Amperaggio del voltaggio 220-230 V [A] 4.9
Velocita a vuoto:

- prima velocita [min-] 0-900

- seconda velocita [min-] 0-2500
Serraggio del mandrino [p‘[)m::rﬂ 1/g.7_15%..
Capacita di foratura:

- cemento [pi'l'l‘i’éi} 25130" | g

- acciaio [piﬁ‘aﬂﬂ 331640 ) 33/64"

- legno [p<[>'I1I1i2‘i% 1-37/(‘3‘2"//3193/16"
Peso [ﬁg} gg
Classe di sicurezza O] /1
Pressione sonora [dB(A)] 92,1
Potenza acustica [dB(A)] 103,1
Vibrazione ponderata [m/s?] 12,4

Rumore informazioni

A\

q3

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il
prodotto descritto nella sezione "Specifiche tecniche
dell'utensile elettrico" e conforme a tutte le disposi-
zioni pertinenti delle Direttive 2006/42/EC, e alle re-
lative modifiche, nonche alle seguenti Normative:
EN 60745-1, EN 60745-2-1.

Wu Cunzhen
M Cohon/

Indossare sempre le cuffie di prote-
zione se la pressione sonora supera
gli 85 dB(A).

Dichiarazione di conformita

Responsabile
della Certificazione

Merit Link International AG
Stabio, Svizzera, 17.10.2017

o

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio
di lesioni, I'operatore deve leggere il
manuale di istruzioni.

Regole generali di sicurezza
ATTENZIONE! Leggere tutte le avverten-
ze di sicurezza e tutte le istruzioni. La
mancata osservanza delle avvertenze e del-
le istruzioni pud causare scosse elettriche,
incendi e / o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per

riferimenti futuri.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferi-

sce all'utensile elettrico alimentato dalla rete (via cavo)

o alimentato a batteria (senza cavo).
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Sicurezza dell’area di lavoro

* Mantenere I’area di lavoro pulita e ben illumina-
ta. Zone in disordine e buie favoriscono gli incidenti.

* Non utilizzare utensili elettrici in zone con atmo-
sfere esplosive, come ad esempio in presenza di
liquidi infiammabili, gas o polveri. Gli utensili creano
scintille che possono incendiare la polvere od i fumi.

» Tenere i bambini e gli astanti lontano dalla zona
di lavoro durante I'uso di un utensile elettrico. Le
distrazioni possono far perdere il controllo.

Sicurezza elettrica

* Le spine dell’'utensile elettrico devono corri-
spondere alle prese. Non modificare mai la spina
in nessun modo. Non usare adattatori spina con
utensili elettrici con messa a terra (collegamento
di massa). Le spine non modificate e corrispondenti
prese elettriche riducono il rischio di scosse elettriche.
» Evitare il contatto del corpo con superfici colle-
gate a terra o a massa, come tubi, radiatori, frigo-
riferi, ecc.. C’€ un maggior rischio di scossa elettrica,
se il vostro corpo viene in contatto con collegamenti a
terra o a massa.

* Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o
all’'umidita. Se entra dell’acqua nell'utensile elettrico
aumenta il rischio di scosse elettriche.

* Non rovinare il filo elettrico. Non utilizzare mai
il filo per trasportare, tirare o scollegare I'utensile
elettrico. Tenere il filo lontano da calore, olio, spi-
goli vivi o parti in movimento. Cavi danneggiati o
aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
* Quando un utensile elettrico & usato all’aperto,
utilizzare una prolunga adatta all’'uso esterno. Se si
usa un filo adatto per uso all’esterno si riduce il rischio
di scosse elettriche.

* Se non si puo evitare di usare un utensile elet-
trico in un luogo umido, utilizzare un dispositivo di
protezione a corrente residua (RCD). L'uso di un di-
spositivo di protezione a corrente residua (RCD) ridu-
ce il rischio di scosse elettriche. NOTA! Il termine "di-
spositivo di protezione a corrente residua (RCD)" pud
essere sostituito dal termine "interruttore di circuito
salvavita (GFCI)" o "interruttore differenziale (ELCB)".
« Attenzione! Non toccare mai le superfici metalli-
che esposte del riduttore, scudo, e cosi via poiché il
contatto con superfici metalliche interferisce con 'on-
da elettromagnetica, provocando potenziali lesioni o
incidenti.

Sicurezza personale

» Stare all’erta, guardare quello che si sta facendo
e usare il buon senso quando si usa un utensile
elettrico. Non utilizzare un utensile elettrico quan-
do si & stanchi o sotto I'influenza di droghe, alcol
o medicinali. Un momento di disattenzione durante
I'uso di utensili elettrici pud provocare gravi lesioni per-
sonali.

» Usare i dispositivi di protezione individuali. In-
dossare sempre occhiali protettivi. Equipaggiamen-
ti protettivi, come mascherina antipolvere, scarpe di
sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza o protezione
per 'udito utilizzati in condizioni appropriate, riducono
il rischio di lesioni personali.

* Prevenire gli avviamenti accidentali. Assicurar-
si che l'interruttore sia in posizione off prima di
collegare la fonte di alimentazione e / o il gruppo

batterie, quando si prende in mano o si trasporta
I'utensile. Trasportare gli utensili elettrici tenendo le
dita sullinterruttore oppure alimentare gli utensili con
l'interruttore acceso favorisce il verificarsi di incidenti.

* Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o
chiave inglese prima di accendere 'utensile elettri-
co. Una chiave inglese o una chiave rimasta attaccata
ad un componente in rotazione dell’'utensile elettrico
puo causare lesioni personali.

* Mantenere una posizione stabile. Mantenere
sempre una posizione dei piedi e un bilanciamento
corretti. Cido consente di controllare meglio I'utensile
elettrico in situazioni impreviste.

» Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti lar-
ghi né gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti
lontano dai componenti in movimento. Vestiti lar-
ghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nei
componenti in movimento.

+ Se é possibile collegare dispositivi per I'aspi-
razione e la raccolta delle polveri; assicurarsi che
questi siano collegati ed utilizzati correttamente.
L'utilizzo di un aspirapolvere puo ridurre i rischi con-
nessi alle polveri.

+ Non permettere che la familiarita acquisita con
l'uso frequente di utensili diventi un rilassamen-
to nell’ignorare principi di sicurezza dell’'utensile.
Un’azione negligente pud causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

« Attenzione! Gli utensili elettrici possono produrre
un campo elettromagnetico durante il funzionamento.
Questo campo non puo in alcune circostanze interfe-
rire con impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il
rischio di lesioni gravi o mortali, si raccomanda alle
persone con impianti medici di consultare il proprio
medico e il produttore dell'impianto medico prima di
utilizzare questo utensile elettrico.

Uso e manutenzione di un utensile elettrico

* Le persone con attitudini psicofisiche o mentali ri-
dotte cosi come anche i bambini non possono usare
I'utensile elettrico, se non sotto la supervisione o istruiti
da una persona responsabile della loro sicurezza circa
I'uso dell’utensile elettrico.

* Non forzare I'utensile elettrico. Utilizzare I'uten-
sile elettrico adatto per 'uso che se ne vuol fare.
L'utensile elettrico corretto fara il lavoro meglio ed in
modo piu sicuro alla velocita per la quale € stato pro-
gettato.

* Non usare l'utensile elettrico se I'interruttore
non ¢ in grado di accenderlo e spegnerlo. Qualsiasi
utensile elettrico che non possa essere controllato con
l'interruttore & pericoloso e deve essere riparato.

+ Staccare la spina dalla presa di corrente e / o
batteria dall’utensile elettrico prima di effettuare
qualsiasi regolazione, cambiare accessori o ripor-
re utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preven-
tive riducono il rischio di avviare in modo accidentale
I'utensile elettrico.

» Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dal-
la portata dei bambini e non lasciare che utilizzino
I'utensile persone che non hanno familiarita con
I'utensile elettrico o con le presenti istruzioni. Gli
utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di persone
non addestrate.

« Manutenzione degli utensili elettrici. Controllare
che tutte le varie parti siano ben allineate, che le
parti mobili siano ben collegate, se ci sono com-
ponenti rotti e qualsiasi altra condizione che possa
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compromettere il funzionamento dell’'utensile. Se
danneggiato, far riparare I'utensile prima dell’'uso.
Molti incidenti sono causati da utensili elettrici su cui
non ¢é stata effettuata una corretta manutenzione.

* Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.
Quando un utensile da taglio € sottoposto a regola-
re manutenzione ed ha i bordi da taglio ben affilati, &
meno probabile che possa grippare ed € piu facile da
controllare.

» Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, at-
trezzi, ecc in conformita alle presenti istruzioni,
tenendo conto delle condizioni di lavoro e il lavoro
da eseguire. Usare I'utensile elettrico per operazioni
diverse da quelle previste potrebbero provocare una
situazione pericolosa.

* Mantenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Maniglie e
impugnature sdrucciolevoli non consentono una mani-
polazione sicura e il controllo dell’'utensile in situazioni
impreviste.

» Sinoti che quando si utilizza uno utensile elettrico, si
prega di tenere | ‘impugnatura supplementare corretta-
mente, che & utile per mantenere il controllo dell’'uten-
sile elettrico. Pertanto, la corretta tenuta puo ridurre il
rischio di incidenti o infortuni.

Servizio

* Far riparare l'utensile elettrico da una persona
qualificata utilizzando solo parti di ricambio identi-
che. Questo assicurera che sia mantenuta la sicurez-
za dell'utensile.

» Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostitu-
zione degli accessori.

Avvertenze di sicurezza speciali

* Indossare protezioni per le orecchie quando si
procede a foratura con percussione. L'esposizione
al rumore puo causare la perdita dell'udito.

NOTA: L'avviso di cui sopra si applica solo a trapani a
percussione e pud essere omessa per trapani diversi
da trapani a percussione.

» Utilizzare impugnatura / e ausiliaria / e, se forni-
to con l'utensile elettrico. La perdita di controllo pud
causare lesioni personali.

* Durante un operazione, usare l'utensile elettrico
esclusivamente tramite le impugnature con isolan-
te, poiché I'accessorio da taglio potrebbe venire a
contatto con fili nascosti o col cavo dell'utensile. Gli
accessori da taglio che entrano in contatto con un filo
elettrico potrebbero esporre le parti metalliche dell'uten-
sile causando all'operatore una scossa elettrica.

Linee guida di sicurezza durante il fun-
zionamento dell'utensile elettrico

|l pezzo da lavorare deve essere fissato. Dispositivi
di fissaggio o altro devono essere utilizzati per fissare
il pezzo da lavorare, i quali saranno piu sicuri che man-
tenere il pezzo da lavorare con le mani.

» Considerando che I'amianto pud provocare il can-
cro, i materiali contenenti amianto non devono essere
lavorati.

» L‘utensile elettrico pud essere posato solo dopo che
le parti dell‘utensile elettrico sono completamente fer-

me. Gli accessori dell‘'utensile elettrico si potrebbero
bloccare durante il lavoro, il che pud rendere difficile
per voi controllare l‘utensile elettrico.

« L'utensile elettrico con fili elettrici danneggiati non
devono essere utilizzati. Se i cavi elettrici dell‘'utensile
elettrico sono danneggiati durante il lavoro, non dovete
toccare i cavi elettrici danneggiati e dovete staccare
la spina immediatamente. Fili elettrici danneggiati au-
menteranno il rischio di scosse elettriche.

* Quando si utilizzano utensili elettrici all‘aperto, &
necessario installare sull‘utensile elettrico dispositivi di
protezione contro guasti elettrici.

» Devono essere usati speciali rivelatori di cavi di
alimentazione nascoste. Oppure si possono ottene-
re informazioni in merito presso |‘agenzia di fornitura
elettricita locale. La foratura di fili elettrici causera in-
cendi e scosse elettriche. Danneggiamenti ai tubi del
gas causeranno esplosioni. Se i tubi dell'acqua sono
perforati, causeranno danni alla proprieta.

» Nel caso in cui un accessorio installato sull‘utensile
elettrico si blocca, si deve spegnere |‘utensile elettrico
e mantenere la calma. In queste situazioni, |‘'utensile
elettrico produce una moto rotatorio reattivo estrema-
mente elevato con conseguente rotazione di ritorno.
L‘accessorio installato sull‘'utensile elettrico sono su-
scettibili a blocchi, ad esempio: ipercarica dell‘'utensile
elettrico o alterazioni dell'accessorio installato sull‘'u-
tensile elettrico durante la lavorazione.

« Se i cavi elettrici nascosti o linee di alimentazione
dell‘utensile elettrico stesso vengono tagliati acciden-
talmente durante il lavoro, & necessario tenere l'uten-
sile elettrico tramite la maniglia isolante per lavorare
con l‘utensile elettrico. Quando I‘utensile elettrico &
in contatto con una linea elettrica, le parti metalliche
dell‘utensile elettrico condurranno elettricita e possono
causare all‘operatore uno shock elettrico.

» Durante il lavoro, € necessario tenere saldamente
l‘utensile elettrico e assicurarsi di essere in una po-
sizione stabile. Dovete tenere | ,utensile elettrico con
entrambe le mani.

» Quando si lavora e utilizzate I'utensile elettrico, si
pud tenere solo la posizione dell‘interruttore della ma-
niglia principale, piuttosto che altre parti.

+ Evitare l'arresto dell'utensile elettrico quando cari-
cato.

* Non rimuovere eventuali trucioli o frammenti con
motore dell‘utensile elettrico in funzione.

* Quando si lavora, seguire la posizione del cavo di
alimentazione. Evitare avvolgimenti dello stesso intor-
no le gambe o braccia.

« Utilizzare solo punte affilate, senza difetti - renderaiil
lavoro con l'utensile elettrico piu facile.

« La modifica del disegno delle punte e 'uso di cavita
rimovibili e accessori non previsti per questo utensile
elettrico & severamente vietato.

« Non applicare una pressione eccessiva quando si
utilizza l'utensile elettrico - la punta del trapano si po-
trebbe inceppare e sovraccaricare il motore.

» Non permettere alle punte del trapano di bloccarsi
nel materiale lavorato. Se questo accade, non cercare
di liberarle utilizzando la forze del motore dell‘'utensile
elettrico. Questo potrebbe danneggiare I'utensile elet-
trico.

- Battere con un martello o altri oggetti sulle punte
del trapano incastrati nel materiale lavorato € severa-
mente vietato - frammenti di metallo possono causare
ferite sia all‘operatore e persone che si trovano nelle
vicinanze.
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* Evitare di surriscaldare |'utensile elettrico, quando lo
si utilizza per un lungo periodo.

Simbolo

Significato

Simboli usati nel manuale

| simboli qui di seguito sono usati nel manuale di
istruzioni, si prega di ricordare il loro significato. Una
corretta interpretazione dei simboli consentira un uso
corretto e sicuro dell’apparecchio.

Bloccato.

Sbloccato.

Simbolo

Significato

Vietato.

Trapano tassellatore
Sezioni marcate in grigio -
impugnatura morbida (con
superficie isolata).

Modalita "Foratura".

=~

Perforare piastrelle solo in
modalita operativa senza
percussione.

~
—
=

Doppia classe di isolamen-
to / protezione.

Adesivo numero di serie:
CT ... - modello;

XX - data di fabbricazione;
XXXXXXX - numero di serie.

>

Attenzione. Importante.

Leggi tutte le norme di sicu-
rezza e le istruzioni.

N
m

Un segno che certifica che
il prodotto € conforme ai re-
quisiti essenziali delle diret-
tive UE e gli standard armo-
nizzati a livello comunitario.

Indossare occhiali di sicu-
rezza.

Informazioni utili.

Indossare protezioni per le
orecchie.

Indossare una mascherina
antipolvere.

Scollegare I'apparecchio
dalla rete prima dell'installa-
zione o regolazione.

Rischio di danni alle linee di
cablaggio o linee domesti-
che nascoste.

Senso del movimento.

Senso di rotazione.

Indossare guanti protettivi.

Posizione "Foratura" del co-
mando selettore modo.

Posizione "Foratura ad im-
patto" del comando selettore
modo.

Controllo velocita continua.

Controllore posizione multi -
velocita.

1< EEEE O

Non smaltire I'apparecchio
in un contenitore per rifiuti
domestici.
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Designazione utensile elettrico

| trapani elettrici ad impatto sono usati per perforare
acciaio, legno e ceramiche, ed perforare con impatto
su mattoni, cemento e materiali simili. La possibilita di
regolare la velocita e la reversibilita permettono di uti-
lizzare |'utensile elettrico anche come cacciavite.
L'area di applicazione pud essere estesa anche in altri
ambiti grazie all'uso degli accessori addizionali.

E possibile, infatti, il montaggio fisso dell'utensile elet-
trico mediante l'installazione di accessori speciali.

Componenti dell'utensile elettrico

Mandrino a corona dentata *

Blocco della profondita *

Impugnatura supplementare *

Selettore di velocita a step

Interruttore "percussione / perforazione"
Bocche di ventilazione

Selettore della direzione di rotazione
Rotellina di selezione della velocita
Tasto di bloccaggio dell'interruttore on / off
Interruttore on / off

Chiave mandrino del trapano *

Vite *

Punta di cacciavite *

Supporto magnetico *

QU G G 'Y
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* Optional

Non tutti gli accessori illustrati o descritti fanno
parte della dotazione standard.

Installazione e regolazione elementi
dell'utensile elettrico

Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile
elettrico, scollegarlo dalla rete elettrica.

A\

Impugnatura supplementare (vedi fig. 1)

Non tirare troppo gli inserti per non dan-
neggiare la filettatura.

Usare sempre il manico aggiuntivo 3 quando in uso.
L'impugnatura supplementare 3 pud essere sistemata
nella posizione piu confortevole per 'operatore.

 Allentare Iimpugnatura supplementare 3 come mo-
strato in fig. 1.

» Collocare limpugnatura supplementare 3 nella po-
sizione desiderata.

« Stringere l'impugnatura supplementare 3 come mo-
strato in fig. 1.

Blocco della profondita (vedi fig. 2)

Utilizzare il limitatore di profondita 2 per seleziona-
re la profondita di perforazione richiesta (vedi fig. 2).

» Allentare I'impugnatura supplementare 3 come mo-
strato in fig. 2.1.

» Spostare il limitatore di profondita 2 per selezionare
la profondita di perforazione richiesta (vedi fig. 2.2).

« Stringere l'impugnatura supplementare 3 come mo-
strato in fig. 2.3.

Montaggio / sostituzione degli accessori

O

Mandrino a corona dentata (vedi fig. 3)

L'uso prolungato della punta del trapa-
no puo provocare il riscaldamento della
stessa; utilizzare dei guanti per rimuo-
verla.

 Allentare I'impugnatura delle camme con la chiave
del morsetto 11, e, successivamente, ruotare manual-
mente in senso antiorario il mandrino a corona den-
tata 1 (vedi fig. 3) finché le camme non sono ad una
distanza tale da permettere il montaggio o la sostitu-
zione dell'accessorio.

* Montaggio / sostituzione degli accessori.

* Ruotare manualmente in senso orario il mandrino a
corona dentata 1 per fissare I'accessorio montato. Non
collocare I'accessorio in posizione storta.

« Stringere le camme del mandrino a ruota dentata 1
con la chiave del morsetto 11 applicando la stessa for-
za a ciascuna delle tre aperture sulla sperficie laterale
del mandrino.

Montaggio / smontaggio del
fig. 4-5)

mandrino (vedi

* Per montare il mandrino a corona dentata 1, proce-
dere con l'operazione seguendo in ordine le varie parti
come descritto in figura 4.
« Per smontare il mandrino a corona dentata 1, proce-
dere con l'operazione seguendo in ordine le varie parti
come descritto in figura 5.

A\

Punta di cacciavite / supporto magnetico (vedi fig. 6)

Attenzione: tenere a mente che nell'o-
perazione di montaggio / smontaggio
del rocchetto dentato del mandrino, la
vite 12 ha un filettatura antioraria.

Quando si usa l'utensile elettrico come avvitatore,
utilizzare il supporto magnetico 14 per un bloccaggio
migliore delle punte di cacciavite 13 (vedi fig. 6). Non
€ necessario un supporto magnetico 14 per punte di
cacciavite allungate 13 (destinate proprio ai cacciavite).

Funzionamento iniziale dell'utensile

elettrico

Utilizzare sempre il corretto voltaggio: il voltaggio elet-
trico usato deve sempre corrispondere a quello riporta-
to sull'etichetta informativa presente sull'apparecchio
elettrico.

Accensione / spegnimento dell'utensile
elettrico

Accensione per un breve periodo

Per accendere, premere e tenere premuto l'interruttore
on / off 10. Per spegnere, rilasciarlo.
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Accensione per un lungo periodo

Accensione:

Premere l'interruttore on / off 10 e bloccarlo in questa
posizione con il tasto di bloccaggio dell'interruttore on /
off 9.

Spegnimento:

Premere e rilasciare I'interruttore on / off 10.

Caratteristiche dell’utensile elettrico
Interruttore "percussione / perforazione"

L'interruttore 5 consente di passare da una all'altra
delle seguenti modalita operative dell'utensile elettrico:
» perforazione, avvitamento, svitamento - (perfora-
zione senza percussione su legno, materiali sintetici,
metallo). Avvitamento e svitamento di componenti di
fissaggio;

» perforazione a percussione - (perforazione a per-
cussione su mattoni, cemento, pietra naturale).

Perforazione, avvitamento, svitamento:
Per passare a questa modalita operativa,
spostare verso destra l'interruttore 5 fino
allo stop.

Perforazione a percussione:

Per passare a questa modalita operativa,
spostare verso sinistra l'interruttore 5 fino
allo stop.

E possible passare da una modalita operativa
all'altra senza fermare I'utensile elettrico, dimi-
nuendo semplicemente la pressione applicata ad
esso.

Regolazione della velocita
La velocita si controlla partendo dallo O fino
al suo massimo valore esercitando pressio-
ne sull'interruttore on / off 10. Una pressione
leggera sull'interruttore provochera velocita
dei giri bassa, permettendo quindi un accensione gra-
duale dell'apparecchio elettrico.

Rotellina di selezione della velocita

Utilizzare il regolatore della velocita 8 per regolare il
numero di giri e di colpi.

» Premere l'interruttore on / off 10 e bloccarlo in que-
sta posizione con il tasto di bloccaggio per l'interruttore
on/off 9.

» Selezionare la velocita richiesta.

La velocita richiesta dipende dal materiale e puo esse-
re determinata mediante prove tecniche.

Dopo prolungate fasi di lavoro a velocita ridotte, per-
mettere all'utensile elettrico di raffreddarsi girando per
circa 3 minuti a vuoto e alla massima velocita.

Selettore di velocita di marcia
Avvertenza: e possibile modificare il nu-
mero di giri al minuto solo una volta che
il motore & stato completamente spento.

Prima velocita - & possible trovare i valo-
ri relativi ai giri al minuto nella tabella delle
.8 specifiche tecniche.

-

4

N\ Seconda velocita - € possible trovare i va-
Bl lori relativi ai giri al minuto nella tabella delle

' specifiche tecniche.

Modifica della direzione di rotazione

A\

Rotazione in senso orario-destra (trapano, avvita-
re) - muovere l'interruttore di direzione 7 verso destra.

Cambiare la direzione della rotazione
solo dopo il completo arresto del motore,
in caso contrario potreste danneggiare
l'utensile elettrico.

Rotazione in senso antiorario-sinistra (svitare) -
muovere l'interruttore di direzione 7 verso sinistra.

Raccomandazioni sull'uso dell'utensile
elettrico

Perforazione (vedi fig. 7-10)

* Ingrassare con regolarita la punta del trapano quan-
do si fora sul metallo (eccetto quando si effettuano fori
su i metalli bivalenti e le loro componenti).

» Nel forare i metalli duri, applicare piu forza all'utensi-
le elettrico e ridurre la velocita di rotazione.

* Nel forare i buchi nel metallo con diametri grandi,
forare un buco con un diametro piu piccolo per primo,
per poi portarlo al diametro necessario (vedi fig. 7.1).
+ Per evitare che la superficie si scrosti in corrispon-
denzadel punto di uscita della punta del trapano quando
si fora il legno, seguire le istruzioni come da figura 7.2.
» Per diminuire la produzione di polvere quando si tra-
pana il muro o il soffitto, adottare le misure illustrate
in fig. 8-9.

» Quando si effettuano fori su piastrelle smaltate, per
assicurare un centraggio ottimale della punta e per im-
pedire che lo smalto si danneggi, applicare del nastro
adesivo al centro del foro previsto e quindi perforare
(vedi fig. 10). Iniziare la perforazione a velocita ridotta
e aumentarla a mano a mano che il foro diventa piu
profondo. Attenzione: perforare piastrelle solo in
modalita operativa senza percussione.

Perforazione a percussione

Nel caso della perforazione a percussione, il risultato
non dipende dalla pressione applicata all'utensile elet-
trico - per via delle particolarita in termini di design del
meccanismo di percussione. Per questo motivo non
bisognerebbe applicare una pressione eccessiva all'u-
tensile elettrico - poiché questo potrebbe bloccare la
punta e sovraccaricare il motore.

Avvitare le viti (vedi fig. 11)

» Per facilitare I'avvitamento delle viti e per evitare la
rottura dei pezzi di lavoro, fare prima un buco con un
diametro uguale a 2/3 della vite da utilizzare.

+ Se si uniscono sezioni di materiale con delle viti, per
ottenere una tenuta duratura ed evitare crepe, fratture o
smembramenti seguire le misure illustrate in figura 11.
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Manutenzione dell'utensile elettrico / mi-
sure preventive

Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile
elettrico, scollegarlo dalla rete elettrica.

Pulitura dell'utensile elettrico

Una condizione indispensabile per un uso sicuro e a
lungo termine dell'utensile elettrico & quella di tener-
lo pulito. Passare dunque con regolarita sull'utensile
elettrico dell'aria compressa attraverso i fori dell'aria 6.

Servizio post-vendita e application service

Il nostro servizio post-vendita risponde alle vostre do-
mande riguardanti la manutenzione e la riparazione
del prodotto, cosi come parti di ricambio. Informazio-
ni su centri di servizio, schemi delle parti e informa-
zioni su parti di ricambio possono essere trovate a:
www.crown-tools.com.

Trasporto degli apparecchi elettrici

» Categoricamente non far cadere alcun oggetto sulla
confezione durante il trasporto.

« Durante lo scarico / carico, non si possono utilizzare
qualsiasi tipo di tecnologia che funziona sul principio
bloccaggio imballaggi.

Protezione dell'ambiente

Riciclare la materia prima invece di but-
tarla.

L'utensile elettrico, accessori e imballaggio
devono essere selezionati per essere rici-
clati nel rispetto dell'ambiente.
Le parti in plastica sono contrassegnate per la raccolta
differenziata.
Queste istruzioni sono stampate su carta riciclata pro-
dotta senza cloro.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche.
Italiano
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Especificaciones de la herramienta eléctrica

Taladradora de percussion CT10032
Codigo de la herramienta eléctrica [220-230 V ~50/60 Hz] 421623
Potencia absorbida [W1] 1050
Potencia de salida [W] 500
Amperaje en el voltaje 220-230 V [A] 4.9
Velocidad de giro en vacio:

- primera velocidad [min-] 0-900

- segunda velocidad [min-] 0-2500
Capacidad de sujecion del portabrocas [pulgganarg% 1/g.7_15%..
Rendimiento de taladro:

- concreto [pulga[rc?ansl} 25130" | g

- acero [pngaE:inarg} 33/614% ; :13%/64"

- madera [pulga[zqans‘% 1-37/(‘3‘2"//3193/16"
B 3
Clases de proteccion O] /1
Presién acustica [dB(A)] 92,1
Potencia acustica [dB(A)] 103,1
Vibracion ponderada [m/s?] 12,4

Informacién sobre ruidos

A\

q3

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad,
que el producto descrito en los "Especificaciones de la
herramienta eléctrica” cumple con todas las disposicio-
nes correspondientes de las directivas 2006/42/EC, in-
clusive sus modificaciones y esta en conformidad con
las siguientes normas: EN 60745-1, EN 60745-2-1.

W huntor

Tome medidas adecuadas para proteger
sus oidos cuando la presion acustica ex-
ceda el valor de 85 dB(A).

Declaracion de conformidad

Gerente de Wu Cunzhen

certificacion

Merit Link International AG
Stabio, Suiza, 17.10.2017

¥,

Reglas de seguridad generales

ADVERTENCIA: jPara reducir el riesgo
de lesiones, el usuario debe leer el
manual de instrucciones!

iADVERTENCIA! Leer todas las instruc-
ciones y advertencias de seguridad. El
incumplimiento de las advertencias e ins-
trucciones puede provocar una descarga
eléctrica, incendio y / o lesiones graves.
Conserve todas las advertencias e instrucciones
para referencia en el futuro.
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias
se refiere a su herramienta eléctrica accionada por la
red eléctrica (con cable) o a una herramienta eléctrica
accionada por bateria (inalambrica).
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Seguridad en el area de trabajo

* Mantenga el area de trabajo limpia y bien ilumi-
nada. Las areas desordenadas u oscuras dan lugar a
accidentes.

* No utilice herramientas eléctricas en atmésferas
explosivas, como en presencia de liquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean
chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

* Mantenga alejados a los ninos y espectadores
mientras maneja una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad frente a la electricidad

« El enchufe macho de conexién, debe ser conec-
tado solamente a un enchufe hembra de las carac-
teristicas técnicas del enchufe macho en materia.
Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.
No utilice enchufes adaptadores con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no mo-
dificados y los tomacorrientes correspondientes redu-
ciran el riesgo de descarga eléctrica.

» Evite el contacto del cuerpo con superficies co-
nectadas a tierra, tales como tuberias, radiadores,
estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
* No exponga las herramientas eléctricas a la llu-
via o a condiciones humedas. Si entra agua a una
herramienta eléctrica aumentara el riesgo de descarga
eléctrica.

* No abuse del cable. Nunca use el cable para trans-
portar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes
afilados o partes maéviles. Los cables dafiados o enre-
dados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

+ Si el cable de alimentacion esta danado, debe
ser sustituido por el fabricante, por su servicio
posventa o por personal cualificado similar con el
fin de evitar un peligro.

» Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice un alargue adecuado para uso en ex-
teriores. El uso de un cable adecuado para uso en
exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

» Si el uso de una herramienta eléctrica en una
ubicacion himeda es inevitable, utilice un sumi-
nistro protegido de dispositivo de corriente resi-
dual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de
descarga eléctrica. jNOTA! El término "dispositivo de
corriente residual (RCD)" puede sustituirse por el tér-
mino "interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)" o
"disyuntor de fuga a tierra (ELCB)".

» jAdvertencia! Nunca toque las superficies metali-
cas expuestas en la caja de velocidades, el protector,
etc., porque si se tocan las superficies metdlicas se
veran afectadas por la onda electromagnética y se
causaran lesiones o accidentes potenciales.

Seguridad personal

+ Manténgase alerta, observe lo que esta hacien-
do y use el sentido comun cuando opere una he-
rramienta eléctrica. No use una herramienta eléc-
trica si esta cansado o bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de inatencién
al operar herramientas eléctricas puede producir lesio-
nes personales graves.

» Use equipo de proteccion personal. Siempre lle-
ve proteccion ocular. Equipos de proteccion como
mascaras antipolvo, zapatos de seguridad antides-
lizantes, cascos o proteccion auditiva usados para

condiciones apropiadas reduciran las lesiones perso-
nales.

« Evite el arranque involuntario. Aseglirese de
que el interruptor esté en la posicion de apagado
antes de conectar la fuente de alimentaciony /o el
bloque de baterias, recoger o transportar la herra-
mienta. Llevar las herramientas eléctricas con el dedo
en el interruptor o conectar las herramientas eléctricas
con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.
« Saque cualquier llave de ajuste o llave de tuerca
antes de encender la herramienta eléctrica. Si se
deja una llave de ajuste o llave de tuercas unida a una
parte giratoria de la herramienta eléctrica se pueden
producir lesiones personales.

*« No adopte una postura forzada. Mantenga la
postura y el equilibrio en todo momento. Esto per-
mite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

+ Use ropa adecuada. No use prendas sueltas o
joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes
alejados de las partes méviles. La ropa suelta, las
joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las
partes moviles.

* Si se proporcionan dispositivos para la co-
nexion de las instalaciones de extraccion y reco-
leccion de polvo, asegurese de que se conecten y
utilicen correctamente. El uso del dispositivo para la
recoleccién de polvo puede reducir los peligros rela-
cionados con el polvo.

» No deje que la familiaridad obtenida con el uso
frecuente de herramientas le permita ser compla-
ciente e ignorar los principios de seguridad de las
herramientas. Una accién descuidada puede causar
lesiones graves en una fraccion de segundo.

« jAdvertencia! Las herramientas eléctricas pueden
producir un campo electromagnético durante el fun-
cionamiento. Este campo puede interferir en algunas
circunstancias con los implantes médicos activos o
pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o
mortales, recomendamos a las personas con implan-
tes médicos consultar a su médico y al fabricante de
implantes médicos antes de operar esta herramienta
electrica.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

« Las personas con aptitudes psicofisicas o0 mentales
disminuidas, asi como los nifios no pueden operar la
herramienta eléctrica, si no son supervisados o instrui-
dos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una
persona responsable de su seguridad.

* No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion.
La herramienta eléctrica correcta hara el trabajo mejor
y mas seguro a la velocidad para la que fue disefiada.
* No utilice la herramienta eléctrica si el interrup-
tor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta
eléctrica que no pueda ser controlada con el interrup-
tor es peligrosa y debe ser reparada.

« Desconecte el enchufe de la fuente de alimen-
tacion y / o la bateria de la herramienta eléctrica
antes de realizar cualquier ajuste, cambiar acceso-
rios o guardarla. Estas medidas preventivas de se-
guridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta
accidentalmente.

* Guarde las herramientas eléctricas inactivas
fuera del alcance de los nifios y no permita que las
personas que no estén familiarizadas con la herra-
mienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de usuarios inexpertos.

Espaiiol
37



* Mantenimiento de las herramientas eléctricas
Compruebe si la herramienta esta desalineada, si
las piezas moviles estan atascadas, si hay piezas ro-
tas o cualquier otra condiciéon que pueda afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si esta
dafada, haga reparar la herramienta eléctrica an-
tes de usarla. Muchos accidentes son causados por el
mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.
* Mantenga las herramientas de corte, afiladas y
limpias. Las herramientas de corte adecuadamente
mantenidas con bordes afilados son menos propensas
a empastarse y mas faciles de controlar.

+ Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y
las brocas de las herramientas, etc. de acuerdo con
estas instrucciones, teniendo en cuenta las condi-
ciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones diferentes de
las previstas podria producir una situacion peligrosa.

» Mantenga las manijas y las superficies de agarre
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las mani-
jas y las superficies de agarre resbaladizas no permi-
ten un manejo y un control seguros de la herramienta
en situaciones inesperadas.

» Tenga en cuenta que cuando utilice una herramienta
eléctrica debe sostener la manija auxiliar correctamen-
te, esto es util para controlar la herramienta eléctrica.
Por lo tanto, sostenerla de manera adecuada puede
reducir el riesgo de accidentes o lesiones.

Servicio

» Haga reparar su herramienta eléctrica por per-
sonal de reparacion calificado que use solamente
piezas de repuesto idénticas. Esto asegurara que
se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
» Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los
accesorios.

Advertencias especiales de seguridad

» Use protectores auditivos cuando realice perfo-
raciones de impacto. La exposicion al ruido puede
provocar pérdida de la audicion.

NOTA: la advertencia anterior se aplica sélo a las per-
foraciones de impacto y puede omitirse para las per-
foraciones que no sean las perforaciones de impacto.
+ Use el / los mango(s) auxiliar, si se suministra
con la herramienta. La pérdida de control puede pro-
vocar lesiones personales.

» Sostenga la herramienta por medio de superfi-
cies de agarre aisladas, cuando realice una ope-
racion donde el accesorio de corte puede ponerse
en contacto con cables ocultos o con su propio
cordon. El accesorio de corte que esta en contacto
con un cable "vivo" puede hacer que las partes de me-
tal expuestas de la herramienta eléctrica estén "vivas"
y podria provocarle al operador un choque eléctrico.

Guias de seguridad durante el unciona-
miento de la herramienta eléctrica

» La pieza de trabajo debe estar ajustada. Se usaran
los dispositivos o tornillos de fijacion para ajustar la
pieza de trabajo, que seran mas seguras que sostener
la pieza de trabajo con sus manos.

« Considerando que los asbestos pueden causar can-
cer, los materiales que contienen asbestos no seran
procesados.

* La herramienta eléctrica puede dejarse solo des-
pués de que las partes de la herramienta eléctrica
estén completamente estaticas. El accesorio en la he-
rramienta eléctrica podria quedar aprisionado durante
el trabajo lo cual podria hacerle dificil el controlar la
herramienta eléctrica.

» No se debe usar la herramienta eléctrica con cables
eléctricos dafiados. Si los cables eléctricos de la he-
rramienta se dafian durante el trabajo, no debe tocar
los cables eléctricos dafiados y debe desconectar el
enchufe inmediatamente. Los cables eléctricos dafa-
dos presentaran el riesgo de choque eléctrico.

« Al usar herramientas eléctricas en el exterior, debe
instalar un interruptor de proteccién contra la corriente
de falla (FI) en la herramienta eléctrica.

» Se debe usar un detector apropiado para encontrar
la ubicacion de los cables eléctricos ocultos. O debe-
ria obtener informacion relevante de la unidad local de
suministro de energia. Al perforar cables eléctricos se
provocaran incendios y choques eléctricos El cafio de
gas dafiado provocara explosiones. Si se perforan los
cafios de agua, se produciran dafios en la propiedad.
« Si se atasca un accesorio instalado en la herra-
mienta eléctrica, debe apagar la herramienta eléctrica
y mantener la calma. En ese momento, la herramien-
ta eléctrica producira una torsion altamente reactiva
resultando en un retroceso brusco. Es probable que
el accesorio instalado en la herramienta eléctrica se
atasque, por ejemplo: hiper cambio de la herramienta
eléctrica o desvio del accesorio instalado en la herra-
mienta eléctrica durante el trabajo.

» Silos cables eléctricos o lineas de energia ocultos
pueden cortarse durante el trabajo, usted debe soste-
ner el mango aislado para operar la herramienta eléc-
trica. Cuando la herramienta eléctrica esta en contacto
con una linea cargada, las partes de metal en la he-
rramienta eléctrica conduciran la electricidad y podrian
provocarle al operador un choque eléctrico.

» Durante el trabajo, debe sostener firmemente la he-
rramienta eléctrica y asegurarse de estar bien firme.
Debe sostener la herramienta eléctrica con sus manos.
* Cuando opere y use la herramienta eléctrica, s6lo
puede sostener la posicion del interruptor del mango
principal en lugar del de las otras partes.

« Evite parar el motor de la herramienta eléctrica
cuando esté cargado.

» Nunca quite ninguna astilla o fragmento con su mo-
tor de la herramienta eléctrica en funcionamiento.

« Cuando trabaje, siga la posicion del cable de sumi-
nistro de energia. Evite envolverlo alrededor de sus
piernas o brazos.

» Use sdlo fresas sin defectos - hara que el trabajo
con la herramienta eléctrica sea mas sencilla.

« Esta estrictamente prohibida la modificacién del di-
sefio de las fresas y el uso de orificios removibles y
de los accesorios que no se consideraron para esta
herramienta eléctrica.

* No aplique presion excesiva cuando opere la herra-
mienta eléctrica - puede bloquear la fresa y sobrecar-
gar el motor.

* No deje que las brocas se bloqueen en el material
procesado. Si se produce esto, no intente liberarlas
por medio del motor de la herramienta eléctrica. Esto
puede dejar la herramienta eléctrica fuera de funcio-
namiento.

» Esta estrictamente prohibido golpear las fresas
atascadas en el material procesado con un martillo o
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con otros objetos - los fragmentos de metal pueden
lastimar al operador y a las demas personas que estén

cerca.

» Evite sobrecalentar su herramienta eléctrica, cuan-

do la usa durante mucho tiempo.

Simbolo

Significado

Simbolos usados en el manual

Los siguientes simbolos se utilizan en el manual de
instrucciones, recuerde sus significados. La interpre-
tacién correcta de los simbolos le permitira el uso co-

rrecto y seguro de la herramienta eléctrica.

‘@' . Direccién de la rotacion.
Q? 2

Blogqueado.

Desbloqueado.

Simbolo

Significado

4

Taladradora de percussion
Secciones marcadas con
gris - agarre suave (con su-
perficie aislada).

Prohibido.

Modo "Perforacion”.

Solamente perfore baldosas
en la tipologia de trabajo sin
percusion.

n
2
0
H
2

Ser. Ne: XX XXXXXXX

Etiqueta con numero de
serie:

CT ... - modelo;

XX - fecha de fabricacion;
XXXXXXX - numero de se-
rie.

g
-
=

Doble aislamiento / clase de
proteccion.

>

Atencién. Importante.

Lea todas las reglas e ins-
trucciones de seguridad.

CAC)

Use gafas de seguridad.

N
m

Un signo que certifica que
el producto cumple con los
requisitos esenciales de las
directivas de la UE y las nor-
mas armonizadas de la UE.

Use protectores para los oi-
dos.

Informacién util.

Use una mascara antipolvo.

Use guantes de proteccion.

Desconecte la herramienta
eléctrica de la red antes de
instalarla o ajustarla.

E O

Posicion de "Perforacion"
del interruptor selector de
modo.

H@@@@@M

Riesgo de dafios en las li-
neas de cableado o del ser-
vicio doméstico.

Posicién de "Perforaciéon de
impacto" del interruptor se-
lector de modo.

Control de la velocidad con-
tinua.

o
N

Direccion del movimiento.

| E3

N
qo
=

H

A

Posicién del controlador de
velocidad por pasos.
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Simbolo Significado
No deseche la herramienta
eléctrica en un recipiente de
basura doméstica.
]

Designacion de la herramienta eléctrica

Los taladros eléctricos de impacto se utilizan para per-
forar acero, madera ceramica y para perforaciones de
impacto en ladrillos, cemento y materiales similares. El
regulador de velocidad y la posibilidad de seleccionar
el sentido de giro permiten que la herramienta eléctri-
ca pueda ser utilizada como destornillador.

El uso de accesorios adicionales aumenta la versatili-
dad de la herramienta eléctrica.

Existe la posibilidad de instalar la herramienta en forma
fija (por medio del uso de los accesorios especiales).

Componentes de la herramienta eléctrica

Mandril portabrocas de corona dentada *
Tope de profundidad *

Mango auxiliar *

Interruptor de la doble velocidad
Interruptor de "percusion / perforacion”
Ranuras de ventilacion

Selector del sentido de giro

Ruedecilla selectora de la velocidad
Inmovilizador para el interruptor de encendido /
apagado

10 Interruptor de encendido / apagado

11 Tornillo *

12 Brocas para madera *

13 Puntas del atornillador *

14 Portabrocas magnético *

OCONOANAWN =

* Accesorios

No todos los accesorios fotografiados o descritos
estan incluidos en el envio estandar.

Instalaciony regulaciéon de los elementos
de la herramienta eléctrica

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la
herramienta eléctrica, debe desconectarse de la
fuente de energia.

A\

Empunadura adicional (ver fig.1)

No apriete demasiado los elementos de
ajuste para evitar danar el hilo.

Utilice siempre la empufiadura adicional 3 cuando esté
en funcionamiento. La empufiadura adicional 3 se
puede colocar segun lo considere cémodo el usuario.

» Afloje la empufiadura adicional 3 segun se muestra
en lafig. 1.

» Coloque la empufiadura adicional 3 en la posicion
deseada.

« Ajuste la empufiadura adicional 3 segun se muestra
en la fig. 1.

Tope de profundidad (ver fig.2)

Utilice el limitador de profundidad 2 para fijar la profun-
didad de perforacion requerida (ver fig. 2).

« Afloje la empufiadura adicional 3 segun se muestra
en la fig. 2.1.

* Mueva el limitador de profundidad 2 para fijar la pro-
fundidad de perforacién requerida (ver fig. 2.2).

» Ajuste la empufiadura adicional 3 segun se muestra
en la fig. 2.3.

Montaje / reemplazo de accesorios

Con el uso a largo plazo la broca se pue-
de calentar mucho; use guantes para re-
moverla.

Mandril portabrocas de corona dentada (ver fig. 3)

+ Suelte el mango de las levas con la llave de ajuste 11,
luego gire con la mano el eje hueco del mandril de percu-
sién 1 en el sentido contrario de las agujas del reloj (ver
fig. 3) hasta que las levas se separen a una distancia
que permita que se monte o se reemplace el accesorio.

* Montaje / reemplazo de un accesorio.

+ Gire con la mano el eje hueco del mandril de percu-
sion 1 en el sentido de las agujas del reloj para trabar
el accesorio montado. No permita que el accesorio se
deforme.

» Ajuste las levas del mandril de percusion 1 con la
llave de ajuste 11, aplicando una fuerza similar a cada
una de las tres aberturas que se encuentran al costa-
do de la superficie del mandril.

Montaje / desmontaje del mandril del taladro (ver
fig. 4-5)

» Para montar el mandril del aro del engranaje 1, rea-
lice las operaciones en etapas consecutivas como se
observa en la figura 4.

» Para desmontar el mandril del aro del engranaje 1,
realice las operaciones en etapas consecutivas como
se observa en la figura 5.

A\

Punta del atornillador / soporte magnético (ver fig. 6)

Atencion: recuerde que en el proceso
de montaje / desmontaje del mandril del
borde del equipo el tornillo 12 tiene una
rosca izquierda.

Cuando utilice la herramienta eléctrica como destor-
nillador, utilice el soporte magnético 14 para un cierre
confiable de las puntas del atornillador 13 (ver fig. 6).
No se necesita el soporte magnético 14 para las pun-
tas extendidas del atornillador 13 (que se utilizan es-
pecialmente para los atornilladores).

Funcionamiento inicial de la herramien-
ta eléctrica

Utilice siempre la tension adecuada de la red: la ten-
sién de la red debe coincidir con la informacion citada
en la placa de identificacion de la herramienta eléc-
trica.
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Encendido / apagado de la herramienta
eléctrica

Encendido / apagado a corto plazo

Para encender, presione y mantenga presionado el
interruptor de encendido / apagado 10, para apagar,
suéltelo.

Encendido / apagado a largo plazo

Encender:

Empuije el interruptor de encendido / apagado 10 y blo-
quéalo en su posicion con el botén de seguridad para
el interruptor de encendido / apagado 9.

Apagar:

Empuje y suelte el interruptor de encendido / apa-
gado 10.

Caracteristicas de diseiio de la herra-
mienta eléctrica

Interruptor de "percusion / perforacion™

El interruptor 5 se utiliza para cambiar entre las si-
guientes tipologias de funcionamiento de la herra-
mienta eléctrica:

» perforacion, atornillar, desatornillar - perfore sin
el uso de la percusion madera, materiales sintéticos
y metal. Atornille y desatornille elementos de ajuste;

» perforaciéon con percusion - perfore con el uso de
la percusion ladrillos, hormigon y piedra natural.

Perforar, atornillar, destornillar:

Para cambiar entre estas tipologias de tra-
bajo, mueva el interruptor 5 hacia la derecha
hasta que se detenga.

Perforar con percusion:

Para cambiar a este esta tipologia de traba-
jo, mueva el interruptor 5 hacia la izquierda
hasta que se detenga.

Se puede cambiar la tipologia de trabajo sin de-
tener la herramienta eléctrica, simplemente dismi-
nuya un poco la presion que le aplica a la misma.

Ajuste de velocidad gradual
La velocidad se controla desde 0 a maximo,
presionando con fuerza el interruptor de
encendido / apagado 10. Si no se presiona
con fuerza, el resultado seran revoluciones
muy bajas, lo cual hace posible un encendido suave
de la herramienta eléctrica.

Ruedecilla selectora de la velocidad

Utilice el control de velocidad 8 para fijar las revolucio-
nes y la frecuencia de impacto.

» Empuje el interruptor de encendido / apagado 10 y
trabelo en su posicion con el botén de seguridad para
el interruptor de encendido / apagado 9.

* Fije la velocidad necesaria.
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La velocidad de giro depende del material trabajado y
debe ser calculada haciendo unas pruebas.

Cuando opera su herramienta eléctrica a baja veloci-
dad por un periodo prolongado, se debe enfriar duran-
te 3 minutos. Para hacerlo, fije una velocidad maxima y
deje que su herramienta eléctrica funcione en minimo.

Interruptor de la doble velocidad

Atencion: se puede cambiar el rango de
revoluciones por minuto después de que
el motor se haya detenido por completo.

Primera velocidad - podra encontrar los va-
lores del rango de revoluciones por minuto
en el cuadro de especificaciones técnicas.

] >

Segunda velocidad - podra encontrar los
valores del rango de revoluciones por mi-
nuto en el cuadro de especificaciones téc-
nicas.

=

A

A

Seleccion del sentido de giro

Cambie la direccion de rotacién sola-
mente después de que el motor se de-
tuvo totalmente, de lo contrario podria
daiar la herramienta eléctrica.

>

Rotacion a la derecha (perforacion, atornillar) -
mueva el interruptor de seleccion del sentido de giro 7
hacia la derecha.

Rotacion a la izquierda (destornillar) - mueva el in-
terruptor de seleccion del sentido de giro 7 hacia la
izquierda.

Recomendaciones sobre el funciona-

miento
Perforacion (ver fig. 7-10)

» Engrase las brocas periédicamente cuando perfore
agujeros en metales (excepto cuando perfore metales
no ferrosos y sus aleaciones).

» Cuando perfore los metales duros, aplique mas
fuerza a la herramienta eléctrica y baje la velocidad
de rotacion.

» Cuando perfore agujeros de diametro grande en me-
tal, primero perfore un agujero con un diametro menor
y ensanchelo hasta el diametro necesario (ver fig. 7.1).
« Para evitar, cuando se perforen agujeros en made-
ra, que las superficies se agrietan en el punto de salida
de la broca, siga las instrucciones que aparecen en la
figura 7.2.

« Para disminuir la produccion de polvo cuando se
perforan agujeros en paredes y techos, tome las medi-
das indicadas en la fig. 8-9.

« Cuando perfore orificios en las baldosas vidriadas
de ceramica, para mejorar la precision del centrado de
la perforacion y para evitar dafios del vidriado, coloque
una cinta adhesiva en el centro supuesto del orificio y
luego perfore (ver fig. 10). Comience a perforar a una
velocidad méas baja, aumentandola a medida que el
orificio se hace mas profundo. Precaucién: solamen-
te perfore baldosas en la tipologia de trabajo sin
percusion.
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Perforacion con el uso de la percusion

Durante la perforacion con el uso de la percusion, el
resultado no depende de la presion aplicada a la he-
rramienta eléctrica: esto se produce debido a las pe-
culiaridades del disefio del mecanismo de impacto. Es
por eso que no debe aplicar una presiéon excesiva al
utilizar la herramienta eléctrica, ya que puede atascar-
se el taladro y sobrecargarse el motor.

Como atornillar tornillos (ver fig. 11)

» Para que el ajuste de los tornillos sea mas facil y
para evitar que se rompan los accesorios de trabajo,
primero perfore un agujero con un diametro igual a 2/3
del diametro del tornillo.

» Si une piezas de trabajo con la ayuda de los torni-
llos, para conseguir una union duradera sin grietas, ni
fracturas, ni estratificaciones, tome las medidas que
aparecen en la figura 11.

Servicio de post-venta y servicio de aplicaciones

Nuestro serivicio de post-venta responde a sus pre-
guntas sobre el mantenimiento y la reparacién de su
producto, asi como también sobre los repuestos. La
informacion sobre los centros de servicio, los diagra-
mas de las piezas y sobre los repuestos también se
puede encontrar en: www.crown-tools.com.

Coémo transportar las herramientas

eléctricas

« Esta terminantemente prohibido dejarlas caer para
que no se produzca ningun impacto mecanico en el
embalaje durante el transporte.

* Cuando se descarguen / carguen, no se permite
usar ningun tipo de tecnologia que funcione bajo el
principio de sujecién de embalajes.

Mantenimiento de la herramienta eléctri-
ca/ medidas preventivas

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la
herramienta eléctrica, debe desconectarse de la
fuente de energia.

Limpieza de la herramienta eléctrica

Una condicién indispensable para un uso seguro a
largo plazo de la herramienta eléctrica es mantenerla
limpia. Con frecuencia limpie la herramienta con aire
comprimido a través de las ranuras de ventilacion 6.

Proteccion del medio ambiente

Recicle las materias primas en lugar de
eliminarlas como basura.

Las herramientas, los accesorios y el emba-
EE [gjc deberian seleccionarse para un recicla-
do cuidadoso del medio ambiente.
Las piezas de material plastico estan marcadas para
un reciclado selectivo.
Estas instrucciones estan impresas sobre papel reci-
clado sin la utilizacién de cloro.

El fabricante se reserva la posibilidad de incluir cambios.
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42



Especificagdes da ferramenta eléctrica

Berbequim com percussao CT10032
Codigo da ferramenta eléctrica [220-230 V ~50/60 Hz] 421623
Poténcia nominal absorvida [W] 1050
Poténcia de saida [W] 500
Amperagem na voltagem 220-230 V [A] 4.9
Rotagdes sem carga:
- primeira velocidade [min-] 0-900
- segunda velocidade [min-] 0-2500
Alcance de aperto da bucha [polegganarg% 1/g.7_15%..
Capacidade de perfuragao:
Chets [mm)] 20/ 16
betdo [polegadas] 25/32" / 5/8"
} [mm)] 13/13
ferro [polegadas] 33/64" / 33/64"
) . [mm] 40/ 30
madeira [polegadas] 1-37/64" / 1-3/16"
[kg] 34
Peso [Ib] 75
Classe de protecgio O] /1
Pressao sonora [dB(A)] 92,1
Poténcia sonora [dB(A)] 103,1
Vibracoes [m/s?] 12,4

Informagdes sobre ruido

A\

q3

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que
o produto descrito nos "Especificagdes da ferramenta
eléctrica" esta em conformidade com todas as disposi-
coes pertinentes das Directivas 2006/42/EC, incluindo
suas alteracoes, e em conformidade com as seguintes
normas: EN 60745-1, EN 60745-2-1.

[ huntes

Use protectores auditivos quando a po-
téncia sonora ultrapassar 85 dB(A).

Declaragao de conformidade

Gestor de Wu Cunzhen

certificagdo

Merit Link International AG
Stabio, Suiga, 17.10.2017

¥

AVISO - Para reduzir o risco de lesoes,
o utilizador tem de ler o manual de
instrugoes.

Regras gerais de seguranga
AVISO! Leia todos os avisos de seguran-
ca e todas as instrugées. O incumprimen-
to das instrugdes e avisos de seguranca
pode ter como consequéncia a existéncia

de perigo de incéndio, de choques elétricos e / ou d