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Эксперты производства

CROWN в цифрах

CROWN имеет 4 собственных завода, расположенных в Китае, которые прошли сертификацию 
EMC , что гарантирует соответствие продукции нормативным требованиям стран Европы. На них 
производится более 90% нашего ассортимента, если мы используем стороннее производство оно обязано 
соответствовать высоким стандартам, как качества, так и охраны труда.

4
Компания наняла более 1500 человек по всему миру, чтобы покрыть все наши 
потребности: от рабочих на заводе до менеджеров и торговых партнеров, которые 
помогают обеспечить лучший сервис , который мы можем предложить конечному 
пользователю.

+1.500
CROWN выпускает более 4 миллионов инструментов и 9 миллионов  
аксессуаров ежегодно. Вся наша продукция полностью соответствует 
международным стандартам.4+9 Млн

Наш производственный комплекс состоит из 4 заводов общей 
площадью  более 105000 кв.м., что позволяет охватить весь 
процесс производства, а также иметь эффективный склад 
готовой продукции.

105.000м2

2
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Merit Link 
China

Merit Link 
Swiss

Headquarter:

Markets:
Chain store model

China + South East Asia

(Purchasing/Production/Sales/Logistic)

Headquarter:

Markets:
Europe + Mediterranean Area

(Purchasing/Sales/Brand management)

Headquarter:

Markets:
C.I.S. Region

(Purchasing/Sales)

Merit Link 
Russia

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

CROWN в цифрах

- Ресурсы группы MERIT LINK

Бизнес модель

CROWN ведет свой бизнес в 40 странах по всему миру и продает продукцию на пяти 
континентах. Наша рыночная доля растет из года в год. Мы всегда открыты для обсуждения 
возможностей производства продукции под Вашей ТМ. Если вы заинтересованы в 
сотрудничестве, пожалуйста, просто напишите нам по адресу info@crown-tools.ru

MERIT LINK является мировым лидером в области проектирования, производства и маркетинга электроинструментов, 
наружного энергетического оборудования и расходных материалов для потребителей, профессиональных и 
промышленных пользователей в сфере благоустройства жилья, ремонта и строительства. Наша стратегия 
ориентирована на мощные бренды, инновационные продукты и совершенство бизнес-операций.

В рамках одной бизнес-модели мы управляем нашим бизнесом по всему миру. Наше предложение состоит из 
комбинации продуктов и каналов сбыта. Мы разработали группу брендов для удовлетворения потребностей 
рынка и собственную розничную сеть для продвижения продуктов на рынке - сочетание традиционного метода 
оффлайновых продаж с онлайн-платформой.z.

На мировом рынке  MERIT LINK предоставляет предложение, основанное 
на мультибрендовой, мульти позиционирующей архитектуре. 
Благодаря нашим четырем частным собственным брендам мы можем 
предложить комплексное решение для сектора продаж.

На китайском рынке MERIT LINK работает по новой 
бизнес-модели сетевого магазина. MERIT LINK является 
поставщиком инструментов и услуг и сочетает офлайн + он-
лайн предложение для того, чтобы конкурировать на рынке.

Мультибренд / Категорийная платформа

Четыре бренда
Четыре уровня качества
Широкий выбор категорий
Широкий ассортимент продукции
Мировой рынок

Розничная сеть
Инструменты + поставщик услуг
Офлайн + онлайн
Собственные бренды + ОЕМ
Мировые бренды

Розница / Е-коммерция / Сервис

Мир Китай

40+
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Новая продуктовая 
линейка
Эволюция и инновации

Поколения дизайна

ОСОБЕННОСТЬ

Постоянно развивающийся 
дизайн

В CROWN мы знаем, что работает, а что нет; поэтому мы всегда можем разработать лучшие инструменты 
для профессионалов. Каждое обновление, которое мы делаем, основано на стремлении к более высокой 
производительности, простоте использования или эргономичности. Мы меняем дизайн, потому что это изменение 
соответствует потребностям профессионалов, использующих наш инструмент, а не только для того, чтобы иметь 
лучший внешний вид или следовать тенденциям. Мы с гордостью представляем наше последнее поколение 
инструментов, третье в нашей истории, мы называем его B3, и мы уверены, что вам понравятся эти инструменты

4
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

В CROWN мы знаем, что четкая 
информация является ключом для 
выбора правильного инструмента 
для конкретной задачи. Именно по 
этой причине мы обновили нашу 
визуальную идентичность. Новая 
упаковка продукта отображает 
самую важную информацию и 
выделяет особенности продукта 
благодаря новой системе значков

Мы внедрили новые упаковочные 
этикетки, чтобы четко 
визуализировать основную 
техническую информацию, 
данные о производителе, 
импортере и тд в одном месте. 
Легко настраивается под каждую 
страну, легко читается 
потребителем.

Новая система обозначения параметров Новая система обозначения параметров

ОСОБЕННОСТЬ

Постоянно развивающийся дизайн 
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Электроинструменты

Аккумуляторные инструменты (LI-ION)
B3+ Аккумуляторные дрели и шуруповёрты
B3+ Аккумуляторные ударные дрели
B3+ Аккумуляторные ударные гайковерты и шуруповеры
B3+ Аккумуляторные перфораторы 
B3+ Аккумуляторные углошлифовальные машины
B3+ Аккмуляторные лобзики
B3+ Аккумуляторные циркулярные пилы
B3+ Аккумуляторные фонари
B3+ Акк. зарядные устройства с разъемами USB
B3+ Аккумуляторы и зарядные устройства
B3+ Сумки для инструментов
Аккумуляторные винтоверты
Аккумуляторные дрели и шуруповёрты
Аккумуляторные ударные гайковерты и шуруповерты

Сверлильные машины
Безударные рдели/шуруповерты
Низкооборотные дрели
Ударные дрели
Ударные гайковерты
Миксеры

Перфораторы и отбойные молотки
Лёгкие перфораторы
Тяжелые перфораторы
Отбойный молоток и Бетоноломы 

Шлифовка, полировка и металлообработка
Углошлифовальные машины
Прямые шлифовальные машины
Электрограверы
Mультифункциональные инструменты
Щеточная шлифмашина
Электроточила
Отрезные пилы
Полировальные машины

Распиловка и резание
Штроборезы
Сабельные пилы
Электролобзики
Алмазные пилы
Торцовочная пила
Ручные циркулярные пилы
Погружная пила

8-119

8-43

14-22
22-23
24-27
28-29
30-31
32-33
34-35

36
37

38-39
40-41
42-43
44-46

47

50-61 
50-52

53
54-57
58-59
60-61

62-69

64-65
66-67
68-69

70-90

72-79
80-81

82
83
84

86-88
89

90-91

92-103

94
95
96
97

98-99
100-101
102-103

Общий индекс

104-111

106-107
108-109
110-111
112-124

114-115
116-117
118-124

125-138

127-130
131-134
135-136

Шлифование, строгание и фрезерование
Шлифовальные Машины
Электрорубанки
Фрезера
Фены, краскораспылители, пылесосы
Промышленные фены
Электрические краскопульты
Пылесосы

Цифровые измерительные инструменты
Лазерные дальномеры
Линейные лазеры
Термодетекторы

6
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Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

140-151

142-145

146-151

Пневмоинструменты

Пневматические краскораспылители

Пневматические гайковёрты

Сварочные аппараты

Сварочные аппараты ММА
Сварочные аппараты TIG
Инверторы для плазменной резки
Сварочные аппараты МIG

152-165

154-161
162-163

164
165

7
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ (LI-ION)
B3+ Аккумуляторные дрели и шуруповёрты ................... стр 14-22
B3+ Аккумуляторные ударные дрели ................................ стр 22-23
B3+ Аккумуляторные ударные гайковерты и шуруповеры .........стр 24-27
B3+ Аккумуляторные перфораторы ................................... стр 28-29
B3+ Акк. углошлифовальные машины ............................... стр 30-31
B3+ Аккмуляторные лобзики ................................................. стр 32-33
B3+ Аккумуляторные циркулярные пилы ........................ стр 34-35
B3+ Аккумуляторные фонари ................................................ стр 36
B3+ Акк. зарядные устройства с разъемами USB .......... стр 37
B3+ Аккумуляторы и зарядные устройства ..................... стр 38-39
B3+ Сумки для инструментов ................................................ стр 40-41
Аккумуляторные отвертки ..................................................... стр 42-43
Аккумуляторные дрели и шуруповёрты ........................... стр 44-46
Аккумуляторные ударные гайковерты и шуруповерты . стр 47
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 Одномуфтовый патрон с блокировкой шпинделя

 Мощный электромагнитный мотор оснащенный 4 щетками 

Сверхвысокий уровень затяжки

Батарея оснащена защитой от перегрузки, полной разрядки, высоких 
температур и тд

Запатентованный механизм переключения скоростей с герметичной 
частью предотвращает утечку масла

 Запатентованная блокировка шпинделя

 Бесщеточный мотор (только на определенных
моделях)

ЛИНЕЙКА В3 PLUS
Высокое качество продукции

10
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 Одномуфтовый патрон с блокировкой шпинделя

 Мощный электромагнитный мотор оснащенный 4 щетками

 Сверхвысокий уровень затяжки

Батарея оснащена защитой от перегрузки, полной разрядки, высоких
температур и тд

Запатентованный механизм переключения скоростей с герметичной частью
предотвращает утечку масла.

 Запатентованная блокировка шпинделя

 Бесщеточный мотор (только на определенных
моделях)

LI-ION
12В / 16В Макс. / 20В Макс.

+ Универсальный: в нашем ассортименте вы всегда можете найти
подходящий инструмент для своей работы

+ Расширяемый: Наш ассортимент постоянно расширяется для
закрытия всех потребностей наших клиентов

+ Экономичный:  нет необходимости покупать полные комплекты
инструментов, если у вас уже есть 

аккумулятор, покупайте "тушку"

11
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CT23001-125HX-4

CT23001-115HX-4

CT23001-115HX-4

CT23001-115HX-4

CT25002-165HX-4

CT25002-165HX

CT22015HX-4 TB

CT22015HX-2 TB

Один аккумулятор
много решений

Категории продуктов
Винтоверты
Дрели и шуруповёрты
Ударные дрели и шуруповёрты
Ударные винтоверты
Ударные гайковерты
Перфораторы
Углошлифовальные машины.
Электролобзики
Ручные циркулярные пилы
Рабочие Фонари
Аккумуляторы и зарядные устройства

Электроинструменты
могут поставляться как с зарядным
устройством(ЗУ) и аккумуляторами, так и 
"тушкой"- без ЗУ и аккумуляторов

2 вида Зарядных Устройств, с 
разной силой

Аккумуляторы 2 емкостей,
разного производства
4 Aч Емкость
2 Aч Емкость
4 Aч Емкость
2 Aч Емкость

                               подаваемого тока, для быстрой 
зарядки аккумуляторов разной емкости + 
Зарядное устройство USB 5В (1А,2А), которое 
превратит Ваш аккумулятор в полноценный 
Power Bank*
*внешний аккумулятор

12
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CT28001HX-4

CT23001-115HX-4

CT23001-115HX-4

CT28001HX

CT25002-165HX

CT25003HX-4

CT25003HX

CT21076HMX-4

CT21076HMX-2

CT21076HMX

CT21076HQX-4

CT21076HQX-2

CAB204014X
CAB204014XE

CAB202013X
CAB202013XE

CT21076HQX

CT21075HMX

CT21075HMX-4

CT21075HMX-2

CT22021HX-4 TBCT22021HX-2 TB

CT22021HX

CT22015HX-4 TB

CT22015HX

CAU02X

CAC204001X

CAC202001X

Один аккумулятор
много решений

13
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Число оборотов холостого хода (передача I/II)
Макс. крутящий момент

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Держатель принадлежностей
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Макс. диаметр закручиваемых шурупов

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Аккумуляторные
дрели и шуруповерты
Быстро и удобно

ОСОБЕННОСТЬ

БЫСТРОСМЕННЫЙ
ПАТРОН

Быстросменный патрон может быть заменен на другую 
насадку в зависимости от вида работ. Различные крепления 
можно использовать вместе или остановиться на 
использовании только одного вида насадки.
Вы можете выбрать быстрозажимной патрон, угловой адаптер, 
держатель бит или адаптер угла смещения

*CT21072HQX / CT21081HQ / CT21082HQ
**CT21076HQX

14
***
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Lithium-Ion
12 B
2 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

19 / 30 Нм
-
-
1/4" Шес (6,35 мм)

-
-
6 мм
0,85 кг

Lithium-Ion
12 B
1,5 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

19 / 30 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
-
10 мм
28 мм
6 мм
1,01 кг

Lithium-Ion
12 B
1,5 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

19 / 30 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
-
10 мм
28 мм
6 мм
1,01 кг

CT21072HBX-2 BMC
58,5x33,5x24 см
6 шт.
27640177422518

CT21072HX-2 BMC
58,5x33,5x24 см
6 шт.
27640177422501

CT21072HQX-2 BMC
58,5x33,5x24 см
6 шт.
27640177422525

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство, 1 шт. сверлильный патрон,
1 шт. держатель бит 1 шт. угловой адаптер

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

12 B
Номинальное 
напряжение

12 B
Номинальное 
напряжение

12 B
Номинальное 
напряжение

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

6 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

6 ММ 6 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТАККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

15

AUTO

LOCK

7 640177 422507 7 640177 422521

CT21072HBX-2 BMC CT21072HX-2 BMC CT21072HQX-2 BMC

7 640177 422514
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Число оборотов холостого хода (передача I/II)
Макс. крутящий момент

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Держатель принадлежностей
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Макс. диаметр закручиваемых шурупов

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Переменная скорость 
с электрическим 
тормозом

Светодиодная 
подсветка для работы 
в условиях низкой 
освещенности

Удобная мягкая обрезиненная 
рукоять: для удобства во время 
продолжительных работ 

Реверс 
переключатель

2 скорости: для 
максимальной 
точности

1/4" HEX патрон:
подходит для бит и аксессуаров 1/4" HEX (шестигранный
хвостовик). Позволяет быстро менять аксессуары.

16
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Lithium-Ion
12 B
2 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

19 / 30 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
-
10 мм
28 мм
6 мм
1,08 кг

Lithium-Ion
12 B
2 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

19 / 30 Нм
Быстрозажимной патрон
-
1/4" шестигранник
-
-
6 мм
0,99 кг

CT21081H-2 BMC
53x37,5x34 см
5 шт.
27640177423478

CT21081HB-2 BMC
53x37,5x34 см
5 шт.
27640177423126

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Lithium-Ion
12 B
2 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

19 / 30 Нм
Быстросменный патрон
0,8-10 мм
1/4" Шес (6,35 мм)

10 мм
28 мм
6 мм
1,13 кг

CT21081HQ-2 BMC
53x37,5x34 см
5 шт.
27640177423515

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство, 1 шт. Быстрозажимной патрон,
1 шт. Держатель бит, 1 шт. угловой адаптер

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТАККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

12 B
Номинальное 
напряжение

12 B
Номинальное 
напряжение

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

6 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

1/4" Шес
Держатель 

принадлежностей

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

12 B
Номинальное 
напряжение

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

6 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

17

7 640177 4234747 640177 423498

CT21081H-2 BMCCT21081HB-2 BMC

7 640177 423511

CT21081HQ-2 BMC
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Число оборотов холостого хода (передача I/II)
Макс. крутящий момент

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Держатель принадлежностей
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Макс. диаметр закручиваемых шурупов

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Быстросменный патрон: увеличьте зону использования 
электроинструмента и позвольте себе выполнять работы в 
труднодоступных местах.

Переменная скорость 
с электрическим 
тормозом

Светодиодная 
подсветка для работы 
в условиях низкой 
освещенности

Удобная мягкая обрезиненная 
рукоять: для удобства во время 
продолжительных работ

Реверс 
переключатель

2 скорости: для 
максимальной 
точности

18
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Lithium-Ion
16 B Макс*

2 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

21 / 35 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
-
10 мм
32 мм
7 мм
1,24 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT21082H-2 BMC
53x37,5x34 см
5 шт.
27640177423539

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Lithium-Ion
16 B Maks*

2 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

19 / 30 Нм
Быстрозажимной патрон
-
1/4" шестигранник
-
-
7 мм
1,16 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT21082HB-2 BMC
53x37,5x34 см
5 шт.
27640177423188

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Lithium-Ion
16 B Макс*

2 Aч
60 мин
0-380 / 0-1250 мин-1

21 / 35 Нм
Быстросменный патрон
0,8-10 мм
1/4" Шес (6,35 мм)

10 мм
32 мм
7 мм
1,3 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT21082HQ-2 BMC
53x37,5x34 см
5 шт.
27640177423577

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство, 1 шт. Быстрозажимной патрон,
1 шт. Держатель бит, 1 шт. Угловой адаптер

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

16 B Max*16 B Max*
Номинальное 
напряжение

Номинальное 
напряжение

Номинальное 
напряжение

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

7 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

1/4" Шес
Держатель 

принадлежностей

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

7 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

16 B Max*

19

7 640177 423535

CT21082H-2 BMC

7 640177 423559

CT21082HB-2 BMC

7 640177 423573

CT21082HQ-2 BMC
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Lithium-Ion
20 B Макс*

2 Aч
30 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Металлический Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
-
13 мм
40 мм
10 мм
1,56 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Число оборотов холостого хода (передача I/II)

Макс. крутящий момент
Тип патрона

Диапазон зажима сверлильного патрона
Держатель принадлежностей

Макс. диаметр сверления в стали
Макс. диаметр сверления в дереве

Макс. диаметр закручиваемых шурупов
Вес

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Металлический Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
-
13 мм
40 мм
10 мм
1,82 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство, 1 шт. Дополнительная рукоятка,
1шт Ограничитель глубины

CT21076HMX-4 BMC
57,5x41,5x35,5 см
5 шт.
27640177422914

CT21076HMX-2 BMC
57,5x41,5x35,5 см
5 шт.
27640177422907

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство, 1 шт. Дополнительная
рукоятка, 1шт Ограничитель глубины

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

20 B Макс* 20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

10 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Номинальное 
напряжение

4 Aч
Емкость 

аккумулятора

10 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

20

7 640177 422903

CT21076HMX-2 BMC CT21076HMX-4 BMC

7 640177 422910
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Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Быстросменный патрон
1,5-13 мм
1/4" Шес (6,35 мм)

13 мм
40 мм
10 мм
2,25 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
-
CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Быстросменный патрон
1,5-13 мм
1/4" Шес (6,35 мм)

13 мм
40 мм
10 мм
2,25 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Кейс
2 шт. Аккумулятор 1 шт. Зарядное устройство,
1 шт. Быстрозажимной патрон,
1 шт. угловойадаптер 1 шт. адаптеругласмещения,
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1шт Ограничитель глубины

Кейс
1 шт. Быстрозажимной патрон, 1 шт. 
угловой адаптер 1 шт. адаптер угла 
смещения, 1 шт. Дополнительная рукоятка, 
1 шт Ограничитель глубины

Lithium-Ion
20 B Макс*

2 Aч
-
CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Металлический Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
-
13 мм
40 мм
10 мм
1,56 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка
1 шт Ограничитель глубины

CT21076HQX-4 BMC
57,5x41,5x35,5 см
5 шт.
27640177422938

CT21076HQX
52x34x22,5 см
5 шт.
27640177425434

CT21076HMX
52x34x22,5 см
5 шт.
27640177425427

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

4 Aч
Емкость 

аккумулятора

10 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

10 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

2-4 Aч 2-4 Aч
Емкость 

аккумулятора
Емкость 

аккумулятора

10 ММ

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

21
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CHANGE

QUICK

CHANGE

CT21076HQX-4 BMC CT21076HQXCT21076HMX

7 640177 422934 7 640177 4233067 640177 423276
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Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Число оборотов холостого хода (передача I/II)

Макс. крутящий момент
Тип патрона

Диапазон зажима сверлильного патрона
Макс. диаметр сверления в бетоне
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Макс. диаметр закручиваемых шурупов

Вес

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ И 
ШУРУПОВЕРТ
Мощная и долговечная

Одномуфтовый
металлический патрон с
блокировкой шпинделя
обеспечивает легкую
и надежную установку
бит, сверл и другой
оснастки одной рукой

2 скорости и 
электронная 
регулировка 
скорости 
кнопкой пуска, 
обеспечивают 
максимальный 
контроль при работе 
с инструментом

Трехпозиционная 
муфта 
переключения 
режимов: 
закручивание, 
сверление, 
сверление с ударом

22
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Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Металлический Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
16 мм
13 мм
40 мм
10 мм
1,88 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Металлический Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
16 мм
13 мм
40 мм
10 мм
1,88 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

2 Aч
30 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-400 / 0-1500 мин-1

40 / 60 Нм
Металлический Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
16 мм
13 мм
40 мм
10 мм
1,88 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT21075HMX-4 BMC
57,5x41,5x35,5 см
5 шт.
27640177422891

CT21075HMX
52x34x22,5 см
5 шт.
27640177425410

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство 1 шт. Дополнительная
рукоятка, 1 шт. Ограничитель глубины

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1 шт. Ограничитель глубины

CT21075HMX-2 BMC
57,5x41,5x35,5 см
5 шт.
27640177422884

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство 1 шт. Дополнительная
рукоятка, 1 шт. Ограничитель глубины

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

4 Aч
Емкость 

аккумулятора

2-4 Aч
Емкость 

аккумулятора

13 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

13 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ / ВИНТОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ / ВИНТОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ / ВИНТОВЕРТ

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

13 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

23

CT21075HMX-4 BMC CT21075HMX

7 640177 422897 7 640177 4232457 640177 422880

CT21075HMX-2 BMC
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Сверхмощный ударный 
блок: для более высокого 
крутящего момента.

Двойное уплотнительное 
кольцо: обеспечивает 
отсутствие утечки 
масла.

Усиленный каркас бесщеточного двигателя,
увеличивает стойкость инструмента

LED подсветка:
4х точечная 
подсветка 
обеспечит 
отличную 
видимость

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Число оборотов холостого хода

Число ударов
Макс. крутящий момент

Держатель принадлежностей
Макс. Ø откручиваемых болтов / гаек:

Вес

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Информация для заказа

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Комплект поставки

Технические характеристики

Акк. ударные гайковерты

24
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Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
0-2100 мин-1

3200 мин-1

300 Нм
1/2" Square (12,7 мм)

M12-M22
1,14 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

2 Aч
30 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-2100 мин-1

3200 мин-1

300 Нм
1/2" Square (12,7 мм)

M12-M22
1,53 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-2100 мин-1

3200 мин-1

300 Нм
1/2" Square (12,7 мм)

M12-M22
1,8 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT22015XH
52x34x19,5 см
8 шт.
27640177425441

CT22015HX-2 TB
56x40x28,5 см
6 шт.
27640177421597

CT22015HX-4 TB
56x40x28,5 см
6 шт.
27640177420071

Картонная коробка
-

Картонная коробка
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Сумка,
1 шт. Зарядное устройство

Картонная коробка
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Сумка, 1 шт. 
Зарядное устройство

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

20 B Макс* 20 B Макс* 20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

Номинальное 
напряжение

Номинальное 
напряжение

300 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

300 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

300 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек
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Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Число оборотов холостого хода

Число ударов
Maks. Макс. крутящий момент

Держатель принадлежностей
Макс. Ø откручиваемых болтов / гаек:

Вес

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Информация для заказа

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Комплект поставки

Технические характеристики

ОСОБЕННОСТЬ

ПЕРЕМЕННЫЙ 
КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ

Аккумуляторные ударные гайковерты и винтоверты 
CROWN оснащены функцией переменного 
крутящего момента. Вы сможете подобрать 
необходимый вам крутящий момент, т.к. каждое 
соединение имеет свою определенную степень 
затяжки в зависимости от температурного режима, 
свойств материала и нагрузки, которая будет 
оказываться на резьбовое соединение

Усилие крутящего момента, вместе со скоростью 
вращения, может быть отрегулировано вручную 
путем нажатия кнопки крутящего момента/скорости 
расположенную на корпусе возле батареи либо 
автоматически с помощью электронной функции  
SSC(бесступенчатое управление скоростью)

Когда реверсивный переключатель включает 
вращение по часовой стрелке (закручивание), 
через кнопку можно изменять крутящий 
момент и скорость одновременно на 4 уровнях. 
Соответствующие светодиодные индикаторы будут 
показывать выбранный уровень.

Когда реверсивный переключатель включает 
вращение против часовой стрелки (откручивание), 
настройка не работает, и ослабление происходит с 
максимальной скоростью и крутящим моментом.

Аккумуляторные ударные 
гайковерты и винтоверты
Легкий и быстрый
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Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
0-2100 мин-1

3200 мин-1

300 Нм
1/4" Шес (6,35 мм)

M12-M22
1,13 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT22021XH
52x34x19,5 см
8 шт.
27640177425458

Картонная коробка
-

Lithium-Ion
20 B Макс*

2 Aч
30 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-2100 мин-1

3200 мин-1

300 Нм
1/2" Square (12,7 мм)

M12-M22
1,52 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-2100 мин-1

3200 мин-1

300 Нм
1/2" Square (12,7 мм)

M12-M22
1,79 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT22021XH-2 TB
56x40x28,5 см
6 шт.
27640177421924

CT22021XH-4 TB
56x40x28,5 см
6 шт.
27640177421931

Картонная коробка
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Картонная коробка
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

300 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

300 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

300 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек

27

CT22021HX

7 640177 4254547 640177 421920 7 640177 421937

CT22021HX-2 TB CT22021HX-4 TB
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Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Число оборотов холостого хода

Число ударов
Энергия одного удара

Тип патрона
Макс. диаметр сверления в бетоне
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Вес

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Информация для заказа

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Комплект поставки

Технические характеристики

Акк. перфораторы
Больше мощность, меньше размер

ОСОБЕННОСТЬ

БЕСШЕТОЧНЫЙ 
МОТОР

Бесщеточные электродвигатели имеют постоянные магниты, которые 
вращаются вокруг неподвижного якоря, устраняя проблемы, связанные 
с подключением тока к подвижному якорю. Электронный контроллер 
заменяет щетку / коллекторный узел щеточного двигателя постоянного 
тока.
Бесщеточные двигатели имеют ряд преимуществ перед щеточными 
двигателями, включая высокий крутящий момент при меньшем весе 
инструмента, повышенную надежность, снижение шума, более длительный 
КПД и длительный срок службы.
При отсутствии обмоток на роторе они не подвергаются воздействию 
центробежных сил, а поскольку обмотки опираются на корпус, их можно 
охлаждать теплопроводимостью, не требуя для охлаждения воздушного 
потока внутри двигателя. Это в свою очередь означает, что
внутренние органы двигателя могут быть полностью закрыты и
защищены от грязи или других посторонних веществ.
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Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-1400 мин-1

0-4500 мин-1

2,3 Дж
SDS Plus
18 мм
13 мм
20 мм
3,1 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-1400 мин-1

0-4500 мин-1

2,3 Дж
SDS Plus
18 мм
13 мм
20 мм
2,42 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
0-1400 мин-1

0-4500 мин-1

2,3 Дж
SDS Plus
18 мм
13 мм
20 мм
2,42 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT28001HX-4 BMC
46,5x42,5x36,5 см
3 шт.
27640177424680

CT28001HX
49,5x32,5x25,5 см
5 шт.
27640177424697

CT28001HX BMC
46,5x41x36,5 см
3 шт.
27640177424703

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство 1 шт. Дополнительная
рукоятка, 1 шт. Ограничитель
глубины

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1 шт. Ограничитель глубины

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1 шт. Ограничитель глубины

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

2,3 Дж 2,3 Дж 2,3 Дж
Энергия одного 

удара
Энергия одного 

удара
Энергия одного 

удара

18 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

18 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

18 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

29

CT28001HX-4 BMC CT28001HX CT28001HX BMC
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Информация для заказа

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Комплект поставки

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Номинальное число оборотов

Макс. Ø отрезного диска
Макс. Ø шлифовального диска

Макс. Ø резинового тарельчатого диска
Макс. Ø дисковой проволочной щетки

Макс. Ø чашеобразной проволочной щетки
Резьба шпинделя

Вес

Технические характеристики

Аккумуляторные 
углошлифовальные 
машины
Мощная и легкая

ОСОБЕННОСТЬ

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА 
КОЖУХА

Аккумуляторные угловые шлифовальные машины CROWN оснащены быстро регулируемым кожухом, который 
можно вращать без использования каких-либо аксессуаров.
Защитный кожух покрывает диск, чтобы обеспечить безопасную работу, его можно повернуть под нужным углом, 
чтобы обеспечить удобное рабочее положение, что позволит работать в труднодоступных местах. Защитный 
кожух необходимо всегда использовать при выполнении режущих и шлифовальных работ и он всегда должен быть 
обращен к оператору своей закрытой частью

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD
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Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
8000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
1,83 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
8000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
1,83 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
8000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2,51 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT23001-125XH
47x35,5x27,5 см
6 шт.
27640177424741

CT23001-125XH
47x35,5x27,5 см
6 шт.
27640177424741

CT23001-125XH-4 BMC
45,5 x42,5x35,5 см
3 шт.
27640177424734

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Кейс
2 шт Аккумулятор 1 шт Зарядное устройство 
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АКК. УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА АКК. УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНААКК. УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

125 ММ

Ø отрезного 
диска

125 ММ

Ø отрезного 
диска

125 ММ

Ø отрезного 
диска

8000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

8000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

8000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

31

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD

7 640177 424747 7 640177 4247477 640177 424730

CT23001-125HX CT23001-125HX BMCCT23001-125HX-4 BMC

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Информация для заказа

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Комплект поставки

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Число ходов холостого хода

Длина хода пильного полотна
Маятник

Макс. Наклон Корпуса (Влево / Вправо)
Макс. режущая способность в дереве

Макс. режущая способность в алюминии
Макс. режущая способность в стали

Вес

Технические характеристики

Аккмуляторные лобзики
Точный и компактный

ОСОБЕННОСТЬ

БЫСТРАЯ 
ЗАМЕНА ПИЛКИ

Бесщеточный аккумуляторный лобзик CROWN снабжен удобным механизмом легкой смены пилки, который
позволяет устанавливать и снимать лезвия без использования каких-либо дополнительных аксессуаров.
При повороте пластиковой защитной крышки отпирается механизм зажима лезвия, позволяющий вставить или
извлечь лезвие.
Для того чтобы окончательно зафиксировать лезвие в держателе лобзика, просто нужно вернуть пластиковую
защитную крышку в исходное положение.
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Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
700-3000 мин-1

26 мм
+
40° / 45°
85 мм
20 мм
10 мм
2,12 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
700-3000 мин-1

26 мм
+
40° / 45°
85 мм
20 мм
10 мм
2,12 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
700-3000 мин-1

26 мм
+
40° / 45°
85 мм
20 мм
10 мм
2,8 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT25003XH
42x27x24,5 см
5 шт.
27640177424772

CT25003XH BMC
42x38x36,5 см
3 шт.
27640177424789

CT25003XH-4 BMC
42x38x36,5 см
3 шт.
27640177424765

Картонная коробка
1 шт. Пластиковая накладка, 1 шт. Ключ 
шестигранный

Кейс
1 шт. Пластиковая накладка, 1 шт. Ключ 
шестигранный

Кейс
2 шт Аккумулятор 1 шт Зарядное устройство, 
1 шт. Пластиковая накладка, 
1 шт. Ключ шестигранный

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИКАККМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИКАККМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

85 ММ

Макс. режущая 
способность в 

дереве

85 ММ

Макс. режущая 
способность в 

дереве

85 ММ

Макс. режущая 
способность в 

дереве

20 ММ

Макс. режущая 
способность в 

алюминии

20 ММ 20 ММ

Макс. режущая 
способность в 

алюминии

Макс. режущая 
способность в 

алюминии

33

METAL+AL

PLATE

METAL+AL

PLATE

METAL+AL

PLATE

7 640177 4247787 640177 4247857 640177 424761

CT25003HXCT25003HX BMCCT25003HX-4 BMC
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Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Совместимые батареи
Число оборотов холостого хода

Диаметр пильного диска 
Посадочный Ø пильного диска
Макс. толщина пильного диска
Макс. глубина резания при 90°
Макс. глубина резания при 45°
Макс. глубина резания при 50°

Вес

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Комплект поставки

Технические характеристики

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Информация для заказа

Аккумуляторные 
циркулярные пилы
Лучшая в классе

ОСОБЕННОСТЬ

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
Бесщеточная аккумуляторная дисковая пила Crown имеет оптимизированную 
конструкцию, для лучшего баланса центр тяжести расположен близко к ручке.
Благодаря такой функциональной конструкции дисковая пила обеспечивает 
превосходную маневренность и значительно снижает усталость пользователя.
Сбалансированный центр тяжести вместе с более сбалансированным 
распределением веса позволяет держать инструмент совершенно 
горизонтально

34
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Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
4800 мин-1

165 мм
20 мм
1,6 мм
57 мм
41 мм
37 мм
2,92 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

-
-
CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
4800 мин-1

165 мм
20 мм
1,6 мм
57 мм
41 мм
37 мм
2,92 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
CAB202013X-XE/CAB204014X-XE
4800 мин-1

165 мм
20 мм
1,6 мм
57 мм
41 мм
37 мм
2,92 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Картонная коробка
1 шт. Ключ шестигранный, 1 шт. 
Параллельный упор, 1 шт. Адаптер пылесоса

Кейс
1 шт. Ключ шестигранный, 1 шт. 
Параллельный упор, 1 шт. Адаптер пылесоса

Кейс
2 шт Аккумулятор, 1 шт Зарядное 
устройство 1 шт. Ключ шестигранный, 1 шт.
Параллельный упор, 1 шт. Адаптер пылесоса

CT25002-165XH
48x41x32 см
2 шт.
27640177424802

CT25002-165HX BMC
48x41x32 см
2 шт.
27640177424819

CT25002-165HX-4 BMC
48x41x32 см
2 шт.
27640177424796

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

165 ММ

Диаметр 
пильного диска

165 ММ

Диаметр 
пильного диска

165 ММ

Диаметр 
пильного диска

20 ММ

Посадочный Ø 
пильного диска

20 ММ

Посадочный Ø 
пильного диска

20 ММ

Посадочный Ø 
пильного диска

35

ALUMINIUM

BASE PLATE

ALUMINIUM

BASE PLATE

ALUMINIUM

BASE PLATE
OVERHEAT +

OVERLOAD

OVERHEAT +

OVERLOAD

OVERHEAT +

OVERLOAD

HIGH TORQUE

INDICATOR

HIGH TORQUE

INDICATOR

HIGH TORQUE

INDICATOR

7 640177 424808 7 640177 4248157 640177 424792

CT25002-165HX CT25002-165HX BMCCT25002-165HX-4 BMC
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Lithium-Ion
20 B Макс*

CAB202013X-XE / CAB204014X-XE
3 Вт
180-250 лм
270°

~ 12 ч
~ 24 ч
0,42 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CT26008XH
45x27x29 см
10 шт.
27640177424826

Картонная коробка
-

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Совместимые батареи
Мощность LED

СВЕТОВОЙ ПОТОК
Макс. угол наклона излучателя

Приблизительное время работы 
2 Aч
4 Aч
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Аккумуляторные 
фонари
Осветит вашу работу

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАБОЧИЙ ФОНАРЬ

20 B Макс*
Номинальное 
напряжение

3 Вт
LED

power

180-250lm
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК

Поворотная головка на 270° может быть 
наклонена под любым углом.

5 позиционный 
поворотный фонарь
-80°, -30°, 0°, +30°, +80°

36

270° SWIVEL

HEAD

7 640177 424822

CT26008HX
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Совместимые батареи

Номи. рабочее напр. на выходе USB1 / USB2
Мощность LED

Вес

Lithium-Ion
20 B Макс*

CAB202013X-XE / CAB204014X-XE

5B (1A) / 5B (2A)
0,6 Вт
0,85 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
12 - 20 B Макс*

CAB122011-E / CAB124012-E / BS1403L-LE / 
CAB162008-E / CAB164009-E / BS1804L-LE / 
BS1804L-1,5-LE-1,5 / BS1817L-LE / BS1817L-LE 
/ BS1804L-2-LE-2 / BS1818L-LE / BS1806L-LE

5B (1A) / 5B (2A)
0,6 Вт
0,85 кг

CAU02X
41x36x50 см
48/6 шт.
27640177424840

CAU01
41x36x50 см
48/6 шт.
17640177424836

Блистерная упаковка
-

Блистерная упаковка
-

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

Акк. зарядное
устройство с
разъемами USB
Зарядное устройство
у вас под рукой, везде,
где вам это нужно

20 B Макс*
Входное 

напряжение

12-18 B
Входное 

напряжение

АКК. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С РАЗЪЕМАМИ USB АКК. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С РАЗЪЕМАМИ USB

5В (1A)
USB1

5В (1A)
USB1

5В (2A)
USB2

5В (2A)
USB2

CAU02XCAU01

37

USB

1A

USB

1A

USB

1A

USB

1A

7 640177 4248467 640177 424839

CAU02X
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Код
Тип упаковки

Размеры транспортной упаковки
количество

ITF-14
Сертификаты

EAN-13 

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора (CAC204001X)

Вес

Информация для заказа

Технические характеристики
Lithium-Ion
20 B Макс*

2 Aч
30 мин
0,37 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CAB202013X
Блистер
54x35x32 см
24/6 шт.
17640177424850

АКК. И ЗАРЯДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА
Инновации и 
производите-
льность

ОСОБЕННОСТЬ

УМНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС
Разные типы электроинструментов имеют
различную потребляемую мощность.
По этой причине для аккумуляторных инструментов
необходимо оптимизировать потребляемый
ток. Модули электроники регулируют все
параметры наилучшим образом, чтобы обеспечить
необходимую мощность без создания перегрузок,
перегрева и потери эффективности.
Использование одной батареи для всех
инструментов могло бы привести к потери
эффективности у некоторых категорий продуктов,
однако, благодаря корректным измерениям,
мы смогли добиться такой же эффективности
от угловой шлифовальной машины, как и от
шуруповерта.
Мы добились этого не только благодаря
аккумуляторам, но и благодаря изменениям в наших
инструментах.
Электронное управление батареей было разделено
на две отдельные платы, одна в инструменте, а
другая на блоке аккумулятора, которые имеют
связь друг с другом, координируя потребность
в мощности инструмента, таким образом мы
получили одинаковую производительность и
эффективность каждого инструмента из серии
B3Plus.

АКК. БАТАРЕЯ

38

7 640177 424853

CAB202013X
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Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
0,68 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

Lithium-Ion
20 B Макс*

4 Aч
60 мин
0,68 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

100 Вт
18-20 B Макc*

4 A
0,5 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

55 Вт
18-20 B Макc*

2 A
0,39 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CAB204014XE
Блистер
60x35x32 см
24/6 шт.
27640177424888

CAB204014X
Блистер
60x35x32 см
24/6 шт.
17640177424874

CAC204001X
Картонная коробка
57,5x48x33 см
24/6 шт.
27640177424901

CAC202001X
Картонная коробка
44x37x42 см
24/6 шт.
17640177424898

Код
Тип упаковки

Размеры транспортной упаковки
количество

ITF-14
Сертификаты

EAN-13 

Номинальная мощность
Номи. рабочее напряжение на выходе

Выходной ток
Вес

Информация для заказа

Технические характеристики

Lithium-Ion
20 B Макс*

2 Aч
30 мин
0,37 кг
*Макс. напряжение батареи (измеренное без рабочей нагрузки) 

CAB202013XE
Блистер
54x35x32 см
24/6 шт.
17640177424867

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АКК. БАТАРЕЯАКК. БАТАРЕЯ

Зарядное устройствоЗарядное устройство

АКК. БАТАРЕЯ

39

7 640177 4248847 640177 424877

7 640177 4249077 640177 424891

CAB204014XECAB204014X

CAC204001XCAC202001X

7 640177 424860

CAB202013XE
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Сумка для инструментов
Все что нужно, под рукой

ПРИМЕР ВОЗМОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ:
1pc Аккмуляторный лобзик CT25003HX,  
1pc Аккумуляторная циркулярная пила CT25002-165HX, 
1pc Акк. шлифовальная машина CT23001-125HX,
1pc Аккумуляторный рабочий фонарь CT26008HX

Аккумуляторы и зарядные устройства:
2pcs Батареи 4Ah CAB204014XE,  
2pcs Батареи 2Ah CAB202013XE, 
1pc Зарядное устройство CAC204001X,  
1pc USB Зарядное устройство CAU02X

40
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46 см
26 см
37 см
1680D Полиэстер
Жесткий пластиковый лоток
1,40 кг

C-TBT-B-18
53x32x46 см
6 шт.
27640177425366

Полиэтиленовый пакет
-

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Длина
Ширина
Высота

Материал сумки
Материал дна сумки

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

СУМКА С ИНСТРУМЕНТАМИ

46x26x37 см
измерение

1680D
Полиэстер

41

C-TBT-B-18
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора
Число оборотов холостого хода

Макс. крутящий момент
Диапазон изменения крутящего момента

Держатель принадлежностей
Макс. диаметр закручиваемых шурупов

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Аккумуляторные 
отвертки
Компактный и удобный

1/4" HEX патрон:
подходит для бит и аксессуаров
1/4" HEX (шестигранный
хвостовик). Позволяет быстро
менять аксессуары.

Переменный крутящий момент
Регулятор крутящего момента
позволяет регулировать силу
затяжки, а также выбрать режим
сверления

Поворотная ручка
нажатие кнопки позволяет 
повернуть ручку на 90° для 
возможности работы в 
труднодоступных местах

Светодиодный индикатор заряда
Светодиодные индикаторы 
информируют пользователя об 
уровне заряда аккумулятора.

LED ИНДИКАТОР ЗАРЯДА LED ФОНАРЬ

Фонарь
инструмент оснащен удобным 
светодиодным фонарем, 
который позволяет осветить 
рабочую зону.

Функция реверса
кнопка реверса позволяет изменять 
направление вращения.

42
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Lithium-Ion
3,6 B
1,3 Aч
3-5 ч
200 мин-1

3 Нм
8+1
1/4" Шес (6,35 мм)

M4

Lithium-Ion
3,6 B
1,5 Aч
3-5 ч
200 мин-1

3,5 Нм
6+1
1/4" Шес (6,35 мм)

M4
0,45 кг

Lithium-Ion
3,6 B
1,3 Aч
3-5 ч
220 мин¯¹
3 Нм
-
1/4" Шес (6,35 мм)

M4
0,39 кг

CT22025
58x37x25 см
12 шт.
27640177425397

CT22024 MC
44x33,5x22 см
12 шт.
27640177425380

CT22023 BMC
47x33x23 см
10 шт.
27640177425373

Картонная коробка
30 шт Биты (25мм) SL 2.5,3,4,5,6 мм,
PH0,PH1,PH2,PH3, PZ0,PZ1,PZ2,PZ3, T10,T
15,T20,T25,T27,T30,T40,T45, h 2,2.5,3,3.5,4,5,6
мм, 1 шт. Зарядное устройство

Металлическая коробка
30 шт Биты(25мм) SL 2.5,3,4,5,6 мм,
PH0,PH1,PH2,PH3, PZ0,PZ1,PZ2,PZ3, T10,T
15,T20,T25,T27,T30,T40,T45, h 2,2.5,3,3.5,4,5,6
мм, 1 шт. Зарядное устройство

Кейс
28 шт. Биты (25мм) SL 2.5,3,4,5,6 мм,
PH0,PH1,PH2,PH3, PZ0,PZ1,PZ2,PZ3, T10,
T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45, h 2,2.5,3,3.5,4,5,6
мм, 4 шт. Биты (50мм) SL 4,6 мм, PH0,PH2, 1
шт. Магнитный держатель, 1 шт. Адаптер для
торцевых головок (1/4"), 8 шт. Торцевая
головка 6,7,8,9,10,11,12,13 мм, 2 шт. Сверло (с
шестигранным хвостовиком 1/4") ø1.5, 3 мм
1 шт Зарядное устройство

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТАККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТАККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

3,6 B3,6 B3,6 B
Номинальное 
напряжение

Номинальное 
напряжение

Номинальное 
напряжение

1,5 Aч1,5 Aч1,3 Aч
Емкость 

аккумулятора
Емкость 

аккумулятора
Емкость 

аккумулятора

M4M4M4
Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

Макс. диаметр 
закручиваемых 

шурупов

43

AUTO

LOCK

AUTO

LOCK

7 640177 4253937 640177 4253867 640177 425379

CT22025CT22024 MCCT22023 BMC

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   43 04.03.2020   14:17:54

0,4 кг



Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Число оборотов холостого хода (передача I/II)
Макс. крутящий момент

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Макс. диаметр сверления в стали
Макс. диаметр сверления в дереве

Макс. диаметр закручиваемых шурупов
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Акк. дрели и шуруповёрты
Быстро и удобно

44
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Lithium-Ion
14,4 B
1,5 Aч
60 мин
0-400 / 0-1400 мин-1

19 / 30 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
10 мм
28 мм
7 мм
1,06 кг

Lithium-Ion
14,4 B
1,5 Aч
60 мин
0-400 / 0-1400 мин-1

19 / 30 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
10 мм
28 мм
7 мм
1,06 кг

Lithium-Ion
12 B
1,5 Aч
60 мин
0-400 / 0-1400 мин-1

17 / 25 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
10 мм
20 мм
6 мм
1 кг

CT21055L-1.5S
49x42,5x22 см
10 шт.
27640177424574

CT21055L-1.5 BMC
55,5x33x24 см
6 шт.
27640177420026

CT21052LH-1.5 BMC
55,5x33x24 см
6 шт.
27640177420002

Картонная коробка
1 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство, 1 шт. двухсторонняя бита

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство, 1 шт. двухсторонняя бита

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное
устройство, 1 шт. двухсторонняя бита

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

14,4 B
Номинальное 
напряжение

14,4 B
Номинальное 
напряжение

12 B
Номинальное 
напряжение

1,5 Aч
Емкость 

аккумулятора

1,5 Aч
Емкость 

аккумулятора

1,5 Aч
Емкость 

аккумулятора

30 НМ 30 НМ

Жесткий
крутящий момент

Жесткий
крутящий момент

25 НМ

Жесткий
крутящий момент

45

7 640177 424570 7 640177 4200227 640177 420008

CT21055L-1.5S CT21055L-1.5 BMCCT21052LH-1.5 BMC
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Lithium-Ion
18 B
1,5 Aч
45 мин
0-350 / 0-1350 мин-1

35 / 45 Нм
Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
13 мм
38 мм
8 мм
1,54 кг

Lithium-Ion
18 B
2 Aч
60 мин
0-350 / 0-1350 мин-1

35 / 45 Нм
Быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
13 мм
38 мм
8 мм
1,54 кг

CT21056L-1.5 BMC
62,5x36x32,5 см
6 шт.
27640177420040

CT21056L-2 BMC
62,5x36x32,5 см
6 шт.
27640177423454

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство, 1 шт. Двусторонняя бита

Кейс
2 шт. Аккумулятор, 1 шт. Зарядное 
устройство, 1 шт. Двусторонняя бита

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Число оборотов холостого хода (передача I/II)
Макс. крутящий момент

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Макс. диаметр сверления в стали
Макс. диаметр сверления в дереве

Макс. диаметр закручиваемых шурупов
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

18 B
Номинальное 
напряжение

18 B
Номинальное 
напряжение

1,5 Aч
Емкость 

аккумулятора

2 Aч
Емкость 

аккумулятора

45 НМ

Жесткий
крутящий момент

45 НМ

Жесткий
крутящий момент

46

7 640177 420046 7 640177 423450

CT21056L-1.5 BMC CT21056L-2 BMC
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Тип аккумулятора
Номинальное напряжение

Емкость аккумулятора
Время зарядки аккумулятора
Число оборотов холостого хода

Число ударов
Maks. Макс. крутящий момент

Держатель принадлежностей
Макс. Ø откручиваемых болтов / гаек:

Вес

Lithium-Ion
18 B
4 Aч
120 мин
0-2100 мин-1

3200 мин-1

280 Нм
1/4" (6,35 мм)
M12-M22
1,78 кг

Lithium-Ion
18 B
4 Aч
120 мин
0-2100 мин-1

3200 мин-1

280 Нм
1/2" (12,7 мм)
M12-M22
1,78 кг

CT22022L-4 TB
56x40x28,5 см
6 шт.
27640177422174

CT22016L-4 TB
56x40x28,5 см
6 шт.
27640177422150

Картонная коробка
2 шт. Аккумулятора, 1шт Зарядное 
устройство, 1шт сумка

Картонная коробка
2 шт. Аккумулятора, 1шт Зарядное 
устройство, 1шт сумка

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

18 B
Номинальное 
напряжение

18 B
Номинальное 
напряжение

280 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

280 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек

M12-M22
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек

Акк.
ударный
гайковерт
/винтоверт

47

7 640177 4221707 640177 422156

CT22022L-4 TBCT22016L-4 TB

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   47 04.03.2020   14:18:21



48

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   48 04.03.2020   14:18:24



Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

Сверлильные машины

Безударные дрели/шуруповерты ..................................стр 50-52
Низкооборотистые дрели .................................................стр 53
Ударные дрели .............................................................................. стр 54-57
Ударные гайковерты ...........................................................стр 58-59
Миксеры ...................................................................................стр 60-61
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода (передача I/II)
Макс. крутящий момент

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Макс. диаметр сверления в стали
Макс. диаметр сверления в дереве (передача I/II)

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Безударные дрели/
шуруповерты 
Легкие и практичные

ОСОБЕННОСТЬ

Реверс

Все ударные и безударные дрели CROWN 
оснащены реверсом, который позволяет 
изменить направление вращательного 
движения оснастки.
Когда сверло используется для 
выполнения отверстий в древесине или 
любом другом материале, оно часто 
застревает. В таких случаях реверс 
незаменимая функция, чтобы извлечь 
сверло из материала без особых усилий. 
Это также помогает поддерживать 
чистый и аккуратный вид поверхности, с 
которой вы работаете.

50
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280 Вт
1.2 A
0-350 / 0-1400 мин-1

0,8-22 Нм
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
10 мм
16 / 20 мм
1,36 кг

CT10113
54x39,5x26,5 см
10 шт.
27640177421603

Картонная коробка
-

300 Вт
1.35 A
0-3800 мин-1

-
Быстрозажимной патрон
0,8-6 мм
6 мм
13 мм
1 кг

CT10125C
49x40x23 см
10 шт.
27640177420095

Картонная коробка
-

400 Вт
1.85 A
0-3000 мин-1

-
Быстрозажимной патрон
0,8-10 мм
10 мм
20 мм
1,4 кг

CT10126C
56x40x25 см
10 шт.
27640177420118

Картонная коробка
-

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

280 Вт 300 Вт 400 Вт
Номинальная мощность Номинальная мощность Номинальная мощность

0,8-10 ММ 0,8-6 ММ 0,8-10 ММ

Патрон Патрон Патрон

ШУРУПОВЕРТ БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

51

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

CT10113 CT10125C CT10126C
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Тип патрона

Диапазон зажима сверлильного патрона
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
550 Вт
2.65 A
0-2800 мин-1

Быстрозажимной патрон с функцией блокировки
2-13 мм
13 мм
25 мм
1,42 кг

750 Вт
3.5 A
0-3000 мин¯¹
Быстрозажимной патрон с функцией блокировки
2-13 мм
13 мм
32 мм
1,7 кг

CT10143-13C
56x40x25 см
10 шт.
27640177421610

 СТ10127-13С
42,5x31,5x26,5 см
5 шт.
27640177422341

Картонная коробка
-

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

550 Вт
Номинальная мощность

750 Вт
Номинальная мощность

2-13 ММ 2-13 ММ

Патрон Патрон

52

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

7 640177 422347

CT10143-13C  СТ10127-13С
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Тип патрона

Диапазон зажима сверлильного патрона
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Макс. диаметр мешалки

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
1200 Вт
5.45 A
0-1000 мин-1

Ключевой патрон
3-16 мм
16 мм
40 мм
130 мм
3,2 кг

1200 Вт
5.45 A
0-1000 мин-1

КЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН
3-16 мм
16 мм
40 мм
130 мм
3,2 кг

CT10148M
44,5x42x34,5 см
3 шт.
27640177424505

CT10148
42x41x34 см
4 шт.
27640177422358

Картонная упаковка
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1 шт. Зажимной ключ, 1шт шнек

Картонная упаковка
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1 шт. Зажимной ключ

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

НИЗКООБОРОТИСТАЯ ДРЕЛЬ

1200 Вт
Номинальная мощность

3-16 ММ 3-16 ММ

Патрон Патрон

Низкооборо-
тистые дрели

Удобный и 
надежный

1200 Вт
Номинальная мощность

53

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

7 640177 4245017 640177 422354

CT10148MCT10148
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Число ударов

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Макс. диаметр сверления в бетоне
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
600 Вт
2.8 A
0-2800 мин-1

0-44800 мин-1

КЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН
1,5-13 мм
13 мм
13 мм
20 мм
1,7 кг

CT10128
42,5x31,5x26,5 см
5 шт.
27640177420156

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины, 1 шт. Зажимной 
ключ

Ударные 
дрели
Надежность и 
мощность

ОСОБЕННОСТЬ

БЫСТРОЗАЖИ-
МНОЙ ПАТРОН
С ЗАМКОМ

Бесключевой патрон с 
функцией блокировки - 
это специализированный 
самоцентрирующийся 
трехкулачковый патрон, который 
позволяет быстро менять 
оснастку  без специального ключа, 
его затягивание и ослабление 
происходит вручную. Бесключевые 
конструкции обеспечивают быструю 
и легкую замену оснастки. Функция 
блокировки обеспечивает надежную 
фиксацию оснастки. Для фиксации 
патрона необходимо передвинуть 
вперед/назад муфту на задней 
части патрона.

600 Вт
Номинальная мощность

1,5-13 ММ

Патрон

54

CT10128

VARIABLE

SPEED
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600 Вт
2.8 A
0-2800 мин-1

0-44800 мин-1

Быстрозажимной патрон с функцией блокировки
1,5-13 мм
13 мм
13 мм
20 мм
1,7 кг

CT10128C
42,5x33x26,5 см
5 шт.
27640177420163

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины

750 Вт
3.5 A
0-2800 мин-1

0-44800 мин-1

Ключевой патрон
1,5-13 мм
16 мм
13 мм
30 мм
1,9 кг

CT10129
42,5x33x26,5 см
5 шт.
27640177420170

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины, 1 шт. Зажимной ключ

750 Вт
3.5 A
0-2800 мин-1

0-44800 мин-1

Быстрозажимной патрон с функцией блокировки
2-13 мм
16 мм
13 мм
30 мм
1,9 кг

CT10129C
42,5x34x26,5 см
5 шт.
27640177420187

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

600 Вт 750 Вт 750 Вт
Номинальная мощность Номинальная мощность Номинальная мощность

1,5-13 ММ 1,5-13 ММ 1,5-13 ММ

Патрон Патрон Патрон

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

55

7 640177 420169

CT10128C

VARIABLE

SPEED

CT10129

VARIABLE

SPEED

CT10129C

VARIABLE

SPEED
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Число ударов

Тип патрона
Диапазон зажима сверлильного патрона

Макс. диаметр сверления в бетоне
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
810 Вт
3.9 A
0-2800 мин-1

0-44800 мин-1

Металлический быстрозажимной патрон
1,5-13 мм
16 мм
13 мм
30 мм
2,1 кг

810 Вт
3.9 A
0-2800 мин-1

0-44800 мин-1

2-13 мм
16 мм
13 мм
30 мм
2,2 кг

CT10130
42,5x33x26,5 см
5 шт.
27640177420194

CT10130C
42,5x33x26,5 см
5 шт.
27640177420200

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

810 Вт 810 Вт1,5-13 ММ 2-13 ММ

Номинальная мощность Номинальная мощностьПатрон Патрон

56

CT10130 CT10130C

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED
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Металлический быстрозажимной патрон



1200 Вт
5.5 A
0-830 / 0-2000 мин¯¹
0-13280/0-32000 мин¯¹
Ключевой патрон
3-16 мм
35/13 мм
20/10 мм
50/25 мм
3,4 кг

1050 Вт
4.9 A
0-900 / 0-2500 мин-1

0-14400 / 0-40000 мин-1

Ключевой патрон
3-16 мм
20 / 16 мм
13 / 13 мм
40 / 30 мм
3,4 кг

1050 Вт
4.8 A
0-1200 / 0-2800 мин¯¹
0-44800 / 0-19200 мин¯¹
Ключевой патрон
1,5-13 мм
20 / 16 мм
16/13 мм
40 / 30 мм
2,8 кг

CT10120
46,5x40x23,5 см
4 шт.
27640177425069

CT10032
46,5x40x23 см
4 шт.
27640177421627

CT10034
56x37,5x26,5 см
4 шт.
27640177425076

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины, 
1 шт. Зажимной ключ

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины, 
1 шт. Зажимной ключ

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины, 
1 шт. Зажимной ключ

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УДАРНАЯ ДРЕЛЬУДАРНАЯ ДРЕЛЬУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

1050 Вт 1050 Вт 1200 Вт
Номинальная мощность Номинальная мощность Номинальная мощность

1,5-13 ММ 3-16 ММ 3-16 ММ

Патрон Патрон Патрон

57

7 640177 4250657 640177 4216237 640177 425072

CT10120CT10032CT10034

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED
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Ударный
гайковерт
Мощность и надежность

ОСОБЕННОСТЬ

ФУНКЦИЯ 
РЕВЕРСА

Выбор направления вращения встроен в практичный скользящий
переключатель включения / выключения.
Нажатие скользящего переключателя включения / выключения вверх
или вниз позволяет изменить направление вращения шпинделя.
Нажатие вниз используется для затяжки болтов и гаек, для
открычивания используйте нажатие вверх.
Таким образом, можно выбрать направление вращательного движения
и включить инструмент используя только один палец.
Это делает вашу работу быстрее, проще и комфортнее

Закручивание.
Нажав на скользящий 
переключатель включения / 
выключения вниз, заработает 
режим закручивания.
Эта операция используется 
для затяжки болтов и гаек
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900 Вт
4.3 A
2100 мин-1

320 Нм
2700 мин-1

M8
M24
1/2" (12,7 мм)
3,5 кг

CT12018
40x35x28 см
4 шт.
27640177421634

Картонная коробка
-

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Макс. крутящий момент

Число ударов
Мин. диаметр закручиваемых шурупов

Макс. диаметр закручиваемых шурупов
Держатель принадлежностей

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

900 Вт
Номинальная 

мощность

320 Нм
Макс. крутящий 

момент

M24
макс. Ø 

закручиваемых 
болтов и гаек

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 

Реверс
Нажатие скользящего 
включения / выключения 
вверх позволяет 
изменить направление 
вращательного движения.
Эта операция 
используется для 
откручивания болтов и 
гаек.
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Миксеры 
Высокий крутящий момент
для замешивания

ОСОБЕННОСТЬ

ВЫБОР
СКОРОСТИ

Миксеры CROWN оборудованы электронной регулировкой частоты 
вращения шпинделя, а так же имеют 2 скорости. После полной остановки 
двигателя можно изменить диапозон оборотов, выбрав необходимую вам 
скорость вращения шнека. Требуемая скорость зависит от типа и вязкости 
перемещиваемых веществ и может быть определена опытным путем.

60
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1100 Вт
4.8 A
130-450 / 245-850 мин-1

M14
120 мм
4,1 кг

1600 Вт
7.3 A
200-480 / 250-680 мин-1

M13
120 мм
6,6 кг

CT10049
62x39x26 см
2 шт.
27640177421641

CT10153
62x57x21 см
2 шт.
27640177426509

Картонная коробка
1 шт. шнек, 1 шт. удлинитель для шнека 2 
шт. гаечный ключ(22ММ, 19 мм)

Картонная коробка
2 шт. шнек

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода (передача I/II)
Держатель принадлежностей

Макс. диаметр мешалки
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

МИКСЕР МИКСЕР

1100 Вт
Номинальная 

мощность

1600 Вт
Номинальная 

мощность

120 ММ

Диаметр 
мешалки

120 ММ

Диаметр 
мешалки

M14
Держатель 

принадлежностей

HEX13
Держатель 

принадлежностей

61

VARIABLE

SPEED

CT10049 CT10153

7 640177 426505

VARIABLE

SPEED
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

Перфораторы и
отбойные молотки
Лёгкие перфораторы ................................................................. стр 64-65
Тяжелые перфораторы .............................................................. стр 66-67
Отбойный молоток и Бетоноломы ............................................стр 68-69
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Лёгкие перфораторы
Точный удар

ОСОБЕННОСТЬ

SDS
PLUS 

Хвостовик SDS Plus имеет преимущество установки - буры просто вставляются в патрон без затяжки. Этот 
хвостовик и патроны, изготовленные для него, особенно подходят для ударного сверления с помощью буров по 
бетону. Бур не удерживается прочно в патроне, он может скользить вперед и назад, как поршень, но не скользит во 
время вращения из-за некруглого поперечного сечения хвостовика, соответствующего патрону. 
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800 Вт
3.8 A
0-1200 мин-1

0-5300 мин-1

3,4 Дж
SDS Plus
26 мм
13 мм
40 мм
2,8 кг

CT18108 BMC
41,5x40x31,5 см
3 шт.
27640177420224

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1 шт. Ограничитель глубины, 1 шт.
хвостовик SDS Plus

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Число ударов

Энергия одного удара
Тип патрона

Макс. диаметр сверления в бетоне
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПЕРФОРАТОР

800 Вт
Номинальная 

мощность

3,4 Дж
Энергия 

одного удара

26 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

65
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Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   65 04.03.2020   14:19:09



Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Число ударов

Энергия одного удара
Тип патрона

Макс. диаметр сверления в бетоне
Макс. диаметр сверления в стали

Макс. диаметр сверления в дереве
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Тяжелые перфораторы
Мощные и долговечные

ОСОБЕННОСТЬ

ВИБРОЗАЩИТА

Перфораторы CROWN имеют уменьшенную вибрацию без 
снижения производительности.
Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию, 
обеспечивая бескомпромиссный комфорт пользователя 
и снижая его усталость в течение длительного периода 
работы.
Виброзащита сводит к минимуму вибрацию рук, 
передаваемую пользователю через комбинацию 
амортизаторов и отсоединение внутренних частей от 
корпуса инструмента.
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1250 Вт
5.6 A
0-410 мин-1

0-3000 мин-1

0-10 Дж

40 мм
-
-
7 кг

1050 Вт
4.9 A
750 мин-1

2800 мин-1

4,8 Дж
SDS Plus
32 мм
13 мм
40 мм
5 кг

850 Вт
3.8 A
800 мин¯¹
3400 мин¯¹
4,2 Дж
SDS Plus
28 мм
13 мм
40 мм
4,9 кг

CT18118V BMC
52,5x29x36 см
2 шт.
27640177424161

CT18116 BMC
46,5x27,5x35,5 см
2 шт.
27640177420255

CT18114 BMC
46,5x27,5x35,5 см
2 шт.
27640177420248

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины, 1 шт. смазкой ,
1 шт. Пылеулавливатель, 1 шт. Ключ 
фланцевый, 3 шт. Сверла SDS Plus, 
2 шт. Зубило SDS Plus (пика, плоское)

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка,
1 шт. Ограничитель глубины, 1 шт. смазкой
1 шт. Пылеулавливатель, 1 шт. Ключ 
фланцевый, 3 шт. Сверла SDS Plus, 
2 шт. Зубило пика

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Ограничитель глубины, 1 шт. смазкой ,
1 шт. Пылеулавливатель, 1 шт. Ключ 
фланцевый, 3 шт. Сверла SDS Plus, 
2 шт. Зубило SDS Plus (пика, плоское)

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПЕРФОРАТОРПЕРФОРАТОРПЕРФОРАТОР

1250 Вт
Номинальная 

мощность

1050 Вт
Номинальная 

мощность

850 Вт
Номинальная 

мощность

0-10 Дж
Энергия 

одного удара

4,8 Дж
Энергия 

одного удара

4,2 Дж
Энергия 

одного удара

40 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

32 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

28 ММ

Макс. диаметр 
сверления в 

бетоне

67
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CT18118V BMCCT18116 BMCCT18114 BMC

SDS

MAX

VARIABLE

SPEED
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число ударов
Энергия одного удара

Тип патрона
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
1500 Вт
6.59 A
900-1900 мин-1

8-25 Дж
SDS Max
10,96 кг

CT18123V BMC
60x30x39 см
2 шт.
27640177424178

Кейс
1 шт. D-образная ручка, 1 шт. смазка , 1 шт.
Ключ шестигранный, 2 шт. Зубило SDS Plus
(пика, плоское)

Отбойные 
молотоки
Ураган разрушения.

ОСОБЕННОСТЬ

ОСОБЕННОСТЬ

HEX-30 

SDS
MAX

Перфораторы и отбойные молотки CROWN оснащены патроном SDS Max и держателем оснастки HEX-30, к
которым подходит соответствующая оснастка.
Оба хвостовика обеспечивают быструю установку и смену оснастки. Держатели инструмента SDS Max и HEX-30
также позволяют аксессуару "скользить" вперед и назад, так что они могут эффективно передавать силу
ударного механизма на рабочую поверхность.
Выбор между инструментами с хвостовиком SDS Max и HEX-30 зависит от предполагаемого применения:
хвостовик HEX-30 обеспечивает более высокую передачу ударной силы, с другой стороны, инструменты SDS Max
намного легче и производят меньше вибраций.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

1500 Вт
Номинальная 

мощность

8-25 Дж
Энергия 

одного удара

900-1900
мин-1

Число 
ударов

68

SDS

MAX

CT18123V BMC

SDS

MAX
IMPACT

REGULATION

min-1

7 640177 424174
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1700 Вт
7.7 A
1300 мин¯¹
45 Дж
HEX-30
15,5 кг

1700 Вт
7.7 A
1300 мин¯¹
45 Дж
HEX-30
15,8 кг

1750 Вт
8.7 A
1600 мин¯¹
48 Дж
HEX-30
14,5 кг

CT18024 BMC
79x18x38,5 см
1 шт.
27640177421658

CT18024S BMC
88,5x18x35 см
1 шт.
27640177423713

CT18124 BMC
87,5x19,7x39 см
1 шт.
7640177425232

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка, 
2 шт. смазкой , 2 шт. HEX-30 Зубило SDS 
Plus (пика, плоское)

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка,
2 шт. смазкой , 2 шт. HEX-30 Зубило SDS 
Plus (пика, плоское)

Кейс
1 шт. Дополнительная рукоятка,
2 шт. смазкой , 2 шт. HEX-30 Зубило SDS 
Plus (пика, плоское)

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

1700 Вт
Номинальная 

мощность

1700 Вт
Номинальная 

мощность

1750 Вт
Номинальная 

мощность

45 Дж
Энергия 

одного удара

45 Дж
Энергия 

одного удара

48 Дж
Энергия 

одного удара

1300 мин-1

Число ударов
1300 мин-1

Число 
ударов

1600 мин-1

Число ударов

69

CT18024 BMC CT18024S BMC CT18124 BMC

7 640177 421654 7 640177 423719 7 640177 425232
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ШЛИФОВКА, ПОЛИРОВКА И 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Углошлифовальные Машины ..................................................стр 72-79
Прямые шлифовальные машины...........................................стр 80-81
Электрограверы ....................................................................................стр 82
Mультифункциональные инструменты .....................................стр 83
Щеточные шлифовальные машины ............................................стр 84-85
Электроточила .......................................................................................стр 86-88
Отрезные пилы ......................................................................................стр 89
Полировальные машины ..................................................................стр 90
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Макс. Ø отрезного диска

Макс. Ø шлифовального диска
Макс. Ø резинового тарельчатого диска

Макс. Ø дисковой проволочной щетки
Макс. Ø чашеобразной проволочной щетки

Резьба шпинделя
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Углошлифовальные 
машины
Надежные и долговечные

ОСОБЕННОСТЬ

ЗАЩИТА ОТ 
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА

Все малые угловые шлифовальные машины CROWN имеют модификацию оснащенную системой защиты 
от перезапуска(обозначается буквой R в конце артикула), которая предотвращает автоматический запуск 
электроинструмента после отключения питания.
Чтобы запустить инструмент необходимо перевести кнопку вкл/выкл в положение выкл, только после этого 
инструмент начнет работать.
Этот механизм позволяет избежать неожиданного запуска двигателя, что обезопасит оператора от получения 
травм и обрабатываемую поверхность от повреждений.

Crown Tools
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650 Вт
3 A
11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
1,85 кг

CT13501-125
45,5x36,5x26,5 см
6 шт.
27640177420316

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

720 Вт
3.3 A
11000 мин-1

115 мм
115 мм
115 мм
75 мм
75 мм
M14
1,85 кг

720 Вт
3.3 A
11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
1,9 кг

CT13499-115
45,5x36,5x26,5 см
6 шт.
27640177420354

CT13499-125
45,5x36,5x26,5 см
6 шт.
27640177420378

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

650 Вт
Номинальная 

мощность

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

125 ММ

Макс. Ø
Режущего

диска

Макс. Ø
Режущего

диска

Макс. Ø
Режущего

диска

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

720 Вт
Номинальная 

мощность

720 Вт
Номинальная 

мощность

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

115 ММ 125 ММ

73

CT13501-125 CT13499-115 CT13499-125
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Макс. Ø отрезного диска

Макс. Ø шлифовального диска
Макс. Ø резинового тарельчатого диска

Макс. Ø дисковой проволочной щетки
Макс. Ø чашеобразной проволочной щетки

Резьба шпинделя
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
860 Вт
3.9 A
11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2 кг

CT13497-125
45,5x36,5x26,5 см
6 шт.
27640177420439

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Углошлифовальные
машины
Предназначены 
для непрерывного 
использования

ОСОБЕННОСТЬ

2Х ПОЗИЦИОННЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Малые угловые шлифовальные
машины CROWN оснащены
двухпозиционным выключателем
включения/выключения,
расположенным сбоку машины. Этот
вид переключателя фиксируется как в
положении" ВКЛ.", так и в положении
"ВЫКЛ.". Для включения аппарата
необходимо нажать на заднюю часть
выключателя и, удерживая его в этом
положении, переместить его вперед.
Для фиксации выключателя в нажатом
положении необходимо нажать на
переднюю часть выключателя.
Эта функция обеспечивает комфорт
при длительном режиме работы.
Для того чтобы выключить машину,
необходимо нажать на заднюю часть
выключателя.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

860 Вт
Номинальная 

мощность

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

125ММ
Макс. Ø

Режущего
диска

74

CT13497-125
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1010 Вт
4.5 A
0-11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2,14 кг

CT13502-125V
45,5x36,5x26,5 см
6 шт.
27640177425007

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

1010 Вт
4.5 A
11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2,05 кг

1010 Вт
4.5 A
11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2,05 кг

CT13502-125R
45,5x36,5x26,5 см
6 шт.
27640177420507

CT13502-125
45,5x36,5x26,5 см
6 шт.
27640177420491

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

1010 Вт
Номинальная 

мощность

0-11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

125 ММ

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНАУГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

1010 Вт
Номинальная 

мощность

1010 Вт
Номинальная 

мощность

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

125 ММ125 ММ

Maks. Ø of
Режущий 

диск

Maks. Ø of
Режущий 

диск

Maks. Ø of
Режущий 

диск

75

7 640177 425003

CT13502-125V

VARIABLE

SPEED

7 640177 420497

CT13502-125RCT13502-125
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Макс. Ø отрезного диска

Макс. Ø шлифовального диска
Макс. Ø резинового тарельчатого диска

Макс. Ø дисковой проволочной щетки
Макс. Ø чашеобразной проволочной щетки

Резьба шпинделя
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
900 Вт
4.2 A
11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2,15 кг

CT13505-125N
45,5x42,5x26,5 см
6 шт.
27640177424307

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 
1 шт. Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

1200 Вт
5.4 A
11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2,42 кг

CT13506-125N
45,5x42,5x26,5 см
6 шт.
27640177424406

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 
1 шт. Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

ОСОБЕННОСТЬ

ПОВОРОТНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Все угловые шлифовальные машины CROWN оснащены поворотным металлическим защитным кожухом. Защитный кожух 
покрывает диск, чтобы обеспечить безопасную работу, его можно повернуть под нужным углом, чтобы обеспечить удобное 
рабочее положение, что позволит работать в труднодоступных местах. Защитный кожух необходимо всегда использовать 
при выполнении режущих и шлифовальных работ и он всегда должен быть обращен к оператору своей закрытой частью

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

900 Вт
Номинальная 

мощность

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

125 ММ

Макс. Ø
Режущего

диска

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

1200 Вт
Номинальная 

мощность

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

125 ММ

Макс. Ø
Режущего

диска

76

7 640177 424303

CT13505-125N

7 640177 424402

CT13506-125N
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1500 Вт
7 A
9500 мин¯¹
150 мм
150 мм
150 мм
75 мм
75 мм
M14
3,48 кг

1500 Вт
7 A
8500 мин¯¹
180 мм
180 мм
180 мм
75 мм
75 мм
M14
3,6 кг

CT13507-150N
49,5x34x25 см
4 шт.
27640177424925

CT13507-180N
49,5x34x25 см
4 шт.
27640177424949

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

1200 Вт
5.4 A
0-11000 мин-1

125 мм
125 мм
125 мм
75 мм
75 мм
M14
2,42 кг

CT13506-125NV
45,5x42,5x26,5 см
6 шт.
27640177424420

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

1500 Вт
Номинальная 

мощность

1500 Вт
Номинальная 

мощность

9500 мин-1

Номинальное 
число оборотов

8500 мин-1

Номинальное 
число оборотов

150 ММ

Макс. Ø
Режущего

диска

180 ММ

Макс. Ø
Режущего

диска

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

1200 Вт
Номинальная 

мощность

11000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

125 ММ

Макс. Ø
Режущего

диска

77

7 640177 424921 7 640177 424945

CT13507-150N CT13507-180N

7 640177 424426

CT13506-125NV

VARIABLE

SPEED
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Макс. Ø отрезного диска

Макс. Ø шлифовального диска
Макс. Ø резинового тарельчатого диска

Макс. Ø дисковой проволочной щетки
Макс. Ø чашеобразной проволочной щетки

Резьба шпинделя
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Углошлифовальные машины
Надежные и
долговечные

ОСОБЕННОСТЬ

БЫСТРАЯ 
ЗАМЕНА ЩЕТОК

Угловые шлифовальные машины CROWN обеспечивают 
легкий доступ к угольным щеткам через съемную крышку, 
которая удобно расположена сбоку от электроинструмента.
Крышка угольной щетки может быть снята с помощью 
отвертки и позволяет легко осмотреть щеточный ящик 
для проверки состояния износа угольных щеток и при 
необходимости заменить их

Crown Tools

78
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2200 Вт
10 A
6500 мин-1

230 мм
230 мм
230 мм
100 мм
100 мм
M14
5,4 кг

2200 Вт
10 A
6500 мин-1

230 мм
230 мм
230 мм
100 мм
100 мм
M14
5,4 кг

CT13500-230N
56,5x36x15 см
2 шт.
27640177422068

CT13500-230S
56,5x36x15 см
2 шт.
27640177420545

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

2600 Вт
12 A
6500 мин-1

230 мм
230 мм
230 мм
100 мм
100 мм
M14
5,9 кг

CT13489-230S
56,5x36x15 см
2 шт.
27640177420583

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ фланцевый

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

2200 Вт
Номинальная 

мощность

2200 Вт
Номинальная 

мощность

6500 мин¯¹
Номинальное 

число оборотов

6500 мин-1

Номинальное 
число оборотов

230 ММ

Макс. Ø
Режущего

диска

Макс. Ø
Режущего

диска

Макс. Ø
Режущего

диска

230 ММ

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

2600 Вт
Номинальная 

мощность

6500 мин-1

Номинальное 
число оборотов

230 ММ

79

7 640177 422064

CT13500-230N CT13500-230S CT13489-230S
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Количество ступеней оборотов

Внутренний Ø шпинделя
Ø Внутренний цангового 

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
600 Вт
2.8 A
12000-27000 мин-1

6
10 мм
6 мм
1,68 кг

CT13307
50,5x43,5x23 см
6 шт.
27640177421672

Картонная коробка
2 шт. ключ, 1 шт. Дополнительная рукоятка

Прямые 
шлифовальные 
машины
Компактная конструкция

ОСОБЕННОСТЬ

Шпиндель с
мягким хватом

Прямая шлифовальная машина CROWN модель CT13307 и CT13313 снабжены удлиненным шпинделем, который
оснащен мягкой крышкой захвата для максимального комфорта.
Удлиненный шпиндель с мягким захватом делает работу с электроинструментом более удобной и безопасной, а
также позволяет работать в труднодоступных местах.
Тонкий корпус и переключатель включения/выключения, расположенный сбоку, также облегчает работу одной
рукой. Регулятор скорости, которым можно управлять во время работы, и переключатель который можно
зафиксировать в положении ВКЛ помогают сохранить время и энергию даже во время долгих периодов работы

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

600 Вт
Номинальная 

мощность

12000
27000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

6 ММ

Ø Внутренний 
цангового 

80

CT13307

VARIABLE

SPEED
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600 Вт
2.8 A
12000-27000 мин-1

6
10 мм
6 мм
1,46 кг

710 Вт
3.5 A
12000-28000 мин-1

6
10 мм
6 мм
1,7 кг

CT13308
50,5x34x23 см
6 шт.
27640177421665

CT13314
58x35,5x21 см
8 шт.
27640177425090

Картонная коробка
1 шт. ключ , 1 шт. штифт

Картонная коробка
1 шт. ключ, 1 шт. штифт

710 Вт
3.5 A
12000-28000 мин¯¹
6
10 мм
6 мм
2,1 кг

CT13313
44x43,5x21 см
6 шт.
27640177425083

Картонная коробка
2 шт. ключ

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

600 Вт 710 Вт6 ММ 6 ММ

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

710 Вт 6 ММ

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Номинальное 
число оборотов

Номинальное 
число оборотов

Номинальное 
число оборотов

Ø Внутренний 
цангового 

Ø Внутренний 
цангового 

Ø Внутренний 
цангового 

12000
28000 мин-1

12000
28000 мин-1

12000
27000 мин-1

81

7 640177 425096

CT13308 CT13314

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

7 640177 425089

CT13313

VARIABLE

SPEED
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Частота

Число оборотов холостого хода
Ø Внутренний цангового 

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
150 Вт
50 Гц
8000-35000 мин¯¹
0,8 - 3,2 мм
0,75 кг

CT13428 BMC
37,5x34x49,5 см
8 шт.
27640177425182

Кейс
10 шт. Шлифовальный камень, 
2 шт. Высокоскоростной резак, 6 шт. Режущий 
диск, 8 шт. Шлифовальный диск, 1 шт. Оправка, 
2 шт. Полировальный диск, 1 шт. Оправка с 
резьбовой посадкой, 4 шт. Шлифовальная 
лента, 1 шт. Оправка для шлифовальной ленты,
1 шт. Брусок для правки, 2 шт. Сверла, 1 шт. 
Ключ рожковый, 1 шт. Ключ шестигранный,
1 шт. Гибкий вал, 1 шт. Телескопическая стойка,
1 шт. Струбцина (в сборе)

Электрограверы
Один инструмент,
много решений

150 Вт
Номинальная 

мощность

8000
35000 мин-1

Номинальное 
число оборотов

0,8-3,2 ММ

Ø Внутренний
цангового

82

7 640177 425188

CT13428 BMC

VARIABLE

SPEED
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Число колебаний холостого хода

Диаметр шлифовальной пластины
Вес

320 Вт
1.53 A
6000-2000 мин¯¹
3,2°
80 мм
1,68 кг

CT16004 BMC
54 x37,5x23 см
4 шт.
27640177422877

Кейс
1 шт. Шлифовальная плита (80x80x80 мм),
1 шт. Шлифовальная бумага (80x80x80 мм),
1 шт. Твердосплавная шлифовальная пластина 
(78x78x78 мм), 1 шт. Диск пильный сегментный 
(твердосплавной) (63,5 мм), 1 шт. Диск пильный 
сегментный (HSS) (80 мм), 1 шт. Диск пильный 
сегментный погружной (HSS) (34 мм), 1 шт. Диск 
пильный сегментный погружной (HSС) (32,5 мм), 
1 шт. Скребок (HSS) (52 мм)

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

MУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

320 Вт
Номинальная 

мощность

6000-2000
 мин-1

Число оборотов 
холостого хода

3,2°
Число 

колебаний 
холостого хода

Mультифункциональный 
инструмент
Легкий и универсальный

АКСЕССУАРЫ ВКЛЮЧЕНЫ

83

7 640177 422873

CT16004 BMC

ROTABLE

ACCESS

VARIABLE

SPEED
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Размеры
Ø

Макс. скорость
Вес

Ø 110 x W 100 x Ø 19 мм
0,3 мм
4000 мин-1

1,32 кг

Ø 110 x W 100 x Ø 19 мм
1,4 мм
4000 мин-1

0,4 кг

Технические
характеристики

Ø 110 x W 100 x Ø 19 мм
P80
4000 мин-1

0,46 кг

Щеточная

Удобная, высокий 
крутящий момент

СТАЛЬНАЯ ЩЕТКА НЕЙЛОНОВАЯ ЩЕТКА

Пылеотвод позволяет 
легко подключить 
пылесос, чтобы 
всегда поддерживать 
чистоту рабочей 
поверхности

Компактный корпус
Идеальная эргономика
благодаря узкому корпусу,
удобна в использовании, низкая
усталость при длительном
использовании

Из скрученной, прочной, золотистого 
цвета стальной проволоки. Обладает 
высокой прочностью и жесткостью. 
Для удаления ржавчины, заусенцев, 
загрязнений и старой краски. Для 
подчеркивания текстурного рисунка на 
деревянной поверхности.

Содержит абразивное зерно. Эластичная 
пластмассовая щетка, содержащая 
абразивное зерно. Для удаления заусениц, 
очистки, придания шероховатости и 
выравнивания. (Может применяться на 
деревянной поверхности для крацевания и 
удаления волокон.)

Регулятор скорости
Оптимальный выбор 
скорости для любого 
типа работы. Скорость 
можно регулировать 
даже во время работы

Прочная конструкция
Бронированный ротор 
и статер Защита от 
перегрузок Плавный 
пуск Защита от 
повторного включения

АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА

Эластичная полирующая щетка с 
высокоэффективным покрытием из 
нейлона. Максимальная стойкость и высокая 
производительность шлифования сокращают 
время шлифования Для нержавеющей стали, 
стали, меди, латуни и алюминия. Для чистки, 
сатинирования и выравнивания.
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Макс. Ø щетки

Макс. ширина щетки
Ø шпинделя

Вес

1400 Вт
6.6 A
1000-4000 мин-1

110 мм
100 мм
19 мм
3,1 кг

CT13551-110RSV
50x42,5x28,5 см
4 шт.
27640177422549

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Защитный кожух, 1 шт. Ключ шестигранный,
1 шт. Адаптер пылесоса

Ø 110 x W 100 x Ø 19 мм
P80
4000 мин-1

0,5 кг

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА

1400 Вт
Номинальная 

мощность

1000-4000
мин-1

Номинальное 
число оборотов

110 ММ

Макс. Ø
щетки

2-позиционный
выключатель вкл/выкл
фиксируется, как в
положении" ВКЛ", так и в
положении "ВЫКЛ", что
позволяет использовать
инструмент одной рукой

Crown Tools
Эластичная полирующая щетка из нейлона 
и ткани содержащей абразивное зерно. 
Результатом обработки являются эффектные 
поверхности на нержавеющей стали, меди, 
алюминии, латуни и т.д. Также применяется для 
удаления оксидных слоев и для выравнивания 
пластиковых и деревянных поверхностей.
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7 640177 422545

CT13551-110RSV

CAQ-F11080

VARIABLE

SPEED
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Ø шлифовального диска

Посадочный Ø шлифовального диска
Толщина диска

Резьба шпинделя
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
170 Вт
0.7 A
2840 мин-1

125 / 125 мм
12,7 / 32 мм
16 / 16 мм
M12
5 кг

CT13545
32,8x21,6x26 см
1 шт.
-

Картонная коробка
2 шт. Опорная пластина для заготовки,
2 шт. Защита от искр с креплением,
2 шт. Шлифовальный диск

Электроточила
Мощные и надежные

Точильные станки CROWN обычно 
используются для ручной шлифовки 
различных режущих инструментов и 
выполнения других грубых шлифований.
В зависимости от толщины и материала 
шлифовального круга, он может 
использоваться для заточки режущих 
инструментов, таких как долота, сверла 
и тд. Альтернативно, он может быть 
использован для грубой обработки 
металла перед сваркой или подгонкой. 

Обороты шлифовальной машины должны
быть меньше или равны максимальным
рабочим скоростям, указанным на 
колесе,которые никогда не должны быть
превышены. 

Опора инструмента должна быть плотной 
и находиться в пределах 2-3 мм от 
колеса. Это предотвращает скольжение 
заготовки вниз между колесом и 
опорой инструмента. Искрогасители 
ловят случайные искры. Шлифование 
обычно выполняется с заготовкой, 
опирающейся на опору инструмента. 
Это предотвращает внезапные 
проскальзывания, при которых колесо 
мгновенно захватывает обрабатываемый 
материал и выдергивает ее из руки 
оператора или тянет руку к колесу.

ОСОБЕННОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ В
МЕТАЛЛОБРАБОТКЕ!

ЭЛЕКТРОТОЧИЛА

170 Вт
Номинальная 

мощность

2840мин-1

Число оборотов 
холостого хода

125/125 ММ

Ø шлифовального 
диска
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CT13545

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

PROTECTOR
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250 Вт
1.1 A
2840 мин-1

150 / 150 мм
12,7 / 32 мм
20 / 20 мм
M12
7 кг

350 Вт
1.7 A
2840 мин-1

200 / 200 мм
12,7 / 32 мм
20 / 20 мм
M12
12 кг

CT13546
36,5x24,6x28,5 см
1 шт.
-

CT13547
41,5x30,6x28,5 см
1 шт.
-

Картонная коробка
2 шт. Опорная пластина для заготовки,
2 шт. Защита от искр с креплением,
2 шт. Шлифовальный диск

Картонная коробка
2 шт. Опорная пластина для заготовки,
2 шт. Защита от искр с креплением,
2 шт. Шлифовальный диск

170 Вт
0.7 A
2840 мин-1

125 / 125 мм
12,7 / 32 мм
16 / 16 мм
M12
5,18 кг

CT13545L
32,8x21,6x26 см
1 шт.
-

Картонная коробка
2 шт. Опорная пластина для заготовки,
2 шт. Защита от искр с креплением,
2 шт. Шлифовальный диск

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ЭЛЕКТРОТОЧИЛА ЭЛЕКТРОТОЧИЛА

250 Вт 350 Вт2840мин-1 2840мин-1150/150 ММ 200/200 ММ

ЭЛЕКТРОТОЧИЛА

170 Вт 2840мин-1 125/125 ММ

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Число оборотов 
холостого хода

Число оборотов 
холостого хода

Число оборотов 
холостого хода

Ø шлифовального 
диска

Ø шлифовального 
диска

Ø шлифовального 
диска
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7 640177 422286 7 640177 422293

CT13546 CT13547

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

PROTECTOR

ADJUSTABLE

PROTECTOR

7 640177 425126

CT13545L

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

PROTECTOR
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Ø шлифовального диска

Посадочный Ø шлифовального диска
Толщина диска

Резьба шпинделя
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
250 Вт
1.1 A
2840 мин-1

150 / 150 мм
12,7 / 32 мм
20 / 20 мм
M12
7,18 кг

CT13546L
36,5x24,6x28,5 см
1 шт.
-

350 Вт
1.7 A
2840 мин-1

200 / 200 мм
12,7 / 32 мм
20 / 20 мм
M12
12,18 кг

CT13547L
41,5x30,6x28,5 см
1 шт.
-

Картонная коробка
2 шт. Опорная пластина для заготовки,
2 шт. Защита от искр с креплением,
2 шт. Шлифовальный диск

Картонная коробка
2 шт. Опорная пластина для заготовки,
2 шт. Защита от искр с креплением,
2 шт. Шлифовальный диск

ЭЛЕКТРОТОЧИЛА ЭЛЕКТРОТОЧИЛА

250 Вт 2840мин-1 150/150 ММ 350 Вт 2840мин-1 200/200 ММ

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Число оборотов 
холостого хода

Число оборотов 
холостого хода

Ø шлифовального 
диска

Ø шлифовального 
диска
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CT13546L CT13547L

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

PROTECTOR

ADJUSTABLE

PROTECTOR

7 640177 425133 7 640177 425140
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Макс. Ø отрезного диска

Посадочный Ø отрезного диска
Макс. толщина диска

Макс. сечение заготовки:
Круглое сечение (под углом 0° / 45°)

Квадратное сечение (под углом 0° / 45°)
Прямоугольное сечение (под углом 0° / 45°)

Угловой профиль (под углом 0° / 45°)
Вес

2200 Вт
10.6 A
3900 мин-1

355 мм
25,4 мм
3,5 мм

Ø130 / Ø100 мм
115x115 / 90x90 мм
205x95 / 100x85 мм
140x140 / 85x85 мм
18,25 кг

2200 Вт
10.3 A
3900 мин-1

355 мм
25,4 мм
3 мм

Ø100 / Ø90 мм
95x95 / 90x90 мм
70x180 / 60x110 мм
95x95 / 90x90 мм
14,5 кг

CT15232
57x33,5x42,5 см
1 шт.
-

CT15205N
61,5x34x45,5 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Режущий диск

Картонная коробка
1 шт. Режущий диск

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

Быстро и выгодно

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

2200 Вт
Номинальная 

мощность

2200 Вт
Номинальная 

мощность

3900 мин-1

Число оборотов 
холостого хода

3800 мин-1

Число оборотов 
холостого хода

355 ММ

Макс. Ø 
отрезного 

диска

355 ММ

Макс. Ø 
отрезного 

диска
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7 640177 424105 7 640177 423214

CT15232 CT15205N

MITRE

ADJUSTMENT

MITRE

ADJUSTMENT

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   89 04.03.2020   14:20:05



Полировальные машины
Защита и блеск

ОСОБЕННОСТЬ

ФИКСАТОР 
ШПИНДЕЛЯ

Позволяет заблокировать шпиндель 
инструмента в неподвижном положении, что 
делает монтаж / демонтаж принадлежностей 
более удобным

90
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Макс. Ø резинового тарельчатого диска

Резьба шпинделя
Вес

1300 Вт
6.5 A
400-3000 мин-1

180 мм
M14
3,1 кг

CT13302
49,5x37,5x25 см
4 шт.
27640177421689

Картонная коробка
1 шт. Дополнительная рукоятка, 1 шт. 
Резиновый тарельчатый диск, 1 шт. 
Полировальный чехол, 1 шт. Гаечный ключ

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

1300 Вт
Номинальная 

мощность

400-3000
 мин-1

Номинальное 
число оборотов

180 ММ

Ø Внутренний 
цангового 

91

CT13302МV

VARIABLE

SPEED
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

Распиловка и резание
Штроборез ..................................................................................стр 94
Сабельная пила .........................................................................стр 95
Электролобзики ........................................................................стр 96
Алмазная пила ...........................................................................стр 97
Торцовочная пила ....................................................................стр 98-99
Ручные циркулярные пилы ...................................................стр 100-101
Погружная пила ........................................................................стр 102-103
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Ø алмазного отрезного диска

Посадочный Ø алмазного отрезного диска
Макс толщина алмазного отрезного диска

Глубина пропила
Ширина пропила
Резьба шпинделя

Вес

1500 Вт
7 A
8500 мин¯¹
125 мм
22,23 мм
2,2 мм
5-29 мм
8-30 мм
M14
4,85 кг

CT13525-125
42x37x37,5 см
4 шт. 
27640177425168

Картонная коробка
2 шт. алмазный отрезной диск, 1 шт. Ключ
шестигранный, 1 шт. Ключ фланцевый, 1
шт. Ключ шестигранный,
1 шт. Выключатель

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

ШТРОБОРЕЗЫ
ШТРОБОРЕЗ

1500 Вт
Номинальная 

мощность

8-30 ММ

Ширина резки
125 ММ

Ø алмазного 
отрезного 

диска
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CT13525-125

DRY

CUTTING
SPINDLE

LOCK
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число ходов холостого хода
Длина хода пильного полотна

Макс. режущая способность в дереве
Макс. режущая способность в стали

Вес

1010 Вт
4.5 A
300-2400 мин-1

28 мм
250 мм
120 мм
3,7 кг

CT15133
54,5x34,5x21 см
4 шт. 
27640177421696

Картонная коробка
1 шт. Пильное полотно

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ

1010 Вт
Номинальная 

мощность

250 ММ

Макс. режущая 
способность в 

дереве

120 ММ

Ø алмазного 
отрезного 

диска

ОСОБЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА 
ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Сабельная пила CROWN CT15133 оснащена 
системой легкой смены пильного полотна, 
которая позволяет экономить время, меняя 
пильные полотна за считанные секунды, с 
легкостью и без необходимости использования 
каких-либо других инструментов.
Пильное полотно можно установить/снять, 
просто повернув фиксирующую втулку 
держателя пильного полотна, чтобы его 
установить, удерживайте втулку в отведенном 
положении, можно вставлять хвостовик 
пильного полотна в держатель. Для того 
чтобы закрепить полотно необходимо 
зафиксировать держатель, отпустив 
фиксирующую втулку. Перед извлечением 
пильного полотнa убедитесь, что онo 
достаточно остылo после работы. После 
установки следует проверить качество 
посадки пильного полотна, потянув за 
него. Пильное полотно так же разрешается 
устанавливать зубьями вверх - это может 
потребоваться для конкретных видов работ.

Сабельные пилы
Легко и быстро

95

CT15133

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   95 04.03.2020   14:20:16



Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число ходов холостого хода
Длина хода пильного полотна

Маятник
Макс. наклон корпуса (влево / вправо)

Макс. режущая способность в дереве
Макс. режущая способность в алюминии

Макс. режущая способность в стали
Вес

550 Вт
2.4 A
700-3000 мин-1

18 мм
+
45°/45°
65 мм
10 мм
6 мм
1,9 кг

710 Вт
3.1 A
700-3000 мин-1

26 мм
+
45°/45°
85 мм
20 мм
10 мм
2,9 кг

CT15212
53,5x31,5x23 см
6 шт.
27640177420675

CT15189
45x31,5x24 см
5 шт.
27640177420682

Картонная коробка
1 шт. пилка, 1 шт. Ключ шестигранный, 1
шт. Адаптер пылесоса

Картонная коробка
1 шт. пилка, 1 шт. Ключ шестигранный, 1
шт. Адаптер пылесоса, 1 шт. Упор для
параллельного / кругового пиления

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Электрo-
лобзики
Точный рез

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК ЭЛЕКТРОЛОБЗИК

550 Вт
Номинальная 

мощность

710 Вт
Номинальная 

мощность

65 ММ

Макс. режущая 
способность в 

дереве

85 ММ

Макс. режущая 
способность в 

дереве

10 ММ

Макс. режущая 
способность в 

алюминии

20 ММ

Макс. режущая 
способность в 

алюминии

96
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Номинальное число оборотов
Ø отрезного диска

Посадочный Ø отрезного диска
Посадочный Øотрезногодиска

Макс. Ø отрезного диска
Макс. глубина резания при 90°

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
1300 Вт
6.1 A
13800 мин¯¹
125 мм
22,23 мм
2 мм
2 мм
40,5 мм
3,1 кг

CT15228-125-W
49x45,5x21 см
4 шт.
27640177425465

Картонная коробка
1 шт. Отрезной диск, 1 шт. адаптер, 1 шт. 
Шланг, 1 шт. Винт, 1 шт. Кран, 1 шт. Ключ 
фланцевый, 1 шт. Торцевая головка

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

Алмазные пилы
Твердые поверхности?
Легко!

АЛМАЗНАЯ ПИЛА

1300 Вт
Номинальная 

мощность

125 ММ

Ø отрезного 
диска

40,5 ММ

Макс. глубина 
резания при 90°

97

CT15228-125-W

DRY-WET

SUCTION

7 640177 425461
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Торцовочная пила
Профессиональный пропил

Удлинительные скобы
Облегчают выполнение распиловки длинных 
заготовок.

Лазерный указатель
Показывает будущую линию 
пропила.

Блокировка включателя / выключателя
Фиксирует включатель / выключатель в выключенном 
положении, что предотвращает случайное включение 
электроинструмента.

Регулировка угла поворота пильного диска
Позволяет с высокой точностью выполнять 
угловые пропилы.

98
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Код
Размеры транспортной упаковки

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Диаметр пильного диска

Макс. / мин. посадочный Ø пильного диска
Макс. толщина пильного диска

Макс. глубина резания при 0° / 90°
Макс. глубина резания при 45° / 90°

Макс. глубина резания при 0° / 45°
Макс. глубина резания при 45° / 45° 

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
1400 Вт
6.2 A
5000 мин¯¹
210 мм
30 мм
2,6 мм
55 x 120 мм
55 x 83 мм
30 x 120 мм
30 x 83 мм
6,82 кг

1800 Вт
8.7 A
5500 мин¯¹
255 мм
16* / 30 мм
2,8 мм
80 x 340 мм
80 x 240 мм
50 x 340 мм
50 x 240 мм
6,82 кг
* принадлежности

CT15235
47,5x36,5x33 см

CT15233P
87,5x55,5x44 см

Картонная коробка
1 шт. Пылесборный мешок, 1 шт. Ключ
шестигранный, 1шт пильный диск

Картонная коробка
1 шт. Пильный диск, 2 шт. Удлинительная скоба,
1 шт. Зажимной винт, 1 шт. Пылесборный
мешок, 1 шт. Ключ шестигранный

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

1400 Вт
Номинальная 

мощность

1800 Вт
Номинальная 

мощность

210 ММ

Ø отрезного 
диска

255 ММ

Ø отрезного 
диска

120 ММ

Макс. глубина 
резания при 90°

340 ММ

Макс. глубина 
резания при 90°

99

7 640177 423733 7 640177 423726

CT15235 CT15233P

WORK

CLAMP

WORK

CLAMP
TABLE

EXTENSIONS

LASER

INDICATOR

MITRE

ADJUSTMENT

MITRE

ADJUSTMENT
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Мин. Ø пильного диска

Maкс. Ø пильного диска
Посадочный Ø пильного диска
Макс. толщина пильного диска
Макс. глубина резания при 90°
Макс. глубина резания при 45°

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
1200 Вт
5.6 A
5500 мин-1

160 мм
165 мм
20 мм
2 мм
54 мм
38 мм
3,9 кг

CT15187-165
52x34x29 см
2 шт.
27640177420590

Картонная коробка
1 шт. пильный диск, 1 шт. Гаечный
ключ, 1 шт. параллельный упор

Ручные 
циркулярные пилы
Быстро и просто

ОСОБЕННОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА

Все дисковые пилы CROWN оснащены системой регулировки глубины пропила.
Перед началом операции отрегулируйте глубину распила в зависимости от толщины заготовки.
Лучшее качество режущей кромки достигается тогда, когда выступающая часть пильного полотна не превышает
высоты зуба.
Когда вы пилите необработанные пиломатериалы или другие материалы имеющие различную толщину, пропил
может не пройти через заготовку в определенных местах. Отрегулируйте диск так, чтобы он выступал примерно
на 0,6 см ниже самой толстой точки заготовки. Кроме того, регулировка глубины пропила позволяет делать
полурезы, чтобы получить чистые надрезы в заготовке. 

РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

1200 Вт
Номинальная 

мощность

165 ММ

Ø отрезного 
диска

54 ММ

Макс. глубина 
резания при 90°

100

CT15187-165
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1500 Вт
6.8 A
5500 мин-1

185 мм
190 мм
20 мм
2 мм
66 мм
46 мм
4,4 кг

1200 Вт
5.6 A
5500 мин-1

185 мм
190 мм
20 мм
2 мм
66 мм
46 мм
4,1 кг

2000 Вт
10 A
4500 мин-1

230 мм
235 мм
30 мм
2,4 мм
85 мм
60 мм
7,6 кг

CT15188-190
52x34x29 см
2 шт.
27640177420613

CT15199-190
52x34x29 см
2 шт.
27640177420637

CT15210-235
62,5x44,5x34,5 см
2 шт.
27640177420644

Картонная упаковка
1 шт. Пильный диск, 1 шт. Гаечный ключ, 
1 шт. Параллельный упор

Картонная упаковка
1 шт. Пильный диск, 1 шт. Гаечный ключ, 
1 шт. Параллельный упор

Картонная упаковка
1 шт. Пильный диск, 1 шт. Гаечный ключ, 
1 шт. Параллельный упор

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛАРУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

1500 Вт1200 Вт 2000 Вт190 ММ190 ММ 235 ММ66 ММ66 ММ 85 ММ

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Ø отрезного 
диска

Ø отрезного 
диска

Ø отрезного 
диска

Макс. глубина 
резания при 90°

Макс. глубина 
резания при 90°

Макс. глубина 
резания при 90°

101

CT15188-190CT15199-190 CT15210-235
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Погружная пила
Безопасная и точная

ОСОБЕННОСТЬ

С ОДНОЙ РЕЗКОЙ ЧЕРЕЗ 
ТОЛЩИНЫ
Глубина пропила 55 мм и мощность 1300 Вт идеально подходят для работы с более крупными заготовками. Они
также позволяют распилить толстые заготовки одним разрезом. Больше никакой трудоемкой работы с двух
сторон. Это сводит к минимуму повторную обработку и избавляет вас от необходимости тратить время на
токарную обработку заготовки.
Широкий спектр возможностей, всегда с профессиональным качеством пропила. Там, где обычные дисковые
пилы достигают пределов своих возможностей, справится погружная пила. Непревзойденный принцип
погружного пропила и соответствующий пильный диск позволяют легко освоить работу по обрезке
практически всех материалов толщиной до 55 мм (например, сэндвич-доски или кабельные каналы)

102
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Поставляется в комплекте 
с направляющей шиной

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Диаметр пильного диска

Посадочный Ø пильного диска
Макс. толщина пильного диска
Макс. глубина резания при 90°
Макс. глубина резания при 45°

Вес

Измерение
Вес

1300 Вт
6.2 A
2000-5000 мин-1

165 мм
20 мм
2,4 мм
55 мм
38 мм
4,7 кг

140,5x22x2 см
2,1 кг

CT15134-165
60,5x40,8x26,8 см
2 шт.
27640177422006

2шт Картонная коробка
1 шт. пильный диск, 1 шт. Параллельный упор, 1 шт. 
Ключ шестигранный, 1шт направляющая шина

Размеры транспортной упаковки
Количество в транспортной упаковке

142,5x23,8x12,5 см
5 шт.

Информация для заказа

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПОГРУЖНАЯ ПИЛА

1300 Вт
Номинальная 

мощность

165 ММ

Ø отрезного 
диска

55 ММ

Макс. глубина 
резания при 90°

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА

103

7 640177 422002

CT15134-165

VARIABLE

SPEED

OVERLOAD

PROTECTION

CAXS-BA140*
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

Шлифование, строгание
и фрезерование
Шлифовальные машины ........................................................стр 106-107
Электрорубанки .........................................................................стр 108-109
Фрезера .........................................................................................стр 110-111
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Число колебаний холостого хода

Эксцентриситет
Ø шлифовальной тарелки

Крепежная система
Орбитальный диаметр

Размер шлифовальной бумаги
Размер шлифовальной плиты

Крепежная система
Скорость движения шлифовальной ленты

Длина шлифовальной ленты
Ширина шлифовальной ленты

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
240 Вт
1 A
12000 мин-1

24000 мин-1

2 мм
125 мм
Липучка
-
-
-
-
-
-
-
1,5 кг

300 Вт
1.4 A
6000-13000 мин¯¹
12000-26000 мин¯¹
2 мм
125 мм
Липучка
-
-
-
-
-
-
-
1,5 кг

CT13394
69,5x38x19 см
10 шт.
27640177421719

CT13560V
52x47x21 см
8 шт.
27640177425199

Картонная коробка
3 шт. шлифовального листа (velcro), 
1 шт. Мешок для пыли

Картонная коробка
3 шт. шлифовального листа (velcro), 
1 шт. Мешок для пыли

Машины
Шлифо-
вальные

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

240 Вт
Номинальная 

мощность

300 Вт
Номинальная 

мощность

12000 мин-1

Число
оборотов 

холостогохода

Число
оборотов 

холостогохода

6000-13000 
мин-1125 ММ

Ø шлифовальной 
тарелки

125 ММ

Ø шлифовальной 
тарелки

106

7 640177 421715 7 640177 425195

CT13394 CT13560V

VARIABLE

SPEED
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450 Вт
1.9 A
4000-13000 мин-1

8000-26000 мин-1

2 мм
150 мм
Липучка
-
-
-
-
-
-
-
2,4 кг

810 Вт
5 A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
380 m/мин
536 мм
76 мм
3,8 кг

320 Вт
1.4 A
6000-12000 мин¯¹
12000-24000 мин¯¹
-
-
-
2,5 мм
115 x 280 мм
115 x 230 мм
Зажимы
-
-
_

2,43 кг

CT13395
67x48,5x22,5 см
6 шт.
27640177421726

CT13311
36,5x34x36,5 см
4 шт.
27640177425151

CT13401
36,5x34x36,5 см
4 шт.
27640177425151

Картонная коробка
3 шт. шлифовального листа (velcro), 
1 шт. Мешок для пыли

Картонная коробка
1 шт. Шлифовальная лента, 
1 шт. Мешок для пыли

Картонная коробка
1 шт. Шлифовальная лента, 
1 шт. Мешок для пыли

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

450 Вт 810 Вт 320 Вт
4000

13000 мин-1 380 м/мин
12000

24000 мин¯¹150 ММ 536 ММ

150 ММ

115 x 230 ММ

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Число
оборотов 

холостогохода

Число
оборотов 

холостогохода

Число
оборотов 

холостогохода

Ø шлифовальной 
тарелки

Ø шлифовальной 
тарелки

Ø шлифовальной 
тарелки

107

7 640177 425157 7 640177 421708

CT13395 CT13311 CT13401

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

D

HANDLE
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Электрорубанки
Отделка

ОСОБЕННОСТЬ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
УПОР

Рубанки CROWN оснащены предохранительным упором, который позволяет избежать повреждения 
обрабатываемой поверхности и лопастей рубанка, пока электроинструмент временно откладывается по 
завершению работы.
При подъеме электроинструмента над обрабатываемой поверхностью пружинный предохранительный упор 
возвращается в исходное положение, а при отведении назад опорная плита не соприкасается с обрабатываемой 
поверхностью (так как электроинструмент опирается на предохранительный упор), что обеспечивает свободное 
вращение барабана, не контактируя с обрабатываемой поверхностью лопастями.
Во время строгания предохранительный упор перемещается назад и обеспечивает свободную работу

108
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Тип лезвия

Ширина строгания
Глубина строгания

Глубина выборки четверти
Вес

710 Вт
3.3 A
16000 мин-1

Взаимозаменяемый
82 мм
0-2,5 мм
0-15 мм
2,8 кг

1200 Вт
5.6 A
16000 мин-1

Затачиваемые
110 мм
3 мм
14 мм
4,4 кг

CT14019X
38,5x35,5x42,5 см
4 шт.
27640177420668

CT14026
43x40x25 см
4 шт.
27640177423119

Картонная коробка
1 шт. Боковой упор, 1 шт. Вертикальный 
упор, 1 шт. Гаечный ключ 

Картонная коробка
1 шт. Боковой упор, 1 шт. Вертикальный 
упор, 1 шт. Гаечный ключ, 1 шт. 
Приспособление для заточки лезвий (в 
сборе),
1 шт. Приспособление для юстировки 
лезвий (в сборе), 1 шт. Боковой упор, 1 шт. 
Мешок для пыли, 1 шт. Переходник для 
подключения пылесоса, 1 шт. Фиксирующее 
устройство, 1 шт. Опора для использования 
в стационарном режиме, 1 шт. Защитный 
кожух для работы в стационарном режим,
1 шт. Основание кромкофрезерной машины

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

РУБАНКИ РУБАНКИ

710 Вт
Номинальная 

мощность

1200 Вт
Номинальная 

мощность

82 ММ

Ширина 
строгания

110 ММ

Ширина 
строгания

0-2,5 ММ

Глубина 
строгания

3 ММ

Глубина 
строгания
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7 640177 423115

CT14019X CT14026
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Число оборотов холостого хода
Ø Цанги 

Ø Внутренний Ø втулки
Высота хода фрезерного блока

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
430 Вт
2.1 A
26000 мин-1

6 мм
-
30 мм
1,5 кг

710 Вт
3.4 A
13000-33000 мин¯¹
6-8 мм
-
20 мм
1,45 кг

CT11020
52x52x23 см
8 шт.
27640177421757

CT11023
48x36x42 см
4 шт.
27640177423126

Картонная коробка
1 шт. Фреза , 1 шт. Параллельный упор, 1 
шт. Гаечный ключ, 1 шт. Переходник для 
подключения пылесоса 

Картонная коробка
1 шт. Переходник для подключения 
пылесоса, 1 шт. open spanner,  2 шт. clamping 
Втулка (6, 8 мм), 1 шт. trimmer base I, 1 шт. 
trimmer base II,,1 шт. trimmer base III, 1 шт. 
Параллельный упор I, 1 шт. Параллельный 
упор II, 1 шт сумка

Фрезера
Точные и
мощные

КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

430 Вт
Номинальная 

мощность

710 Вт
Номинальная 

мощность

6 ММ

Ø Цанги
6-8 ММ

Ø Цанги
30 ММ

Высота хода 
фрезерного 

блока

20 ММ

Высота хода 
фрезерного 

блока

110
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CT11020 CT11023

VARIABLE

SPEED

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   110 04.03.2020   14:21:12



2100 Вт
9 A
8000-23000 мин-1

12 мм
6 / 8 мм
60 мм
6,3 кг

1050 Вт
4.5 A
12000-30000 мин¯¹
8 мм
6 мм
50 мм
3,2 кг

1400 Вт
6 A
9000-28000 мин¯¹
12 мм
6 / 8 мм
50 мм
4,2 кг

CT11001
42,5x34x35,5 см
2 шт.
27640177421740

CT11012
42,5x34x35,5 см
2 шт.
27640177422495

CT11002
43,5x30,5x33 см
2 шт.
27640177421733

Картонная коробка
2 шт. Втулка (6,8 мм), 1 шт.
Параллельный упор, 1 шт. Переходник
для подключения пылесоса , 1 шт.
Копировальная втулка, 1 шт. Гаечный
ключ

Картонная коробка
1 шт. Втулка (6 мм), 1 шт. Параллельный 
упор, 1 шт. Переходник для подключения 
пылесоса , 1 шт. Копировальная втулка, 1 
шт. Гаечный ключ

Картонная коробка
2 шт. Втулка (6,8 мм), 1 шт.
Параллельный упор, 1 шт. Переходник
для подключения пылесоса , 1 шт.
Копировальная втулка, 1 шт. Гаечный
ключ

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА

2100 Вт1050 Вт 1400 Вт 12 ММ8 ММ 12 ММ 60 ММ50 ММ 50 ММ

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Номинальная 
мощность

Ø Цанги Ø Цанги Ø ЦангиВысота хода 
фрезерного 

блока

Высота хода 
фрезерного 

блока

Высота хода 
фрезерного 

блока

111

7 640177 422491 7 640177 421739

CT11001CT11012 CT11002

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED
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Фены, краскораспылители,
пылесосы
Промышленные фены ...............................................................стр 114-115
Электрические краскопульты ................................................стр 116-117
Пылесосы .......................................................................................стр 118-124
Мойки высокого давления .....................................................стр 125

112
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

113

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   113 04.03.2020   14:21:17



Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность (режим I / II / III)
Сила тока при напряжении 220-230 В

Температура (режим I / II / III)
Воздушный поток (режим I / II / III)

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
150 / 150-1900 / 250-2000 Вт
8.6 A
50 / 50-600 / 50-600°C
350 / 350 / 500 л/мин
0,8 кг

CT19007
56x37,5x26,5 см
8 шт.
27640177425205

Кейс
1 шт. Скребок, 1 шт. Плоская насадка , 1 шт. 
Дефлекторное сопло,1 шт. Рефлекторное 
сопло, 1 шт. Точечная насадка 

Промышленные 
фены
Быстро и просто

ОСОБЕННОСТЬ

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ

Регулятор воздухозаборника промышленных фенов CROWN позволяет регулировать температуру от 50 до
600 градусов Цельсия и максимальный поток воздуха 500 литров в минуту. Они также оснащены режимом
холодного воздуха для охлаждения инструмента. 4 стандартных различных сопла могут быть расположены
под любым рабочим углом, что делает этот инструмент пригодным для многих применений, включая
удаление краски, термоусадочную трубку или упаковку, нагревание жидкостей, ослабление фитингов,
размягчение замазки и обработки поверхности, а также оттаивание труб и тд.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФЕНЫ

2000 Вт
Номинальная 

мощность

600 °C
Температура

500 л/мин
Воздушный 

поток

114

CT19007 BMC

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   114 04.03.2020   14:21:20



60 / 60-2000 / 120-2000 Вт
8.7 A
50 / 50-600 / 50-600 °C
250 / 250 / 500 л/мин
0,9 кг

100-140 / 100-2000 Вт
9 A
50 / 50-650 °C
250-500 / 250-500 л/мин
0,9 кг

100 / 800 / 1800 Вт
7.8 A
50 / 450 / 550 °C
250 / 250 / 500 л/мин
0,7 кг

CT19023K
56x38x31 см
8 шт.
27640177422228

CT19024K
56x38x31 см
8 шт.
27640177425205

CT19022K
56x38x31 см
8 шт.
27640177422211

Картонная коробка
1 шт. Скребок, 1 шт. Плоская насадка , 1 шт. 
Дефлекторное сопло,1 шт. Рефлекторное 
сопло, 1 шт. Точечная насадка 

Картонная коробка
1 шт. Скребок, 1 шт. Плоская насадка , 1 шт. 
Дефлекторное сопло,1 шт. Рефлекторное 
сопло, 1 шт. Точечная насадка 

Картонная коробка
1 шт. Скребок, 1 шт. Плоская насадка , 1 шт. 
Дефлекторное сопло,1 шт. Рефлекторное 
сопло, 1 шт. Точечная насадка 

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФЕНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФЕНЫПРОМЫШЛЕННЫЕ ФЕНЫ

2000 Вт 2000 Вт1800 Вт 600 °C 650 °C600 °C 500 л/мин 500 л/мин500 л/мин
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность
ТемператураТемператураТемпература Воздушный 

поток
Воздушный 

поток
Воздушный 

поток

115

7 640177 422224 7 640177 4252017 640177 422217

CT19023K CT19024KCT19022K

LED

SCREEN

°C

STATIONARY

USE

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   115 04.03.2020   14:21:22



Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Сила тока при напряжении 220-230 В

Производительность
Макс давление

Max вязкость, DIN
Ø сопла

Емкость резервуара
Регулируемое сопло

Длина шланга
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
400 Вт
1.5 A
800 мл/мин
0,1-0,2 бар
70 DIN-s
2 / 2,5 / 3 мм
900 мл
+
-
1,5 кг

80 Вт
0.8 A
250 мл/мин
140 бар
40 DIN-s
0,8 мм
700 мл
-
-
1,57 кг

CT31013
56,5x29,5x28 см
4 шт.
27640177422242

CT31012
52x29,5x28 см
4 шт.
27640177422235

Картонная коробка
1 шт. Воронка для измерения вязкости,
1 шт. Стержень для очистки, 
1 шт. Щетка для отчистки,
1 шт. Специальный ключ для распылителя

Картонная коробка
1 шт. Воронка для измерения вязкости,
1 шт. Стержень для очистки, 
1 шт. Гибкий шланг удлинитель

Краскорас
пылитель 
Быстро и 
просто

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬКРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

400 Вт80 Вт
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность

900 мл700 мл
Емкость 

резервуара
Емкость 

резервуара

800 мл/мин250 мл/мин
Производительность Производительность

116

7 640177 4222487 640177 422231

CT31013CT31012

PAINT FLOW

CONTROL

PAINT FLOW

CONTROL

ADJUSTABLE 

NOOZLE
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600 Вт
2.5 A
1000 мл/мин
0,1-0,3 бар
100 DIN-s
2,5 мм
900 мл
+
1,8 m
2,9 кг

600 Вт
2.5 A
1000 мл/мин
0,1-0,3 бар
100 DIN-s
2,5 мм
900 мл
+
1,8 m
2,9 кг

1200 Вт
4.5 A
1100 мл/мин
0,1 - 0,3 бар
150 DIN-s
2/2,5/3 мм
900 мл
+
3 m
5,1 кг

CT31014
62x53x30,5 см
4 шт.
27640177422259

CT31014M
62x53x30,5 см
4 шт.
27640177423430

CT31015
38,5x30,6x53,7 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Воронка для измерения вязкости,
1 шт. Стержень для очистки,  1 шт. Щетка 
для отчистки, 1 шт. Специальный ключ для 
распылителя, 1 шт. Воздушный шланг , 
1pc Переносной ремень  

Картонная коробка
1 шт. Воронка для измерения вязкости,
1 шт. Стержень для очистки,  1 шт. Щетка 
для отчистки, 1 шт. Специальный ключ для 
распылителя, 1 шт. Воздушный шланг , 
1pc Переносной ремень  

Картонная коробка
1 шт. Воронка для измерения вязкости,
1 шт. Стержень для очистки,  1 шт. Щетка 
для отчистки, 1 шт. Специальный ключ для 
распылителя, 1 шт. Воздушный шланг , 
1pc Переносной ремень  

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

600 Вт 600 Вт 1200 Вт900 мл 900 мл 900 мл1000 мл/мин 1000 мл/мин 1100 мл/мин
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность
Емкость 

резервуара
Емкость 

резервуара
Емкость 

резервуара
ПроизводительностьПроизводительностьПроизводительность
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7 640177 422255 7 640177 423436 7 640177 422262

CT31014
� 

CT31014M CT31015

PAINT FLOW

CONTROL

PAINT FLOW

CONTROL

PAINT FLOW

CONTROL

ADJUSTABLE 

NOOZLE

ADJUSTABLE 

NOOZLE

ADJUSTABLE 

NOOZLE
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3х этапная система очистки 
 Мешок для пыли: соберет крупные частицы 

Вода: соберет пыль

 Фильтр HEPA: задержит мелкую пыль

Профессиональная
Пылеочистка

118
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Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

CT42032F
1600W | 30L

+ Многофункциональный: подходит для удаления мусора и обдув
поверхностей

+ Универсальный: сухой и влажный режимы всасывания

+ Практичный: обеспечено функцией самоочистки фильтра HEPA

Crown Tools

119
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HEPA Фильтр
5004203200801

Универсальные пылесосы
Больше чем просто от пыли

ОСОБЕННОСТЬ

СИСТЕМА 
ТРОЙНОЙ ОЧИСТКИ 
ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

Тройная система очистки воздуха на выходе позволяет эффективно 
удалять мелкодисперсную пыль (штукатурка, сажа и т. д.).
1-во время всасывания пыль первоначально поступает в тканевый
мешок для пыли, где накапливаются самые крупные части.
2-затем воздушный поток проходит через воду, которая загружается в
контейнер пылесоса. В этой фазе вода собирает мелкие частицы пыли.
3-Наконец, воздушный поток проходит через HEPA-фильтр, где воздух
постоянно очищается.

1st
 stage filtration

DUST BAG

2nd
 stage filtration

WATER FILTER

3rd stage filtration

HEPA FILTER

CLEAN AIR

DIRTМУСОР

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

3 этап очистки

HEPA ФИЛЬТР

2 этап очистки

ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР

1 этап очистки

МУСОРНЫЙ МЕШОК

120
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Разреженность

Производительность
Емкость

Вес

1600 Вт
18 kPa
33 л/с
30 л
16,5 кг

CT42032F
60x37,5x57,5 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. HEPA-фильтр, 1 шт. Фильтр-губка, 
2 шт. Тканевый пылесборный мешок, 1 шт. 
Насадка-щетка, 1 шт. Щелевая насадка, 
1 шт. Прямоугольная насадка,  1 шт. 
Телескопический патрубок,
1 шт. Воздушный шланг 

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Фильтр
5004203206801

Мешок для пыли — для работы в режиме 
3ой очистки воздуха

5004203203701

Мешок для пыли 
5004203206601

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

1600 Вт
Номинальная 

мощность

30 l
Емкость

33 л/с
Воздушный 

поток

Wet and Dry
Vacuum Cleaning

3 этапа
фильтрации*

Сухая 
уборка

Влажная
уборка

ОРНЫЙ МЕШОК

ВЛАЖНАЯ И
СУХАЯ УБОРКА

121

7 640177 423443

CT42032F

CAN-FS32

SUCTION

ADJUSTMENT

DRY-WET

SUCTION

CAN-BF32U CAN-BF32B

CAN-FH32 + CAN-BF32U

CAN-FH32 + CAN-BF32B

CAN-FS32

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   121 04.03.2020   14:24:04



Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Разреженность

Производительность
Емкость

Вес

2000 Вт
18 kPa
41 л/с
80 л
27,4 кг

CT42029
60x57,5x95 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Шланг, 1 шт. Патрубок, 1 шт. 
Прямоугольная щетка, 1 шт. Щелевая 
насадка, 1 шт. Тканевый пылесборный 
мешок, 1 шт. Фильтр-губка

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

2000 Вт 80 л 41 л/с
Номинальная 

мощность
Емкость Воздушный 

поток

122

7 640177 422590

CT42029

SUCTION

ADJUSTMENT

DRY-WET

SUCTION

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd   122 04.03.2020   14:24:06



3000 Вт
18 kPa
50 л/с
80 л
30 кг

3000 Вт
17 kPa
50 л/с
100 л
31,5 кг

1400 Вт
17 kPa
31,6 л/с
30 л
10,1 кг

CT42030
60x57,5x95 см
1 шт.
-

CT42031
60x57,5x103 см
1 шт.
-

CT42033
40x38,5x79 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Шланг, 1 шт. Патрубок, 1 шт. 
Прямоугольная щетка, 1 шт. Щелевая 
насадка, 1 шт. Тканевый пылесборный 
мешок, 1 шт. Фильтр-губка

Картонная коробка
1 шт. Шланг, 1 шт. Патрубок, 1 шт. 
Прямоугольная щетка, 1 шт. Щелевая 
насадка, 1 шт. Тканевый пылесборный 
мешок, 1 шт. Фильтр-губка

Картонная коробка
1 шт. Шланг, 1 шт. Патрубок, 1 шт. 
Прямоугольная щетка, 1 шт. Щелевая 
насадка, 1 шт. Тканевый пылесборный 
мешок, 1 шт. Фильтр-губка

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

3000 Вт 3000 Вт 1400 Вт80 л 100 л 30 л50 л/с 50 л/с 31,6 л/с
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность
ЕмкостьЕмкостьЕмкость Воздушный 

поток
Воздушный 

поток
Воздушный 

поток

123

7 640177 422606 7 640177 422613 7 640177 425492

CT42030 CT42031 CT42033

SUCTION

ADJUSTMENT

SUCTION

ADJUSTMENT

DRY-WET

SUCTION

DRY-WET

SUCTION

DRY-WET

SUCTION
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Разреженность

Производительность
Емкость

Вес

1400 Вт
17 kPa
28,5 л/с
30 л
8 кг

3000 Вт
18 kPa
50 л/с
80 л
30 кг

CT42034
35,5x35,5x58 см
1 шт.
-

CT42035
47x45x80 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Шланг, 1 шт. Патрубок, 1 шт. 
Прямоугольная щетка, 1 шт. Щелевая 
насадка, 1 шт. Тканевый пылесборный 
мешок, 1 шт. Фильтр-губка

Картонная коробка
1 шт. Шланг, 1 шт. Патрубок, 1 шт. 
Прямоугольная щетка, 1 шт. Щелевая 
насадка, 1 шт. Тканевый пылесборный 
мешок, 1 шт. Фильтр-губка

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

1400 Вт 1400 Вт30 л 60 л28,5 л/с 31,6 л/с
Номинальная 

мощность
Номинальная 

мощность
ЕмкостьЕмкость Воздушный 

поток
Воздушный 

поток

124

7 640177 425508 7 640177 425515

CT42034 CT42035

DRY-WET

SUCTION

DRY-WET

SUCTION
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальная мощность
Rotate speed

Hоминальное давление
Макс. Давление

Макс. Производительность
Вес

1200 Вт
2800 мин¯¹
5,5 бар
5,8 бар
6,5 л/мин
-

CT42025
42x41x40 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Фильтр, 1 шт. Разъем подключения 
высокого давления, 1 шт. Всасывающий 
патрубок, 1 шт. Фильтр всасывающего 
патрубка, 1 шт. Сопло, 1 шт. Пистолет-
распылитель, 1 шт. extension tube,
1 шт. Быстросъемный соединитель

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1200 Вт
Номинальная 

мощность

5,8 бар
Макс. 

Давление

5,5 бар
Hоминальное 

давление

Мойки высокого 
давления
Быстро и чисто

125

7 640177 421531

CT42025
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Цифровые измерительные 
инструменты
Лазерные дальномеры ............................................................стр 127-130
Нивелиры ......................................................................................стр 131-134
Термодетектор ...........................................................................стр 135-136
Дальномеры ................................................................................стр 137
Оптические нивелиры .............................................................стр 138

126
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Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Диапазон измерений
Погрешность измерений

Время одного измерения
Тип лазера

Класс лазера
Диапазон рабочей температуры

Диапазон температуры хранения
Тип аккумулятора

Срок службы батареи - режим однократного измерения

Срок службы батареи - режим непрерывного измерения

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
0,05-40 М
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,089 кг

CT44028
34x32x24 см
30/5 шт.
27640177422365

Картонная коробка
2 шт. батареи

Лазерные 
дальномеры
Легко измерить

0,05-40 м
Диапазон 

измерений

±2 ММ

Погрешность 
измерений

0,25 c
Время одного 

измерения

128

7 640177 422361

ЛАЗЕРНЫ·�ДАЛЬНОМЕР

CT44028

UNITS

SELECTION
CALCULATING

INTEGRATED

LEVEL

TYPE OF

MEASURE

REFERENCE

LEVEL
MEMORY
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0,05-60 М
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,089 кг

0,05-80 М
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,089 кг

0,05-100 М
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,089 кг

CT44029
34x32x24 см
30/5 шт.
27640177422372

CT44030
34x32x24 см
30/5 шт.
27640177422389

CT44031
34x32x24 см
30/5 шт.
27640177422396

Картонная коробка
2 шт. батареи

Картонная коробка
2 шт. батареи

Картонная коробка
2 шт. батареи

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

0,05-60 м
Диапазон 

измерений

0,05-80 м
Диапазон 

измерений

0,05-100 м
Диапазон 

измерений

±2 ММ ±2 ММ ±2 ММ0,25 c
Время одного 

измерения

0,25 c
Время одного 

измерения

0,25 c
Время одного 

измерения
Погрешность 

измерений
Погрешность 

измерений
Погрешность 

измерений

129

7 640177 422378 7 640177 422385 7 640177 422392

�

CT44029
�

CT44030
�

CT44031

UNITS

SELECTION

UNITS

SELECTION

UNITS

SELECTION
CALCULATING CALCULATING CALCULATING

INTEGRATED

LEVEL

INTEGRATED

LEVEL

INTEGRATED

LEVEL

TYPE OF

MEASURE

TYPE OF

MEASURE

TYPE OF

MEASURE

REFERENCE

LEVEL

REFERENCE

LEVEL

REFERENCE

LEVEL
MEMORY MEMORY MEMORY
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Диапазон измерений
Погрешность измерений

Время одного измерения
Тип лазера

Класс лазера
Диапазон рабочей температуры

Диапазон температуры хранения
Тип аккумулятора

Срок службы батареи - режим однократного измерения

Срок службы батареи - режим непрерывного измерения

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
0,05-40 М
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,107 кг

CT44032
42,5x39x23,5 см
30/5 шт.
27640177422402

Картонная коробка
2 шт. батареи

0,05-40 м
Диапазон 

измерений

±2 ММ

Погрешность 
измерений

0,25 c
Время одного 

измерения

130

7 640177 422408

�

CT44032

UNITS

SELECTION
CALCULATING

INTEGRATED

LEVEL

TYPE OF

MEASURE

REFERENCE

LEVEL
MEMORY
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0,05-80 М
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,107 кг

0,05-100 м
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,107 кг

CT44034
42,5x39x23,5 см
30/5 шт.
27640177422426

CT44035
42,5x39x23,5 см
30/5 шт.
27640177422433

Картонная коробка
2 шт. батареи

Картонная коробка
2 шт. батареи

0,05-60 М
±2 мм
0,25 c
650 Нм
II, <1 мВт
0 ... +40 °C
-20 ... +65 °C
2 x 1,5V AAA
> 5000
> 90
0,107 кг

CT44033
42,5x39x23,5 см
30/5 шт.
27640177422402

Картонная коробка
2 шт. батареи

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

0,05-80 м
Диапазон 

измерений

0,05-100 м
Диапазон 

измерений

0,25 c
Время одного 

измерения

0,25 c
Время одного 

измерения

0,05-60 м
Диапазон 

измерений

0,25 c
Время одного 

измерения

±2 ММ±2 ММ±2 ММ

Погрешность 
измерений

Погрешность 
измерений

Погрешность 
измерений

131

7 640177 422422 7 640177 422439

�

CT44034
�

CT44035

UNITS

SELECTION

UNITS

SELECTION
CALCULATING CALCULATING

INTEGRATED

LEVEL

INTEGRATED

LEVEL

TYPE OF

MEASURE

TYPE OF

MEASURE

REFERENCE

LEVEL

REFERENCE

LEVEL
MEMORY MEMORY

7 640177 422415

�

CT44033

UNITS

SELECTION
CALCULATING

INTEGRATED

LEVEL

TYPE OF

MEASURE

REFERENCE

LEVEL
MEMORY
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Нивелиры
Для ежедневного использования

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Лазерные нивелиры CROWN имеют вертикальный, горизонтальный и 
поперечный режимы.
Нивелиры проектируют линии независимо или совместно, имеют 
широкие настройки и выравнивающие программы.
Наш ассортимент продукции оснащен зелеными лазерными линиями, 
которые обеспечивают отличную видимость линии в любых условиях 
работы,  в 4 раза ярче, чем стандартные красные лучи, что дает 
инструментам очень большой рабочий диапазон.
Лазерная головка оснащена системой саморегулирования, которая 
позволяет проводить лазерные измерения даже в том случае, если 
корпус прибора находится не в вертикальном положении

132
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Проецируемые лучи
Рабочий диапазон

Погрешность измерений - горизонтальный луч

Погрешность измерений - вертикальный луч

Время самовыравнивания
Диапазон самовыравнивания

Класс лазера
Тип лазера

Тип аккумулятора
Время зарядки аккумулятора

Резьба для штатива
Диапазон рабочей температуры

Диапазон температуры хранения
Вес

1V - 1H
30 М
±3 мм на 10 м
±3 мм на 10 м
≤4 c
±4°
II

520 Нм
4 x AA
-
1/4"
-10 ... +40 °C
-20 ... +55 °C
0,26 кг

2V - 1H
30 М
±2 мм на 10 м
±2 мм на 10 м
≤6 c
±3°
II

515 Нм
3,7 B - Li-Ion - 4000 mAh
180-240 мин
5/8"
-10 ... +40 °C
-20 ... +55 °C
1,03 кг

CT44047
50,5x38,5x30 см
18 шт.
27640177425052

CT44048 MC
54x34,5x28,5 см
4 шт.
27640177423133

Картонная коробка
1 шт. Пружинный зажим с поворотным 
держа-телем, 1 шт. Сумка для хранения,
1 шт. Сумка для переноски , 4 шт. батареи

Металлический кейс
1 шт. универсальный держатель, 1 шт. 
настенная установка, 1 шт. Аккумулятор,
1 шт. Зарядное устройство

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕР ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕР

1V - 1H
Проецируемые 

лучи
Проецируемые 

лучи

2V - 1H30 m
Рабочий 

диапазон
Рабочий 

диапазон

30 м520 Нм
Тип лазера Тип лазера

515 Нм

133

7 640177 425058 7 640177 423139

CT44047 CT44048 MC

GREAN

BEAM

GREAN

BEAM

SELF

LEVELLING

+/-4˚  

SELF

LEVELLING

+/-4˚  

OUTDOOR

MODE

OSRAM 

DIODE

SHARP

DIODE

2 LINES

PROJECTION

1V

1H

3 LINES

PROJECTION

2V

1H

LASER HEAD

LOCKING

UNLEVELLED

SIGNAL
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Проецируемые лучи
Рабочий диапазон

Погрешность измерений - горизонтальный луч

Погрешность измерений - вертикальный луч

Время самовыравнивания
Диапазон самовыравнивания

Класс лазера
Тип лазера

Тип аккумулятора
Резьба для штатива

Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения

Вес

Макс. высота
Высота

Диаметр резьбы
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Технические характеристики
120 см
76,5 см
5/8"
0,841 кг

ШТАТИВ

76,5 см
Высота

120 см
Рабочий 

диапазон

5/8"
Диаметр 
резьбы

134

CAXL-S12

7 640177 421777
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1V 1H 1D
30 М
±1 мм at 7 М
±1 мм at 7 М
≤5 c
±3°
II

525 Нм
3,7 B; Li-Ion
5/8 "
-10 ... +40 °C
-20 ... +55 °C
1,04 кг
* V - вертикальный луч, H - горизонтальный
луч, D - точка отвеса

2V 1H 1D
30 м
±1 мм at 7 м
±1 мм at 7 м
≤5 c
±3°
II

525 Нм
3,7 B; Li-Ion
5/8 "
-10 ... +40 °C
-20 ... +55 °C
1,04 кг
* V - вертикальный луч, H - горизонтальный
луч, D - точка отвеса

1V 1H 1D
30 м
±1 мм at 7 м
±1 мм at 7 м
≤5 c
±3°
II

525 Нм
3,7 B; Li-Ion
5/8 "
-10 ... +40 °C
-20 ... +55 °C
1,04 кг
* V - вертикальный луч, H - горизонтальный
луч, D - точка отвеса

CT44022 BMC
47x40x26 см
4 шт.
27640177421559

CT44023 BMC
47x40x26 см
4 шт.
27640177421566

CT44024 BMC
47x40x26 см
4 шт.
27640177421573

Картонная коробка
1 шт. Защитные очки, 
1 шт. Зарядное устройство, 
4 шт. Переносной ремень

Картонная коробка
1 шт. Защитные очки, 
1 шт. Зарядное устройство, 
4 шт. Переносной ремень

Картонная коробка
1 шт. Защитные очки, 
1 шт. Зарядное устройство, 
4 шт. Переносной ремень

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕР ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕР ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕР

1V 1H 1D 2V 1H 1D
Проецируемые 

лучи

4V 1H 1D
Проецируемые 

лучи

30 m
Рабочий 

диапазон

30 м
Рабочий 

диапазон

30 м
Рабочий 

диапазон

520 Нм
Тип лазера

520 Нм
Тип лазера

520 Нм
Тип лазераПроецируемые 

лучи

135

7 640177 421555 7 640177 421562 7 640177 421579

CT44022 BMC CT44023 BMC CT44024 BMC

GREAN

BEAM

GREAN

BEAM

GREAN

BEAM

SELF

LEVELLING

+/-3˚  

SELF

LEVELLING

+/-3˚  

SELF

LEVELLING

+/-3˚  

OSRAM 

DIODE

OSRAM 

DIODE

OSRAM 

DIODE

2 LINES

PROJECTION

1V

1H

3 LINES

PROJECTION

2V

1H

5 LINES

PROJECTION

4V

1H

UNLEVELLED

SIGNAL

UNLEVELLED

SIGNAL

UNLEVELLED

SIGNAL

LASER HEAD

LOCKING

LASER HEAD

LOCKING

LASER HEAD

LOCKING
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Термодетектор
Точность в ваших руках

Когда вы проводите измерения, обратите 
внимание на расстояние до целевой 
поверхности. По мере увеличения расстояния 
от целевой поверхности размер пятна на 
измеряемой единицей площади становится 
больше.
Расстояние до точки замера составляет 12: 1.
*Данное устройство оснащено лазером,
который используется для наведения.

Убедитесь, что цель больше, чем размер 
пятна объекта. Чем меньше цель, тем ближе 
расстояние измерения. Когда точность 
критична, убедитесь, что цель по крайней 
мере в два раза больше, чем размер пятна.

РАССТОЯНИЕ ДО ТОЧКИ

ПОЛЕ ОБЗОРА

Индикатор 
лазерной 
указки

Подсведка 
ЖК-дисплея

Режим
измерения

Единица
измерения

температуры

Переключение
единиц

измерения
температуры

Измерительные 
значения

Кнопка
включения /
выключения

подсветки

Кнопка 
включения / 
выключения 
лазерной указки

S
1

=
3

8
m

m

S
2

=
7

5
m

m

S
3

=
1

3
2

m
m

D1=300mm

D2=900mm

D3=1500mm

Расстояние до точки

Sp
ot

 s
iz

e
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Диапазон измерений
Погрешность измерений  -50 ... 0 °C

Погрешность измерений  0 ... max °C

Дискретность
Стабильность

Время отклика
Коэффициент излучения (предустановлен)
Расстояние до объекта: диапазон измерения
Диапазон рабочей температуры (влажности)

Тип аккумулятора
Вес

-50 ... +600 °C
±3 °C
±1,5 °C
0,1 °C
1 °C (1%)
0,5 c
0,95
12 : 1
0 ... +40 °C (10%-90% RH)
2 x 1,5V AAA
0,116 кг

-50 ... +400 °C
±3 °C
±1,5 °C
0,1 °C
1 °C (1%)
0,5 c
0,95
12 : 1
0 ... +40 °C (10%-90% RH)
2 x 1,5V AAA
0,116 кг

CT44037
37x33,5x24,5 см
30/5 шт.
27640177422457

CT44036
37x33,5x24,5 см
30/5 шт.
27640177422440

Картонная коробка
2 шт. батареи

Картонная коробка
2 шт. батареи

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ТЕРМОДЕТЕКТОРТЕРМОДЕТЕКТОР

-50...+600°C
Диапазон 

измерений

-50...+400°C
Диапазон 

измерений

±1,5°C
Meas. accuracy 

0 ... max°C

±1,5°C
Meas. accuracy 

0 ... max°C

0,5 c
Response 

time

0,5 c
Response 

time

137

7 640177 4224537 640177 422446

CT44037CT44036

LASER

CLASS

2

LASER

CLASS

2

LCD

SCREEN

LCD

SCREEN
UNITS

SELECTION

°C °F

UNITS

SELECTION

°C °F

BACKLIGHTBACKLIGHT
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Диапазон измерений
Увеличение

Единицы измерения
Класс лазера

Длина волны лазера
Диаметр объектива

Тип аккумулятора
Измерениеs (L×W×H)

600 м
6x
M/Yd
II

905 Нм
24 мм
AAA

104x81x42 мм

1200 м
6x
M/Yd
II

905 Нм
24 мм
AAA

104x81x42 мм

CT44038
31x22x33 см
20 шт.
27640177422464

CT44039
31x22x33 см
20 шт.
27640177422471

Картонная коробка
2 шт. батареи, 1 шт. Сумка для переноски ,
1 шт. Переносной ремень, 1 шт. Ткань объектива

Картонная коробка
2 шт. батареи, 1 шт. Сумка для переноски ,
1 шт. Переносной ремень, 1 шт. Ткань объектива

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Дально-
меры
Умные 
решения 
и быстрые 
измерения.

ДАЛЬНОМЕР ДАЛЬНОМЕР

600 м
Диапазон 

измерений

1200 м
Диапазон 

измерений

6x
Увеличение

6x
Увеличение

M/Yd
Единицы 

измерения

M/Yd
Единицы 

измерения

138

7 640177 422460 7 640177 422477

CT44038 CT44039

LASER

CLASS

2

LASER

CLASS

2

4 MODES 4 MODES
LCD

DISPLAY

LCD

DISPLAY
ZOOM

x6

ZOOM

x6
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±12"
32X
прямое
40 мм
1º30’
0,5 м
0
100
±0,3"
8’/2 мм
360°
1 мм
1,3 кг

160 см
76,5 см
5/8"
2,24 кг

5 м
120,5 см
4 см
1,16 кг

CT44043 BMC
42,8x30,5x44 см
4 шт.
27640177422624

Картонная коробка
2 шт. батареи, 1 шт. ΓõêΑΕ, 1 шт. Ключ 
шестигранный

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Рабочий диапазон
Увеличение

Изображение
Наружный диаметр оправы объектива

Угол обзора
Минимальное фокусное расстояние

Поправочный коэффициент
Передаточное число

Точность подстройки
Чувствительность пузырькового уровня

Единицы измерения
Точность при 1000 м

Вес

Макс. высота
Высота

Диаметр резьбы
Вес

Макс. высота
Высота

Width
Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ruЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ / DIGITAL MEASURING TOOLS / OPTICAL LEVELS

Оптические 
нивелиры

±12"
Диапазон 

измерений

32X
Увеличение

360°
Единицы 

измерения

Прочность и точность
ШТАТИВ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РЕЙКА

139

7 640177 422620

7 640177 422651

7 640177 422644

ΊôõïøΑΕðïΒ�óïêΑñïΔ

CT44043 
BMC

PRECISE

ROTATION

x32

MAGNIFI-

CATION

WATER

PROTECTION

IP54

CAXO-S16

CAXO-RA70
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

Покраска
Пневматические краскораспылители .........................стр 142-144

141
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Пневматические
краскораспылители
Высокое качество
покрытия

142
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Производительность
Recommended Pабочее давление

Емкость резервуара
Резьба штуцера

Ø сопла
Поток жидкости
Поток жидкости

Вес

400 л/мин
2 бар,    29 psi
600 мл
1/4"
1,3 1,4 мм
130 150 мл/мин
240 250 мм
0,7 кг

CT38086-1,3 / -1,4
62x46,5x28,5 см
16 шт.

Картонная коробка
1 шт. Фильтр, 1 шт. Быстросъемный адаптер

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

1/4"
Резьба 

штуцера

80-260
мл/мин

Поток жидкости
2 бар
Pабочее 

давление

143

CT38086

CT38086-1,3 
ITF-14: 27640177420958

CT38086-1,4
ITF-14: 27640177420965
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Производительность
Recommended Pабочее давление

Емкость резервуара
Резьба штуцера

Ø сопла
Поток жидкости
Поток жидкости

Вес

200 л/мин
1.44 бар,    21 psi
100 мл
1/4"
1 мм
50 мл/мин
160 мм
0,4 кг

CT38087-1,4 / -2,0
62x46,5x28,5 см
16 шт.

CT38100-1,0
52,5x38,5x34,5 см
30 шт.

Картонная коробка
1 шт. щетка, 1 шт. Универсальный
ключ, 1 шт. Быстросъемный адаптер

Картонная коробка
1 шт. щетка, 1 шт. Универсальный ключ, 
1 шт. Фильтр, 1 шт. Быстросъемный адаптер

400 л/мин
2.48 бар,    36 psi
1000 мл
1/4"
1,4 2 мм
140 250 мл/мин
230 260 мм
1 кг

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

1/4" 1/4"70-250 мл/мин 20-70 мл/мин2.48 бар 1.44 бар
Резьба 

штуцера
Резьба 

штуцера
Поток жидкости Поток жидкостиPабочее 

давление
Pабочее 

давление

144

CT38087 CT38100

CT38100-0,5 
ITF-14: 27640177421078

CT38100-0,8
ITF-14: 27640177421085

CT38100-1,2
ITF-14: 27640177421108

CT38087-1,4
ITF-14: 27640177421030

CT38087-2,0 
ITF-14: 27640177421061
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225 225 л/мин
2.48 бар,  36psi
350 мл
1/4"
1,3 1,5 мм
160 190 мл/мин
175 190 мм
0,45 кг

225 170 л/мин
2.48 бар,  36psi
600 мл
1/4"
1,5 1,8 мм
170 210 мл/мин
175 170 мм
0,57 кг

CT38103-1,3 / -1,5
52x39,5x25,5 см
16 шт.

CT38104-1,5 / -1,8
52x39,5x25,5 см
16 шт.

Картонная коробка
1 шт. щетка, 1 шт. Быстросъемный  адаптер

Картонная коробка
1 шт. щетка, 1 шт. Быстросъемный  адаптер

270 л/мин
2 бар,  29 psi
600 мл
1/4"
1,4 мм
160-190 мл/мин
290-310 мм
0,7 кг

CT38102-1,4 
62x46,5x28,5 см
16 шт.

Картонная коробка
1 шт. щетка, 1 шт. Уневерсальный ключ, 1 
шт. Фильтр, 1 шт. Быстросъемный  адаптер

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

1/4"1/4" 85-210 мл/мин95-240 мл/мин 2.48 бар2.48 бар1/4" 160-190 мл/мин1.72-2 бар
Резьба 

штуцера
Резьба 

штуцера
Резьба 

штуцера
Поток жидкости Поток жидкости Поток жидкостиPабочее 

давление
Pабочее 

давление
Pабочее 

давление

145

CT38103
�

CT38104

CT38103-1,3 
ITF-14: 27640177421191

CT38103-1,5 
ITF-14: 27640177421207

CT38104-1,5 
ITF-14: 27640177421245

CT38104-1,8
ITF-14: 27640177421252

CT38102

CT38102-1,4 
ITF-14: 27640177421177
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Инструменты для
Автосервиса
Пневматические ударные гайковёрты .............................стр 147-150

146
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Число оборотов холостого хода
Рекомендованное рабочее давление

Макс. крутящий момент
Мин. Ø откручиваемых болтов / гаек

Макс. Ø откручиваемых болтов / гаек:
Держатель принадлежностей

Резьба штуцера
Внутренний Ø воздушного шланга

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Пневматические ударные 
гайковёрты

ОСОБЕННОСТЬ

РЕГУЛЯТОР 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Все пневматические гайковерты CROWN оснащены регулятором 
крутящего момента, который позволяет оптимально регулировать 
контактное давление и крутящий момент.
Регулятор крутящего момента может быть установлен в разных 
положениях, кроме того, с помощью ручки регулятора крутящего 
момента также возможно реверсировать направление вращательного 
движения.

Сильные и производительные

148
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8000 мин-1

5,88-7,84 бар
660 Нм
M10
M16
1/2” / 12,7 мм 
1/4”
10 мм
2,6 кг

CT38113
49,5x42x23,7 см
10 шт.
27640177421344

Картонная коробка
1 шт. Масленка, 1 шт. Быстросъемный 
штуцер, 1 шт. Ключ шестигранный

8000 мин-1

5,88-7,84 бар
800 Нм
M10
M16
1/2” / 12,7 мм 
1/4”
10 мм
2,1 кг

CT38115 BMC
51,5x33,5x29 см
3 шт.
27640177421399

Кейс
1 шт. Масленка, 1 шт. Быстросъемный 
штуцер, 1 шт. Ключ шестигранный, 1 шт. 
Удлинительная скоба, 10 шт. Торцевая 
головка (Шес 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27)

4600 мин-1

5,88-7,84 бар
1200 Нм
M14
M22
3/4” / 19 мм 
3/8”
13 мм
4 кг

CT38114
58,5x29x23,5 см
4 шт.
27640177421368

Картонная коробка
1 шт. Масленка, 1 шт. Быстросъемный 
штуцер, 1 шт. Ключ шестигранный

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

660 Нм
Макс. 

крутящий 
момент

Макс. 
крутящий 
момент

Макс. 
крутящий 
момент

8000 мин-1

Число оборотов 
холостого хода

Число оборотов 
холостого хода

Число оборотов 
холостого хода

M16
Макс. Ø 

откручиваемых 
болтов / гаек:

Макс. Ø 
откручиваемых 

болтов / гаек:

Макс. Ø 
откручиваемых 

болтов / гаек:

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

800 Нм 8000 мин-1 M16

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

1200 Нм 4600 мин-1 M22

149

CT38113 CT38115 BMCCT38114
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Число оборотов холостого хода
Рекомендованное рабочее давление

Макс. крутящий момент
Мин. Ø откручиваемых болтов / гаек

Макс. Ø откручиваемых болтов / гаек:
Держатель принадлежностей

Резьба штуцера
Внутренний Ø воздушного шланга

Вес

4200 мин-1

7,84-11,76 бар
2180 Нм
-
M39
1” / 25,4 мм 
1/2”
13 мм
14 кг

3200 мин-1

7,84-9,8 бар
3200 Нм
M18
M42
1” / 25,4 мм 
1/2”
13 мм
16,1 кг

CT38085 BMC
66x28,5x17 см
1 шт.
27640177421436

CT38116 BMC
71x25x17 см
1 шт.
27640177421405

Кейс
1 шт. Масленка, 1 шт. Быстросъемный 
штуцер, 2 шт. Ключ шестигранный, 2 шт. 
Торцевая головка (Шес 32, 33)

Кейс
1 шт. Масленка, 1 шт. Быстросъемный 
штуцер, 2 шт. Ключ шестигранный, 2 шт. 
Торцевая головка (Шес 32, 33)

Число оборотов холостого хода
Рекомендованное рабочее давление

Макс. крутящий момент
Мин. Ø откручиваемых болтов / гаек

Макс. Ø откручиваемых болтов / гаек:
Держатель принадлежностей

Резьба штуцера
Внутренний Ø воздушного шланга

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

2180 Нм 3200 Нм4200 мин-1 3200 мин-1M39 M42
Макс. 

крутящий 
момент

Макс. 
крутящий 
момент

Число оборотов 
холостого хода

Число оборотов 
холостого хода

Макс. Ø 
откручиваемых 

болтов / гаек:

Макс. Ø 
откручиваемых 

болтов / гаек:

150

CT38085 BMC CT38116 BMC
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Код
Размеры транспортной упаковки

количество
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

3600 мин-1

7,84-11,76 бар
3260 Нм
-
M48
1” / 25,4 мм 
1/2”
13 мм
18,5 кг

3300 мин-1

7,84-11,76 бар
3800 Нм
-
M48
1” / 25,4 мм 
1/2”
13 мм
19 кг

CT38083 BMC
74,5x23,5x18,5 см
1 шт.
27640177421412

CT38084 BMC
74,5x23,5x18,5 см
1 шт.
27640177421429

Кейс
1 шт. Масленка, 1 шт. Быстросъемный 
штуцер, 2 шт. Ключ шестигранный, 2 шт. 
Торцевая головка (Шес 32, 33)

Кейс
1 шт. Масленка, 1 шт. Быстросъемный 
штуцер, 2 шт. Ключ шестигранный, 2 шт. 
Торцевая головка (Шес 32, 33)

Число оборотов холостого хода
Рекомендованное рабочее давление

Макс. крутящий момент
Мин. Ø откручиваемых болтов / гаек

Макс. Ø откручиваемых болтов / гаек:
Держатель принадлежностей

Резьба штуцера
Внутренний Ø воздушного шланга

Вес

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

3260 Нм 3800 Нм3600 мин-1 3300 мин-1M48 M48
Макс. 

крутящий 
момент

Макс. 
крутящий 
момент

Число оборотов 
холостого хода

Число оборотов 
холостого хода

Макс. Ø 
откручиваемых 

болтов / гаек:

Макс. Ø 
откручиваемых 

болтов / гаек:

151

CT38083 BMC CT38084 BMC
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Больше информации на сайте 
www.crown-tools.ru

Сварочное оборудование
Сварочные аппараты ММА ................................................... стр 153-160
Сварочные аппараты TIG ....................................................... стр 161-162
Инверторы для плазменной резки .................................... стр 163
Сварочные аппараты МIG ...................................................... стр 164
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Сварочные аппараты ММА
Легко варить

ОСОБЕННОСТЬ

Техонология 
ММА

Благодаря универсальности процесса и простоте его оборудования и эксплуатаии дуговая сварка
экранированных металлов является одним из самых популярных сварочных процессов в мире. Этот процесс
используется в основном для сварки железа и стали, но алюминий, никель и медные сплавы также могут быть
сварены с помощью этого метода.

154
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230V±15%
50 Гц
5 кВА
20-120 A
20,8-24,8 B
62 B (220B)
1-3,2 мм
25 %
85%
IGBT
2,88 кг

230V±15%
50 Гц
5 кВА
20-120 A
20,8-24,8 B
62 B (220B)
1-3,2 мм
25 %
85%
IGBT
2,88 кг

CT33145
67,5x36,5x35,5 см
4 шт.
27640177423157

CT33145 IMC
62,5x40x39,5 см
4 шт.
27640177423164

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

Кейс
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Диаметр электрода
Рабочий цикл (40°C)

Эффективность
Транзистор тип

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

20-120 A
Сварочный ток

20-120 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

25 %
Рабочий 

цикл (40°C)

25 %
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА

155

7 640177 423153 7 640177 423160

CT33145 CT33145 IMC

ANTI-STICK ANTI-STICK
HOT

START

HOT

START
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Диаметр электрода
Рабочий цикл (40°C)

Эффективность
Транзистор тип

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
230V±15%
50 Гц
7,1 кВА
20-160 A
20,8-26,4 B
65 B (220B)
1-4 мм
20%
85%
IGBT
3,48 кг

230V±15%
50 Гц
7,1 кВА
20-160 A
20,8-26,4 B
65 B (220B)
1-4 мм
20%
85%
IGBT
3,48 кг

CT33146
67,5x42x35,5 см
4 шт.
27640177423171

CT33146 IMC
62,5x40x39,5 см
4 шт.
27640177423188

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

20-160 A
Сварочный ток

20-160 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

20%
Рабочий 

цикл (40°C)

20%
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА

156

7 640177 423177 7 640177 423184

CT33146 CT33146 IMC

ANTI-STICK ANTI-STICK
HOT

START

HOT

START
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Диаметр электрода
Рабочий цикл (40°C)

Эффективность
Транзистор тип

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
230V±15%
50 Гц
9,4 кВА
20-200 A
20,8-28 B
62 B (220B)
1-5 мм
20%
85%
IGBT
4,08 кг

230V±15%
50 Гц
9,4 кВА
20-200 A
20,8-28 B
62 B (220B)
1-5 мм
20%
85%
IGBT
4,08 кг

CT33147
44,5x34x35,5 см
2 шт.
27640177423195

CT33147 IMC
65x47x42,5 см
2 шт.
27640177423201

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

Кейс
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

20-200 A
Сварочный ток

20-200 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

20%
Рабочий 

цикл (40°C)

20%
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА

157

7 640177 423191 7 640177 423207

CT33147 CT33147 IMC

ANTI-STICK ANTI-STICK
HOT

START

HOT

START
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180-265 B
50/60 Гц
6,6 кВА
30-150 A
21,2-26 B
80 B (220B)
2,5-3,2 мм
35%
83%
IGBT
3,6 кг

180-265 B
50/60 Гц
6,6 кВА
30-150 A
21,2-26 B
80 B (220B)
2,5-3,2 мм
35%
83%
IGBT
3,6 кг

CT33102
65,5x61x32 сm
6 шт.
27640177422303

CT33102 IMC
81x46,5x39,5 см
6 шт.
27640177422488

Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Диаметр электрода
Рабочий цикл (40°C)

Эффективность
Транзистор тип

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Кейс
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с 
молотком для удаления шлака,
1 шт. Переносной ремень, 2pcs перчатки, 
1 шт. Сварочная маска шлака

30-150 A
Сварочный ток

30-150 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА
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7 640177 422309 7 640177 422484

EASY

START

EASY

START

CT33102 CT33102 IMC
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160-265 B
50/60 Гц
6,6 кВА
30-140 A
21,2-25,6 B
80 B (220B)
2,5-3,2 мм
40%
83%
IGBT
4,9 кг

160-265 B
50/60 Гц
9,9 кВА
30-200 A
21,2-28 B
80 B (220B)
2,5-4 мм
40%
83%
IGBT
6,1 кг

130-560 B
50/60 Гц
13,8 кВА
20-270 A
20,8-30,8 B
83 B (220B)
2,5-5 мм
30%
83%
IGBT
14,7 кг

CT33098
40x17,5x30 см
1 шт.
-

CT33100
40x19x37 см
1 шт.
-

CT33101
52x27x50 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 
1 шт. Ключ шестигранный, 1 шт. Провод 
заземления

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 
1 шт. Ключ шестигранный, 1 шт. Провод 
заземления

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 
1 шт. Ключ шестигранный, 1 шт. Провод 
заземления

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

30-140 A
Сварочный ток

30-200 A
Сварочный ток

20-270 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

40%
Рабочий 

цикл (40°C)

40%
Рабочий 

цикл (40°C)

30%
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММАСВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА

159

7 640177 421524

HOT

START

CT33098CT33100 CT33101

CURRENT

METER

A

1 - PHASE

1

HOT

START

HOT

START

CURRENT

METER

A
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Диаметр электрода
Рабочий цикл (40°C)

Эффективность
Транзистор тип

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
160-265 B
50/60 Гц
7,5 кВА
30-160 A
21,2-26,4 B
80 B (220B)
2,5-4 мм
40%
83%
IGBT
5,1 кг

220 B
50/60 Гц
13,3 кВА
30-260 A
21,2-30,4 B
65 B (220B)
1,6-5 мм
25 %
≥78 %
IGBT
9,7 кг

CT33099
40x17,5x30 см
1 шт.
-

CT33139
40x17,5x30 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Ключ шестигранный,
1 шт. Провод заземления

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Ключ шестигранный,
1 шт. Провод заземления

30-160 A
Сварочный ток

30-260 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

40%
Рабочий 

цикл (40°C)

25 %
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА

160

7 640177 425256

HOT

START

HOT

START

CT33099 CT33139

CURRENT

METER

A

EASY

START
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220 / 380 B
50/60 Гц
12,2 кВА
20-180 A
20,8-27,2 B
101 B (220B)
1,6-4 мм
30%
≥78 %
IGBT
6 кг

220 B
50/60 Гц
15,4 кВА
30-300 A
21,2-32 B
75 B
1,6-5 мм
25 %
≥78 %
IGBT
13,5 кг

220 / 380 B
50/60 Гц
16,9 кВА
35-260 A
21,4-30,4 B
83 B (220B)
1,6-5 мм
30%
≥78 %
IGBT
13,5 кг

CT33124
40x19x33 см
1 шт.
-

CT33126
52,5x29x40 см
1 шт.
-

CT33127
52x28x45 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с молотком 
для удаления шлака, 1 шт. Провод заземления

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с молотком 
для удаления шлака, 1 шт. Провод заземления

Картонная коробка
1 шт. Электрододержатель, 1 шт. Зажим 
массы, 1 шт. Проволочная щетка с молотком 
для удаления шлака, 1 шт. Провод заземления

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

20-180 A
Сварочный ток

30-300 A
Сварочный ток

35-260 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

30%
Рабочий 

цикл (40°C)

25 %
Рабочий 

цикл (40°C)

30%
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА

161

7 640177 425263 7 640177 425270 7 640177 425287

HOT

START

HOT

START

HOT

START

CT33124 CT33126 CT33127

EASY

START

EASY

START

EASY

START
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Диаметр вольфрамового электрода
Мин. толщина основного металла (TIG)

Диаметр электрода
Рабочий цикл

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики

Сварочные аппараты TIG

162
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220 B
50/60 Гц
7 кВА / 8,2 кВА
15-200 A / 15-160 A
10,8-18 B / 20,6-26,4 B
95 B
0,5-3,2 мм
0,5 мм
1,6-4 мм
35%
7,2 кг

220 B
50/60 Гц
7 кВА / 8,2 кВА
15-200 A / 15-160 A
10,8-18 B / 20,6-26,4 B
95 B
0,5-3,2 мм
0,5 мм
1,6-4 мм
35%
7,7 кг

220 B
50/60 Гц
7 кВА / 8,2 кВА
10-200 A / 10-160 A
10,4-18 B / 20,4-26,4 B
95 B
0,5-3,2 мм
0,5 мм
1,6-4 мм
35%
7,7 кг

CT33123
44,5x30,4x37 см
1 шт.
-

CT33129
44,5x30,4x37 см
1 шт.
-

CT33130
44,5x30,4x37 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. welding torch, 1 шт. Электрододержатель, 
1 шт. Зажим массы

Картонная коробка
1 шт. welding torch, 1 шт. Электрододержатель, 
1 шт. Зажим массы

Картонная коробка
1 шт. welding torch, 1 шт. Электрододержатель, 
1 шт. Зажим массы

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

15-200 A 
15-160 A

15-200 A 
15-160 A

10-200 A
10-160 A

Сварочный ток Сварочный ток Сварочный ток
IGBT IGBT IGBT

Транзистор
тип

Транзистор
тип

Транзистор
тип

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

TIG/СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА TIG/СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА TIG/СВАРОЧНЫЕ АППАРАТ ММА

163

7 640177 425294 7 640177 425300 7 640177 425317

TIG / MMA TIG / MMA TIG / MMA
EASY

START

EASY

START

EASY

START

CT33123 CT33129 CT33130

CURRENT

METER

A

CURRENT

METER

A

CURRENT

METER

A
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Давление воздуха (CUT)
Мин.-макс. толщина резки

Рабочий цикл
Эффективность

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
220 B
50/60 Гц
7,1 кВА
20-40 A
88-96 B
275 B
5 бар
0,5-12 мм
35%
≥80 %
7,8 кг

220 / 380 B
50/60 Гц
11 кВА
20-60 A
88-104 B
325 / 297 B
5,5 бар
0,5-25 мм
35%
≥86 %
13,4 кг

CT33131
44,5x30,4x37 см
1 шт.
-

CT33132
52x35x45 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Зажим массы, 1 шт. Горелка
1 шт. Шланг

Картонная коробка
1 шт. Зажим массы, 1 шт. Горелка
1 шт. Шланг

20-40 A
Сварочный ток

20-60 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИИнверторы
для
плазменной
резки
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CUT CURRENT

METER

A

CT33131 CT33132

CUT CURRENT

METER

A
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Код
Размеры транспортной упаковки

Количество в транспортной упаковке
ITF-14

Сертификаты

EAN-13 

Тип упаковки
Стандартные аксессуары

Номинальное напряжение
Частота

Номинальная мощность
Сварочный ток

Номинальное рабочее напряжение на выходе
Напряжение холостого хода

Diameter of wire reel
Diameter of welding wire

Мин. thickness of work piece
Диаметр электрода (MMA)

Рабочий цикл
Эффективность

Вес

Информация для заказа

Комплект поставки

Технические характеристики
220 B
50/60 Гц
10,2 кВА
40-220 A
16-25 B
62 B
300 мм
0,6-1,2 мм
0,5 мм
1,6-4 мм
35%
≥72 %
18,7 кг

220 B
50/60 Гц
8,3 кВА
40-200 A
16-24 B
62 B
200 мм
0,6-1 мм
0,5 мм
1,6-4 мм
35%
≥76 %
13 кг

CT33103
60,5x35x49 см
1 шт.
-

CT33128
60x30,5x41,5 см
1 шт.
-

Картонная коробка
1 шт. Зажим массы, 1 шт. Горелка
1 шт. Шланг

Картонная коробка
1 шт. Зажим массы, 1 шт. Горелка
1 шт. Шланг

Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru

40-220 A
Сварочный ток

40-220 A
Сварочный ток

IGBT
Транзистор

тип

IGBT
Транзистор

тип

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

35%
Рабочий 

цикл (40°C)

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТ MIG СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТ MIGСварочные
полуавтоматы
MIG

165
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MIG / MMA MIG / MMA
INTERNAL

WIRE FEEDER

INTERNAL

WIRE FEEDER
FLUX CORE

WIRE

FLUX CORE

WIRE

CT33103 CT33128
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Больше информации на сайте
www.crown-tools.ru
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EUROPEAN HEADQUARTER

MERIT LINK INTERNATIONAL AG
VIA GIULIA 25/A
CH-6855 STABIO
SWITZERLAND

WWW.MERITLINK.COM
INFO@MERIT-LINK.COM

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДА
CROWN НА ТЕРРИТОРИИ РФ:
ООО "СТАЛАЙН"
ПОЧТА: INFO@CROWN-TOOLS.RU
ТЕЛ: 8-800-200-78-58
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For more information visit
www.crown-tools.com

7 640177 426451
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