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Elektrowerkzeug - technische Daten

Stichs2ge CT15212 CT15189
Elektrowerkzeug - Code [220-230 V ~50/60 Hz] 420671 420688
Nennaufnahme [W] 550 710
Ausgangsleistung W] 270 350
Stromst@rke bei Spannung %%8%%8 x Eﬁ% ‘212 36'31
Hubzahl ohne Last [min] 700-3000 700-3000
Hubl2nge des S2geblattes E?orﬂ% 451/g an 1_12/632..
Pendel A A
Max. Winkelstellung des Geh2uses (links / rechts) 45°/45° 45°/45°
Max. Schneidf2higkeit:

- Holz anorm 2.976" 311"

- Aluminium EZmOnIH 25iea” 23

- Stahl Eg‘orﬂ% 15164" s5iea”
Gewicht [Fl%% it &3
Schutzklasse O] /11 O] /1
Schalldruck [dB(A)] 86,8 88,5
Schallleistung [dB(A)] 97,8 99,6
Beschleunigung [m/s?] 6,7 5,42

Ger2uschinformation

A\

q3

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das
unter "Elektrowerkzeug - technische Daten" beschrie-
bene Produkt allen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinien 2006/42/EC einschlieslich ihrer Anderun-
gen entspricht und mit folgenden Normen uberein-
stimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Ve

Tragen Sie bei einem Schalldruck
¢ber 85 dB(A) einen Geh®rschutz.

Konformit2tserkl®2rung

Zertiyzierungs- Wu Cunzhen

manager

Merit Link International AG
Stabio, Schweiz, 05.10.2017

o

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

WARNUNG - Der Benutzer muss die Be-
dienungsanleitung lesen, um die Verlet-
zungsgefahr zu verringern!

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Nichtbe-
achtung der Warnungen und Anweisungen
kann zum Stromschlag, Brand und / oder zu
schweren Verletzungen fuhren.
Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen
fér die Zukunft auf.
Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Warnhinwei-
sen bezieht sich auf lhr netzbetriebenes (kabelge-
bunden) oder batteriebetriebenes (kabellos) Elekt-
rowerkzeug.

Deutsch
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Sicherheit am Arbeitsplatz

A Halten sie Ihren Arbeitsbereich sauber und auf-
ger2umt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsberei-
che kénnen zu Unféallen fuhren.

A Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgef2hrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fl¢ssigkeiten, Gase oder St2ube beyn-
den. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub
oder Dampfe entziinden kénnen.

A Halten Sie Kinder und andere Personen w2hrend
des Betriebs des Elektrowerkzeugs fern. Bei Un-
achtsamkeit konnen Sie die Kontrolle Uber das Werk-
zeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

A Die Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
m¢ssen in die Steckdose passen. Der Stecker darf
in keiner Weise ver@ndert werden. Verwenden sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzge-
erdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker
und passende Steckdosen reduzieren das Risiko ei-
nes Stromschlags.
A Vermeiden Sie K°rperkontakt mit geerdeten
Oberp2chen wie etwa Rohren, Heizungen, Herden
und K¢ hlschranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko
eines Stromschlags, wenn lhr Kérper geerdet ist.
A Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regen oder
Nasse fern. Wenn Wasser in das Elektrowerkzeug
eindringt, erhoht sich das Risiko eines Stromschlags.
A Nutzen Sie das Kabel nur bestimmungsgem?2¢.
Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Zie-
hen oder Trennen des Elektrowerkzeugs. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, ¥l, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschadigte oder verwi-
ckelte Kabel erhdhen das Risiko eines Stromschlags.
A Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden sie nur Verl2ngerungskabel,
die fir den AuCenbereich zugelassen sind. Die
Verwendung eines fur den AuBenbereich zugelasse-
nen Verlangerungskabels verringert das Risiko eines
Stromschlages.
A Falls sich der Einsatz eines Elektrowerkzeugs in
einer feuchten Umgebung nicht vermeiden [2sst,
verwenden Sie einen Fi-Schutzschalter. Die Ver-
wendung eines Fi-Schutzschalters verringert das Risi-
ko eines Stromschlags. HINWEIS! Der Begriff "Fehler-
stromschutzeinrichtung (RCD)" kann durch den Begriff
"Fehlerstromschutzschalter (GFCI)" oder "Fehlerspan-
nungsschutzschalter (ELCB)" ersetzt werden.
Warnung! Vermeiden Sie Kontakt mit den freilie-
genden Metalloberp?chen am Getriebe, an der Ab-
schirmung etc., da ansonsten die Gefahr eines Strom-
schlags droht.

Pers®nliche Sicherheit

A Seien Sie aufmerksam, achten sie darauf, was
sie tun, und gehen sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie m¢de sind oder
unter dem Einpuss von Drogen, Alkohol oder Me-
dikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann ernsthafte
Verletzungen zur Folge haben.

A Tragen Sie pers®nliche Schutzausr¢stung. Tra-
gen Sie immer einen Augenschutz. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,

rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ge-
hérschutz je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeu-
%es verringert das Risiko von Personenschaden.
Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Einschal-
ten des Elektrowerkzeugs. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der Aus-Stellung ist, bevor Sie
das Elektrowerkzeug an die Stromquelle und / oder
Batterie anschlieCen, in die Hand nehmen oder
transportieren. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben oder das
Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversor-
%ung anschlielRen, kann dies zu Unféllen fuihren.
Bevor das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird,
entfernen Sie alle Einstellschl¢sssel oder Schrau-
benschl¢ssel. Ein Schraubenschliissel oder Einstell-
schlissel, der sich in einem rotierenden Teil des Elek-
trowerkzeugs beyndet, kann zu Verletzungen f¢hren.
A bersch@tzen Sie sich nicht. Sorgen sie fir ei-
nen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie kei-
ne weite Kleidung oder Schmuck. Halten Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen
Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare
kénnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
A Wenn die Werkzeuge fir den Anschluss von
Staubabsaugung und Sammeleinrichtungen vor-
gesehen sind, vergewissern Sie sich, dass diese
ordnungsgem?2C angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Verwendung dieser Einrichtun-
%en kann Geféhrdungen durch Staub verringern.
Lassen Sie sich nicht durch Vertrautheit mit dem
Produkt (durch wiederholten Gebrauch erworben)
von der strikten Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften fir das vorliegende Produkt abhalten.
Eine unvorsichtige Handlung kann in Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fihren.
A Warnung! Elektrowerkzeuge kénnen wahrend des
Betriebs ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Die-
ses Feld kann unter Umstanden aktive oder passive
medizinische Implantate beeinpussen. Um das Risiko
von schweren oder tddlichen Verletzungen zu vermei-
den empfehlen wir, dass sich Personen mit medizini-
schen Implantaten mit Ihrem Arzt und dem Implanta-
thersteller beraten, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug
verwenden.

Nutzung und Ppege des Elektrowerkzeugs

A Personen mit beschrankten psychophysischen oder
geistigen Fahigkeiten sowie Kinder konnen das Elekt-
rowerkzeug nicht benutzen, wenn sie nicht iberwacht
werden oder Uber die Verwendung des Elektrowerk-
zeugs von einer Person unterwiesen wurden, die fur
ihre Sicherheit verantwortlich ist.

A !berlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Ver-
wenden Sie f¢r ihre Arbeit das dafir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerk-
zeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

A Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
es sich mit dem Schalter nicht ein- und ausschal-
ten I2sst. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repa-
riert werden.

A Trennen sie das Elektrowerkzeug von der Strom-
versorgung bzw. der Batterie, bevor Sie Einstel-
lungen vornehmen, Zubeh®r wechseln oder das

Deutsch
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Elektrowerkzeug lagern. Diese vorbeugenden Si-
cherheitsmallnahmen vermindern das Risiko, dass
das Werkzeug versehentlich eingeschaltet wird.

A Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge au-
Cerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Werkzeug nicht benutzen, die
mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisun-
gen nicht vertraut sind. Die Elektrowerkzeuge kon-
nen geféhrlich sein, wenn sie von unerfahrenen Per-
sonen benutzt werden.

A Die Elektrowerkzeuge m¢ssen gewartet wer-
den. Pr¢ifen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebro-
chen oder so besch2digt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeintr2chtigt ist. Lassen
Sie besch&digte Teile vor dem Einsatz des Elekt-
rowerkzeugs reparieren. Viele Unfélle werden durch
schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

A Halten Sie die Schneidewerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfeltig geppegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger
und sind leichter zu fuhren.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zube-
her, die Eins®tze etc. in §bereinstimmung mit die-
sen Anweisungen unter Ber¢cksichtigung der Ar-
beitsbedingungen und der auszuf¢ hrenden Arbeit.
Eine Benutzung des Elektrowerkzeugs fur andere als
die bestimmungsgemalen Zwecke kann zu einer ge-
fahrlichen Situation fuhren.

A Halten Sie die Handgriffe und Greifp2chen tro-
cken, sauber und frei von ¥l und Fett. Rutschige
Handgriffe und Greifp®chen verhindern eine sichere
Handhabung und Kontrolle Gber das Werkzeug in un-
erwarteten Situationen.

A Benutzen Sie den Zusatzgriff bei der Arbeit mit dem
Elektrowerkzeug, weil er ein hilfreiches Hilfsmittel bei
der Handhabung des Elektrowerkzeugs ist. Das richti-
ge Halten des Elektrowerkzeugs kann das Risiko von
Unfallen und Verletzungen reduzieren.

Service

A Lassen sie das Elektrowerkzeug nur von qualiy-
ziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatz-
teilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

A Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und
Wechseln von Zubehdrteilen.

Spezielle Sicherheitshinweise

Fassen sie das Elektrowerkzeug nur an isolierten
Griffp®chen an, wenn sie Arbeiten ausfihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene Strom-
leitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.
Kontakt mit einer spannungsfuhrenden Leitung setzt
auch freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeuges
unter Spannung und fiihrt zu einem Stromschlag.

Sicherheitshinweise f¢ r die Verwendung
des Elektrowerkzeugs

A Befestigen Sie das Werkstiick. Verwenden Sie eine
Befestigungsvorrichtung oder einen Schraubstock, um
das Werkstuck sicher und stabil zu befestigen.

A Wenn bei der Arbeit schadlicher, brennbarer oder
explosiver Staub entsteht, sind die notwendigen und

ordnungsgemafien Sicherheitsmalinahmen zu ergrei-
fen. Wahrend des Betriebs wird beispielsweise Staub
erzeugt, der Krebs verursachen kann. Verwenden Sie
bitte Staubabsaugung und Spéanenauffangvorrichtung
und tragen Sie eine Staubmaske bei der Arbeit.

A Halten Sie den Arbeitsplatz aufgeraumt und sauber.
Gemischte Materialien sind extrem geféahrlich. Leicht-
metallstaub w¢rde sich leicht entbammen und explo-
dieren.

A Verarbeiten Sie keine Materialien, die Asbest ent-
halten. Asbest ist eine krebserregende Substanz.

A Legen Sie das Elektrowerkzeug erst dann ab, wenn
das Sageblatt vollstandig zum Stillstand gekommen
Ist.

A Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
das Kabel beschadigt ist. Wenn das Netzkabel bescha-
digt oder defekt ist, berlhren Sie es nicht und ziehen
Sie den Stecker sofort heraus. Die Verwendung von
beschadigtem Kabel wirde zum Stromschlag fuhren.
A Halten Sie die Hande fern vom Sé&gebereich. Es
ist verboten, den unteren Teil des Werkstiicks mit der
Hand zu halten. Sie wirden sich in die Hand schnei-
den, wenn Sie das Sageblatt mit der Hand berihren.
A Zuerst das Elektrowerkzeug starten und erst dann
das Elektrowerkzeug in die Nahe des zu verarbei-
tenden Werkstiicks bringen. Wenn das Sageblatt im
Werkstiuck stecken bleibt, wird es Rickschlag des
Elektrowerkzeugs zur Folge haben.

A Achtung: Die Grundplatte muss wahrend des Sé-
gens an das Werkstuck anliegen. Wenn das Sageblatt
abgelenkt ist, wird es brechen und das Elektrowerk-
zeug wird zuruickschlagen.

A Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, trennen Sie die
Stromversorgung von dem Elektrowerkzeug und neh-
men Sie das Sageblatt erst dann ab, wenn das Elek-
trowerkzeug vollstandig zum Stillstand gekommen
ist. Das Elektrowerkzeug wird auf diese Weise nicht
zurlickschlagen und es kann sicher abgelegt werden.
A Verwenden Sie nur unbeschéadigte und rissfreie Sa-
gebléatter. Gebeugte oder stumpfe Sageblatter wirden
leicht brechen und einen Rickschlag des Elektrowerk-
zeuges verursachen.

A Nach dem Abschalten des Elektrowerkzeugs darf
das bewegte Sé&geblatt nicht durch Aufbringen von
Kraft auf die Seitenp? che abgebremst werden, weil es
zur Beschadigung oder Brechen des Sageblatts und
weiter zum Ruckschlag fihren wirde.

A Benutzen Sie einen geeigneten Detektor, um festzu-
stellen, ob es im Arbeitsbereich verdeckte Stromkabel
und Rohrleitungen gibt und bitten Sie bei Bedarf die
ortliche Bauorganisation um Hilfe. Wenn ein Stromka-
bel wahrend der Arbeit abgeschnitten wiirde, wirde es
Brandkatastrophe und Stromschlag zur Folge haben.
Beschéadigte Gasleitung wirde explodieren. Wenn
eine Wasserleitung abgeschnitten wirde, wirde es
Sachschaden und Stromschlag zur Folge haben.

A Fixieren Sie das Stichs&geblatt fest im Sageblatthal-
ter. Uberprufen Sie regelmaRig, ob das Sageblatt noch
fest sitzt.

A Entfernen Sie vor Beginn des Arbeitsvorgangs alle
Metallobjekte aus dem Material (Nagel, Schrauben,
Osen, etc.).

A Den Motor nicht unter Last anhalten.

A Achten Sie wihrend der Arbeit auf das Netzkabel,
es sollte immer hinter Ihnen liegen. Lassen Sie nicht
zu, dass es sich um lhre Arme oder Beine wickelt.

A Solite die Stromversorgung wahrend des Ge-
brauchs unterbrochen werden, sollten Sie das Gerat
umgehend ausschalten "Off", damit die Maschine nicht
ungewollt wieder einschaltet.

Deutsch
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A Nach Ausschalten des Elektrowerkzeugs bewegt
sich das Stichségeblatt noch einige Zeit mechanisch
weiter, legen Sie das Elektrowerkzeug erst zur Seite
wenn das Stichségeblatt vollstéandig still steht.

A Das Stichsageblatt wird beim Arbeiten sehr heiR, be-
fuhren Sie es also nicht bis es vollstandig abgekihlt ist.

Achtung: Chemikalien, die im Staub ent-
haltenen sind, der beim Schleifen, Trenn-
schleifen, Schneiden, S2gen, Bohren
und anderen T2tigkeiten der Bauindust-
rie entsteht, k®nnen Krebs, angeborene Fehler
verursachen oder fruchtbarkeitssch&digend sein.
Das lon einiger chemischen Substanzen ist:
A Vor jeder Reparatur und Austauscharbeiten an
der Maschine, muss der Netzstecker zunéchst he-
rausgezogen werden;
A Der transparente Siliciumdioxid und andere Mau-
erwerksprodukte in Mauerziegeln und im Zement;
Kupfer-Chrom-Arsen (CCA) im Holz mit chemischer
Behandlung. Der Grad der Schaden durch diese
Substanzen ist von der H2uygkeit der Ausfshrung
dieser Arbeiten abhangig. Wenn Sie den Kontakt mit
diesen chemischen Substanzen reduzieren wollen,
arbeiten Sie an einer Stelle mit Beliiftung und ver-
wenden sie Ger2te mit Sicherheitszertiykaten (wie
etwa Staubmaske mit Feinstaubylter).

In der Gebrauchsanweisung verwendete
Symbole

Die folgenden Symbole werden in der Gebrauchs-
anweisung verwendet, bitte ihre Bedeutung merken.
Die korrekte Interpretation der Symbole ermdglicht
die korrekte und sichere Nutzung des Elektrowerk-
zeuges.

Symbol

Bedeutung

Eine Staubschutzmaske tra-
gen.

©

Das Elektrowerkzeug vor
der Installation bzw. Umstel-
lung von der Stromversor-
gung abtrennen.

o

Bewegungsrichtung.

O+C

Umdrehungsrichtung.

&

Geschlossen.

gl

Offen.

g/

Doppelte Isolier- / Schutz-
klasse.

Ein Zeichen, das die Kon-
formitat des Produkts mit
den wesentlichen Anforde-
rungen der EU-Richtlinien
und der harmonisierten EU-
Standards zertiyziert.

Bedeutung

Stichs®ge

Grau markierte Sektionen -
weicher Griff (mit isolierter
Oberp2che).

Achtung. Wichtig.

Nutzliche Hinweise.

Schutzhandschuhe tragen.

Seriennummernaufkleber:
CT ... - Modell;

XX - Datum der Herstellung;
XXXXXXX - Seriennummer.

Wahrend der Operation den
angesammelten Staub ent-
fernen.

Alle Sicherheitsregelungen
und Anweisungen lesen.

Pendelbewegung aus.

Sicherheitsbrille tragen.

T

Pendelbewegung, erste Stu-
fe.

Ohrenschutz tragen.

I G

Pendelbewegung,  zweite

Stufe.

32!

1‘/%0

Pendelbewegung, dritte Stu-
fe.

Deutsch
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Symbol Bedeutung
“ Sé&geblatt T-Schaft.
Elektrowerkzeug nicht in
den Hausmdill entsorgen.
I

Elektrowerkzeug-Bestimmungsgem@&Cer
Gebrauch

Die Stichsdgen werden benutzt, um Holz, Kunststoff,
Aluminium und andere Materialien (siehe die Richtli-
nien fur die Nutzung von Sageblattern) zu séagen. Sie
kénnen sowohl gerade Linien als auch Kurven sagen,
die Ausrichtungsoptionen des Gehauses erméglichen
auch winkelférmige Schnitte.

Elektrowerkzeug Einzelteile

Ein- / Ausschalter

Einschaltsperre

Luftungsschlitze

Daumenrad fur die Hubzahlauswahl
Schutzabdeckung

Kontaktschutz

Fihrungsrolle

Flugelschraube *

Sageblatthalter

Hebel fur die Einstellung des Pendelhubs
Basisplatte

Skala

Arretierhebel

Anzeige *

Stichsageblatt *

Inbusschlissel *

Arretierbolzen *

Fuhrungsleiste fur paralleles / rundes Schneiden *
Anschlussrohr *
Staubsauger-Adapter *
Befestigungsbolzen der Basisplatte

NNRPRRERRPRRRER
RPOOONOUIRWNRFPOOONOUAWNE

* Zubehor

Abgebildetes oder beschriebenes Zubeh®r gehert
teilweise nicht zum Lieferumfang.

Installation und Regelung der Elektro-
werkzeugteile

Vor jeglichen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Montage / Demontage / Aufstellung ei-
® niger Elemente ist f¢r alle Elektro-werk-
1 zeug - Modelle gleich, in diesem Fall sind

in der Abbildung keine besonderen Mo-
delle angezeigt.

Befestigungselemente nicht zu stark an-
ziehen, um das Gewinde nicht zu besch®-
digen.

A\

Das Einsetzen / Ersetzen des Stichs2geblatts (sie-

he Abb. 1-2)
@ die scharfen Schnittp2chen k°nnten

den Benutzer verletzten, Sie sollten
also immer Schutzhandschuhe tragen, wenn Sie
das Stichs2geblatt 15 einsetzen / ersetzen.

Durch lange Nutzung k®nnte das Stich-
s@geblatt 15 ziemlich heiC werden und

Achtung: Halten Sie sich beim Einsetzen des
Stichs®geblatts 15 an folgende Regeln:
A Die Z&hne des Stichsageblatts 15 miissen nach
vorne zeigen;
A Die Klauen auf dem Stamm des Sé&geblatts 15
sollten auf dem Séagehalter 9 liegen;
A Das Stichségeblatt 15 muss in die Aussparung
der Fuhrungsrolle 7 passen.

[CT15212]

A Die Umfassung des Ségenhalters 9 so einstellen,
wie es in der Abbildung 1.1 dargestellt ist (dadurch
wird das Spannmechanismus des Sagehalters 9 ge-
I16st und das Ségeblatt 15 kann eingelegt/ausgetaucht
werden).

A Das Sageblatt 15 eingelegen / austauschen (siehe
Abb. 1.2).

A Die Umfassung des Sagenhalters 9 so einstellen,
wie es in der Abbildung 1.3 dargestellt ist (dadurch
wird d)as Spannmechanismus des Sagenhalters 9 ge-
sperrt).

[CT15189]

A Die Schutzabdeckung 5 so einstellen, wie es in
Abb. 2.1 dargestellt ist (dadurch wird das Spannme-
chanismus des Sé&gehalters 9 geldst und das Sage-
blatt 15 kann eingelegt / ausgetaucht werden.

A Das Sageblatt 15 eingelegen / austauschen (siehe
Abb. 2.2).

A Die Schutzabdeckung 5 so einstellen, wie es in
Abb. 2.3 dargestellt ist (dadurch wird das Spannme-
chanismus des Sagehalters 9 gesperrt).

Anbringen und Abnehmen des Staubsauger-Adap-
ters (siehe Abb. 3)

[CT15212]

A Um den Adapter 20 anzubringen bringen Sie die An-
satze auf dem Adapter 20 in eine Linie mit den Kerben
im Anschlussrohr 19 und drehen Sie ihn wie in Abbil-
dung 3 gezeigt.

A Um den Adapter 20 abzunehmen drehen Sie ihn wie
in Abbildung 3 gezeigt und entfernen Sie ihn vom An-
schlussrohr 19.

Anbringen und Abnehmen der F¢hrungsschiene
f¢r das Parallel- oder Rundsa®gen und die Markier-
nadel (siehe Abb. 4)

[CT15189]

A Um die Filhrungsschiene 18 anzubringen / abzuneh-
men befolgen Sie die Instruktionen in Abbildung 4.1.

Deutsch
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¥ Um die Markiernadel  anzubringen / abzunehmen
befolgen Sie die Instruktionen in Abbildung 4.2.

(UVWH
JHXJHV

Nutzen Sie immer die korrekte Betriebsspannung: Die
Stromversorgung muss den Informationen, die auf

Mater LDO ZLH GDV []X EHDUEHLWHQG
IXQHKPHQ

Wenn das Elektrowerkzeug fir eine langere Zeit mit

,QEHWULHEQDKPH Oiediger( kit ViUl RuZsH4JfN 3 Minuten her-

untergekuhlt werden. Stellen Sie dafur die hdchste
Hubzahl ein und lassen Sie das Elektrowerkzeug leer
laufen.

GHP ,GHQWL;NDWLRQVVFKLOG GHVHOANXWRERXNE4RKPY DQJIH

geben sind, entsprechen.

(LQ
XUJHV (LQ XQG $XVVFKDOWHQ

Zum Anschalten den Ein- / Ausschalter  driicken und
gedruckt halten, und zum Ausschalten wieder loslassen.

'DXHUKDIWHV (LQ

(LQVFKDOWHQ

Ein- / Ausschalt-Button  driicken und ihn in dieser Po-
sition mit Hilfe des Blockier-Buttons  blockieren.
$XVVFKDOWHQ

Ein- / Ausschalter driicken und loslassen.

Die Staubabsaugung verhindert eine Stau-
banreicherung in der Luft und am Arbeits-

6WDXEDEVDXJXQJ ZIKUHQG
platz.

. Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen sollte

immer eine Absaugvorrichtung verwendet werden, um
den Staub vom Werkstlick zu entfernen.

)XQNWLRQVPHUNPDOH
JHXJIV

+XE]DKODXVZDKO

Mit Hilfe des Daumenrades fur die Hubzahlauswahl 4
kann man die benétigte Hubzahl des Stichsageblatts
auswahlen (auch wahrend das Elektrowerkzeug in Be-
trieb ist).

¥ Ein- / Ausschalt-Button  driicken und ihn in dieser
Position mit Hilfe des Blockier-Buttons  blockieren.

¥ Wahlen Sie die benétigte Hubzahl des Stichsége-
blatts  aus, indem Sie das Daumenrad fur die Hub-
zahlauswahl 4 bewegen.

¥ QLHGULJH + Xuf| B&dged von harten
und massiven Materialien (unlegierter Stahl, Bunt-

GH\m
iy

Der Pendelhub erleichtert die Auswahl des optimalen
Sageverlaufs (Eingabegeschwindigkeit, das Ausse-

$XVVFKDOWHQ GHV (O HHYPUTRIEHDKE] #ER firrgs bearbeitete Ma-

Mit jeder Abwartsbewegung wird das Stichsageblatt

vom Blindteil wegbewegt, dadurch kann das Sage-
mehl besser abgelassen werden, das Elektrowerk-
zeug erhitzt sich nicht so schnell und die Lebensdau-
er des Stichséageblatts  wird verlangert. Zusatzlich

$XVVEFKDOWH Qermbglicht die Reduktion der Vorschubkraft dem

Arbeiter das Werkzeug zu benutzten, ohne mude zu
werden.

Der Grad des Pendelhubs kann im laufenden Betrieb
des Elektrowerkzeugs geandert werden. Der Hebel fur
die Einstellung des Pendelhubs  ermdglicht die Ein-
stellung von vier Stufen:

i, o Sty

QN R ZHUN

Starker Pendelhub.

Stufe I:
Kleiner Pendelhub;

Stufe Il
Mittlerer Pendelhub;

(V ZLUG HPSIRKOHQ EHL GHU $XV.
KXEV GLH IROJHQGHQ (PSIHKOXQJF
WLJIHQ
¥ Wenn die Kanten des Séageschnitts exakt und
sauber sein mussen, wahlen Sie einen kleinen Pen-
delhub oder schalten Sie den Pendelhub aus;
T Schalten Sie den Pendelhub aus, wenn Sie din-
ne (Blech, Kunststoffplanen, etc.) oder harte (unle-
gierten Stahl, Buntmetalle, etc.) bearbeiten;
T Beim Sé&gen von weichen Materialien (Weichholz,
etc.) wahlen Sie den starken Pendelhub, dadurch wird
der Arbeitsvorgang beschleunigt, die Qualitat des S&-
geschnitts kénnte allerdings gemindert werden.

metalle und ihre Legierungen, etc.); 1DFK GHU $XVZDKO GHV 3HQ
¥ PLWW OHUH - zES&y&nQveniger har- PSIRKOHQ HLQHQ 7HVWVF}
ter Materialien (Kunststoff, Sperrholz, Spanplatten, *EHUVFK.VVLIHQ XQEHDUEH
Hartholz, etc.); DXV GHPVHOEHQ ODWHULDO
T 4- KRKH + X EJdDriK 8agen weicher Materi- EHLWHQGH :HUNVWe+FN YRU]J:
alien (Weichholz, Dammmaterial, etc.).
6FKXW] YRU .RQWDNW PLW GHP 61J

=XP (LQVWHOOHQ GHU +XE]DKO GHV 6WLFK

VIJHEODWWYV ZLUG HP S Ikditakidddutz With@dé®den versehentlichen Kontakt

THVWVFKQLWW DQ HLQHP mitdéd Sdg&biattV Lund @rbessert die Arbeitssicher-

XQEHDUEHLWHWHQ 6We<eFM heiXV GHPVHOEH

'"HXWVFEK



VROOWH PLW NXU]JHQ 6WLFKVIJHE

7LSSV ]XP $SUEHLWHQ PLW (OHHINWZHREZHU N]H X

gen
$XVZDKO GHV 6WLFKVIJHEODWWYV

Vor Arbeitsbeginn wéhlen Sie bitte einen geeigneten
Stichsageblatttyp , das dem zu ségenden Material,
dem Sageverlauf und der Qualitat der Kanten des Sé&-
geschnitts entspricht. Die Bezeichnung des Stichséa-
geblattes ist auf der Packung angegeben, Sie kdnnen
sich auf3erdem an den Verkaufer wenden.

6l JHEOIWWHU G
OHQ 6WLFKVIJHPR

\%

H 7\SV
GH

7
O

OHQ EH

T Positionieren Sie das Elektrowerkzeug an der vorde-
ren Kante der Basisplatte  (siehe Abb. 5) und schal-
ten Sie es ein. Versenken Sie das Stichsageblatt
langsam in das Blindteil, indem Sie das Elektrowerk-
Mdufg Qufidas BlindeiRificken.

W 1iM¥ SAichskgebl&t  durch das Blindteil ge-
schnitten hat bringen Sie das Elektrowerkzeug wieder
in die normale Arbeitsposition und sagen Sie weiter
entlang der markierten Linie.

61JHQ PLW GHU )*KUXQJVOHLVWH
GHV 6FKQHLGHQ

5XQGHV 6FKQHLGHQ VLHKH $EE

$OO0OJHPHLQH 5LFKWOLQLHQ IU GDV 61JHQ
>&7 @

6

 Stellen Sie sicher, dass das Blindstiick gut befes-
tigt ist, und dass alle Metallstiicke (Nagel, Schrauben,
etc.) entfernt worden sind.

¥ Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein, bevor das
Stichsageblatt mit dem Blindstiick in Kontakt
kommt. Benutzen Sie keine zusétzliche Kraft, der Ar-
beitsvorgang dauert einige Zeit. Zusatzliche Kraft be-
schleunigt den Arbeitsvorgang nicht, aber es tberladt
das Werkzeug.

T Wenn die Zahne des Stichségeblatts  zu grof3 fiir
das Blindstuck sind (starke Vibration, Splittern und Ab-
EOIWWHUQ GHU EHDUEHLWHWHQ
daftr, dass die Zahne zu grof? sind), schalten Sie das
Elektrowerkzeug sofort ab und ersetzen Sie das Stich-
sageblatt  durch ein geeignetes Blatt.

¥ Falls das Stichsageblatt wahrend des Arbeits-
vorgangs blockiert, schalten Sie das Elektrowerkzeug
sofort ab und versuchen Sie, den Sageschnitt zu er-
weitern und entfernen Sie dann das Stichsageblatt
vorsichtig aus dem S&ageschnitt.

¥ Wenn der Schnitt fertig ist schalten Sie das Elektro-
werkzeug erst aus und entfernen Sie dann das Stich-

Q

eguq pirhyvazhabeg, van der Kaptepdg

H HLQHQ 7THVWVFKQLWW DQ HLQHP
H D U E ®iew FNvungsscigiens F Rir
H U L D SchingigenG Darmpglicktidas kreisférmige Schneiden
YT einexnHestgelegien Radius.
6WLFKVIJHEODWW

paralleles / rundes

GLH

I Warkiekeo Rix HenUHrgiss e gusgeschnitten wer-
den soll, und bohren Sie ein Loch in der Mitte (der
Durchmesser des Lochs sollte genauso grol3 sein, wie
der Durchmesser des Arretierbolzens ).

¥ Wenn Sie nicht vorhaben, von der Kante des Ar-
beitsstiicks aus zu ségen, bohren Sie wie in Abbil-
dung 6 ein Loch an dem Punkt, an dem Sie starten
wollen (der Durchmesser des Lochs sollte grof3er sein
als die Breite des Stichsageblatts ).

T Die Flugelschrauben l6sen.

f Setzen Sie die Fihrungsschiene fur paralleles /
rundes Schneiden um und platzieren Sie sie wie
in Abbildung 6.

1 Bewegen Sie das Elektrowerkzeug zum Startpunkt.
eits-
stiicks aus zu sagen, setzen Sie das Stichsageblatt

in das Loch am Startpunkt ein.

T Stellen Sie den Arbeitsradius fur das kreisférmige
Séagen ein, indem Sie die Fuhrungsschiene fur paral-
leles / rundes Schneiden bewegen, bis das Loch,
das fur den Arretierbolzen  gemacht wurde, mit dem
mittigen Loch des Kreises Ubereinstimmt.

I Setzen Sie den Arretierbolzen in die Fihrungs-
schiene fur paralleles / rundes Schneiden und
gleichzeitig in das in der Mitte gelegene Loch des Krei-

sageblatt  aus dem Sageschnitt. S€s ein. ) )
I Die Fligelschrauben anziehen, wodurch die Fih-
%HLP 6l1JHQ YRQ EHVWLP P WngskisteD Wity IKtefs- / Parallelschneiden befestigt
OLHQ ZLH OHWDOOH NDQQ@I&E&DV B6WLFKVIJH )
EODWW VLFK VWDUN H UK F\W4gemSieait @irep Handyegtlang des markierten
HPSIRKOHQ N<KOHQGH R GH Kreises KRl (hpterHSEGWH der anderen Hand den Ar-
6XEVWDQ]HQ ]X YHUZHQGHQ GLHre@®Rezen DXIJHEUDFKW
ZHUGHQ ZR GDV 6WLFKVIJHEODWW  PLW GHP %OLQGWHL
LQ .RQWDNW NRPPW %HQXW]HQ 6LH G+QQH BWLFK
]XP NUHLV RGHU NXUYHQI|L
7DXFKVIJHQ VLHKH $EE XP GLH 4XDOLWIW ]X YHUEH
$UEHLWVYRUJDQJ ]X HUOHLF
7DXFKVIJHQ VROOWH QXU GDQQ YHUZHQGHW
ZHUGHQ ZHQQ ZHLFKH ODWHWRGBYHQPIHQH VLHKH $EE
+RO] *LSVNDUWRQ HWF JHVIJW ZHUGHQ
"LHVH $SUEHLWVWHFKQLN E Bi¢ Fih@rgsschiengfirg@alieles Sagen  ermdg-
61JHQ YRQ /|FKHUQ RKQH YRU]XE Righuddsg5ageD SYovetN ereang der bestehenden gera-
VIJHEODWW VFKQHLGHW DO OH L Qe KanteJefskauGhies Sconeiged Wi getaden Sté-
"LHVH 7HFKQLN EHQ|WLJW HLQ JH ZheX miHdersethenrBtdite (diekepibh. 7.1).
"HXWVFK
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>&7 @

¥ Die Fligelschrauben Idsen.

T Positionieren Sie die Fiihrungsschiene fur paralleles
Sagen  (siehe Abb.7.1).

¥ Stellen Sie den gewtinschten Sageabstand ein.

¥ Die Flugelschrauben anziehen, wodurch die Fiih-
ru_né;sleiste fur Kreis- / Parallelschneiden befestigt
wird.

¥ Sagen Sie, indem Sie die Fuhrungsschiene fiir paralle-
les Sagen  an die Seitenkante des Blindteils driicken.

f Ziehen Sie den Arretierhebel  fest.
} Sagen Sie wie oben beschrieben.

(OHNWURZHUN]HXJ :DUWXC
JHQGH 0D%QDKPHQ

9 M OLFKHQ $UEHLWHQ DP (O
1 \Y FNHU JLHKHQ

LQLIXQJ GHV (OHNWURZHUNI]HXJ

F Min& thierasstiidhd N@paussetzung fiir lange Lebens-

bKQOLFKH (UJHEQLVVH N|QQHQ HUUHLFKW
]Z HUGHQ LQG 6 HLQ % Ubienvegelirdliye REMdumyXhees Elektrowerkzeugs ist
HQ DQ
HV D

HP
GHP
oV
P 6LH G
HIHQ Z
VSODWWH

LH
"HUNVWe
R 1ZHLWHQ
DV (OHN

IKUHQG 6

m
m

Das Design des Elektrowerkzeugs ermdglicht das
Sagen von Winkeln, indem man das Gehause des
Elektrowerkzeugs anwinkelt. Die Basisplatte des
Elektrowerkzeugs beinhaltet eine Skala , die den
Winkel des Gehauses des Elektrowerkzeugs markiert
(in 15°, Schritten). Wenn zusétzliche Messinstrumente
verwendet werden kénnen Sie das Gehause des Elek-
trowerkzeugs auf einen beliebigen Winkel einstellen
(innerhalb der Grenzen, die in der Tabelle der techni-
schen Daten angegeben sind).

>&7 @

¥ Mit dem Innensechskantschlissel
be l6sen (siehe Abb. 8).

¥ Die Grundplatte ruckwarts oder vorwarts schie-
ben (je nach dem voreingestellten Winkel der Hiilse)
und den gewunschten Winkel mit Skala oder mit
Angaben von einem weiteren Messgerat wahlen.

¥ Mit dem Innensechskantschlissel die Schrau-
be anziehen.

T Ségen Sie wie oben beschrieben.

>&7 @

die Schrau-

T Losen Sie den Arretierhebel  (siehe Abb. 9).

¥ Die Grundplatte  vorwarts schieben und den ge-
wuinschten Winkel mit Skala  oder mit Angaben von
einem weiteren Messgerat wahlen.

=

6 \daReB Reidiged I3i@ Gall Rlektrowerkzeug, indem Sie
UDRughkdutt tiurehXie M@WI&@ Qblasen.
LH GLH 6HLWH GHU

8Q
G L H $6W W He SN VY%6WHHUIW WiVH GAUP G $Q ZH Q

Service

LQVWHOOXQJ GHV 6FKQLWWZLQN bty Afél-shissisérbide beantwortet Ihre Fragen zur

Instandhaltung und Reparatur lhres Produkts sowie zu
Ersatzteilen. Informationen Uber unsere Servicestel-
OHQ 7HLOH 'LDJUDPPH XQG ,QIRU
auBerdemunter: ZZZ FURZQ WRROV FRP

7TUDQVSRUW GHV (OHNWUR?Z

T Wéhrend des Transports darf kategorische kein me-
chanischer Druck auf die Verpackung ausgetbt wer-
den.

t %HLP $EODGHQ $XADGHQ LVW-H\
ne Technologie zu verwenden, die auf dem Grundsatz

der befestigenden Verpackung beruht.

BPZHOWVFKXW]

S5RKVWRIITU*FNJHZLQQXQJ
VRUJIXQJ

V!

Elektrowerkzeug, Zubehor und Verpackung
mmmm 2Ur umweltfreundlichen Entsorgung tren-
nen.
Zum sortenreinen Recycling sind Kunststoffteile ge-
kennzeichnet.
Diese Anleitung ist aus chlorfrei gefertigtem Recycling-
Papier hergestellt.

bQGHUXQJHQ YRUEHKDOWHQ
"HXWVFK

16



3RZHU WRRO VSHFL¢{¢FDWLRQV

-LIJVDZ &7 &7
Power tool code > 9 a +]@ 420671 420688
5DWHG SRZHU > @ 550 710
3RZHU RXWSXW > @ 270 350
$PSHUDJH DW YROWDJH o ;2% 33 2
6WURNH UDWH DW QR ORDG  [min @  700-3000 700-3000
/HQIWK RI VWURNH RI WKH VD;LEFQPQ%@@ saey 120
3HQGXOXP I I
0D[ DQJXODULW\ Rl WKH ERG\ OHIW ULFKWY 45°/45°

OD[ FXWWLQJ DELOLW\

SPP@ 65 85
ZRRG SLQFKHV @ 2-9/16" 3-11/32"
>PP@ 10 20
DOXPLQXP >LQFKHV@ 25/64" 25/32"
>PP@ 6 10
VWHHO >SLOFKHV @ 15/64" 25/64"
. >NJ@ 1,9 2,9
Weight >SO0E@ 4.19 6.39
6DIHW\ FODVV O] /11 O] /1
BRXQG SUHVVXUH > G %868 @ 88,5
$FRXVWLF SRZHU >G %9%HS @ 99,6
'HLJKWHG YLEUDWLRQ @ BF V 5,42
Merit Link International AG
1RLVH LQIRUPDWLRQ Stabio, Switzerland, 05.10.2017
$0zZD\V ZHDU HDU SURWHFWTRGQ LT WKH VRXQUG
SUHVVXUH H[FHHG G% $
:$51,1* 7R UHGXF H UL
XVHU PXVW UHD UXFW

XFH WK
G LQVW
(€ 'HFODUDWLRQ RI FRQIRUPLWYpo vDIHW\ UXOHV

We declare under our sole responsibility that the . *
SURGXFW GHVFULEHG XQGHU - 3RZHU %%R{bo\bwg\/l\%m%my%nw\
tions" is in conformity with all relevant provisions of the warnings and instructions may re-

the directives 2006/42/EC including their amend- VXOW LQ HOHFWULF VKRFN

ments and complies with the following standards: injury.

EN 60745-1, EN 60745-2-11. 6DYH DOO ZDUQLQJV DQG LQVWUXF
HQFH

The term "power tool" in the warnings refers to your
&HUWL¢,FDW O Wu Cunzhen mains-operated (corded) power tool or battery-operat-
manager ed (cordless) power tool.
(QJOLVK
17



:RUN DUHD VDIHW\

dark areas invite accidents.

tached to a rotating part of the power tool may result
in personal injury.
¥ . HHS ZRUN DUHD FOHD Qlulee@ oZ HO'® QRW RYHUUHDFK

.HHS SURSHL
DQFH DW D Qlts &vdbiesi better control of the

'R QRW RSHUDWH SRZHU WRROYV poWerktbpSiOurskpetidd BitvafoRsY

SKHUHV VXFK DV LQ WKH SUHVHQfHIRVWA

XLGV JDVHV HFwerGaxly theate sparks which
may ignite the dust or fumes.

{1 HHS FKLOGUHQ DQG E\VWDQ G H Uohg BadrlRan Bddayht ilR

BRARBEHUHOLR QRW ZHDU O

MHZHOOHU\ .HHS \RXU KDLU FOI

DzD\ IURP PRYL%gé)&mlmWyjewelleryor
ikg parts.

DWLQJ D SR DistthcioisRaD causeyoutolose + | GHYLFHV DUH SURYLGHG IRU

control. GXVW H[WUDFWLRQ DQG FROOHFW
WKHVH DUH FRQQHFWHG DRdof8ustR S

(OHFWULFDO VDIHW\ collection can reduce dust-related hazards.

'R RW OHW IDPLOLDULW\ JDLQHG
$ 3RZHU WRRO SOXJV PXVW PDWFF%VWFK VRO RKHWHRUEHERPH ERP
PRGLIVWKH SOXJ LQ DQ\ ZD\ "R QRWRRGH \PR H WG DaxdddlEs scaoH van cause
SOXJV ZLWK HDUWKHG JURXQGH &g, i it i i¥n of cond.
PRGL¢{¢HG SOXJV DQG PDWFKLQJ Rf(: |Slé}ﬂ?(§€§d%e$%vg}bctro_
of electric shock. PDJ ; H LQJ RSHUDWI
$t $YRLG ERG\ FRQWDFW ZLWK HDQW@%}/E%&%&;&@@E@%M%Wpasswe
VXUIDFHV VXFK DV SLSHV UD.GLnﬁe INmplants: ute riSk of serious or fa-
UHIULJH UBbereRUav increased risk of electric

shock if your body is earthed or grounded.

'R QRW H[SRVH SRZHU WRROV W

t

W L RWaYér entering a power tool will increase the risk
electric shock.

W DEXVH WKH FRUG

PRYLQJ SDhahdgéd or entangled cords increase
e risk of electric shock.

cord suitable for outdoor use reduces the risk of elec-

k
f,] RSHUDWLQJ D SRZHU WRRO L
XQDYRLGDEOH XVH D UHVLGXDO

SURWHFW H QJs¥ XfSad RCD reduces the risk
of electric shock. NOTE! The term "residual current
device (RCD)" may be replaced by the term "ground
fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit
breaker (ELCB)".

¥ :DUQL Qdver touch the exposed metal sur-
faces on gearbox, shield, and so on because touch-
ing metal surfaces will be interfered with the elec-

'KHQ RSHUDWLQJ D SRZHU WRR
HIWHQVLRQ FRUG VXLWDE Qude loR&
e

tal injury, we recommend persons with medical im-

ahk e e et B R i power tool

S

R 1HY H U BEH WIRR RRUE RQCE FDUH
\LQJ SXOOLQJ RU XQSOXJJL ] i -
FRUG D7D\ 1URF KADW  RL O 1K e ams A ds bl ooy cator mer:

power tool, if they are not supervised or instructed

MRUEH WKH SRZHU WRRO
IRU \R XThe&@aQ hdnBW L

%eﬁﬁgi%ewwe&t%h b)baqoerson responsible

SRZHU WRRO

i@%il d§ ﬁ%?%bﬁtgb%ﬂfﬂfg a}_t(l/e rate for which

B WrklH 5'RzHU WRRO L
QRW WXUQ LWAR/QoDED Bol Rkt cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.
F'LVFRQQHFW WKH SOXJ IURP WKH
WHU\ SDFN IURP WKH S
M X PHQWY FKDQJLQ.
Z34ith peReRtiDesafety measures

tromagnetic wave, thus causing potential injury or + W RUH LGOH SRZHU WRROV RXW
accidents. GUHQ DQG GR QRW DOORZ SHUVRQ
SRZHU WRRO RU WKHVH LQVWUXF
3HUVRQDO VDIHW\ SRZHU \WdEBr@ools are dangerous in the hands
of untrained users.
f6WD\ DOHUW ZDWFK ZKDW \RX @UL%W{Q_ BERGHWWRROV &KHEN
FRPPRQ VHQVH ZKHQ RSHUDWLQJ ) SEEOY RVPRO | O SDUWV EUHDN!
QRW XVH D SRZHU WRRO ZKLOH \RXwixWh Widd GWR &R X QKDWY PD\ DIIHI
WKH LQAXHQFH RI GUXJV DOFRKR{QJDR/\VJLﬁ’deHF@WFb_B G KDYH WKH

result in serious personal injury. maintained power tools.

f8VH SHUVRQDO SURWHFWLYH HTXHSP HQWWEBOZDNVRROV ViPpesy D
ZHDU H\H S U RRiokeEIMELegUpment such as  maintained cutting tools with sharp cutting edges are
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing |ess likely to bind and are easier to control.

protection used for appropriate conditions will reduce + g8yH WKH SRZHU WRRO DFFHVVR
personal injuries. HWF DFERUGDQFH ZLWK WKHVFE
F3UHYHQW XQLQWHQWLRQDO VW W\RLQ\&FR%WKHWKWUNLQJ FRQ!
VZLWFEK LV LQ WKH RII SRVLWLRQ gl IRY & HRIR &P tolY far operations
SRZHU VRXUFH DQG RU EDWWHU\ ¢bréENfrom thbdd inteddel 2outiWesult in a hazard-
FDUU\LQJ WKHD WRRQJ SRZHU WRR&YsHEMWK \RXU ¢ Q

ger on the switch or energising power tools that have + HHS KDQGOHV DQG JUDVSLQJ VX
the switch on invites accidents. DQG IUHH IURP RLOSIpy hattleDant

$+ 5HPRYH DQ\ DGMXVWLQJ NH\ R 'éra%pMdr'éaﬂFaKesEjU h&t Gifdw for safe handling and
WXUQLQJ WKH SRAW&hciVdR &KBY RfQat- control of the tool in unexpected situations.

(QJOLVK
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and ask the local construction organization for
assistance if necessary. In the work, if the cable is
FXW RIl LW ZRXOG FDXVH ¢(UH GLV
Damaged gas pipe would explode. If the water pipe

is cut off, it would cause property losses and electric
shock to the operator.

T Fix the saw blade rigidly with the saw holder. Check
t+DYH \RXU SRZHU WRRO VHUYLFWE&HEL[DQIXDOLKHG/DZ EODGH UHJ)
UHSDLU SHUVRQ XVLQJ RQO\ LG re= puting LPH\Waod FePvE @y metal objects

S D U Wi will ensure that the safety of the power tool from the material (nails, screw nails, straps, etc.).

T Note that when you operate a power tool, please
hold the auxiliary handle correctly, which is helpful
when controlling the power tool. Therefore, proper
holding can reduce the risk of accidents or injuries.

Service

is maintained. 1 Avoid stopping an power tool motor when loaded.
1 Follow instruction for lubricating and changing ac- I During operation watch the position of a power cable
cessories. (it should always be positioned behind the power tool).
Do not allow it to whip around your legs or arms.
F Should power supply fail during work, immediately
turn the power tool's switch "Off" in order to avoid
6SHFLDO VDIHW\ ZDUQLQJ Vaccidental turning of the power tool on.

After the, power toql is switched off, the saw blade
+ROG SRZHU WRRO E\ LQVXODWHéeM%,%L@d%h i %%ég{ fime. therefore
ZKHQ SHUIRUPLQJ DQ RSHUDWLR QuiZtherptbr W Bside o $he saw biade is
DFFHVVRU\ PD\ FRQWDFW KLGGH O%Mé{&ﬁ,ﬁm&g%_ LWV 'RZQ

F R UGutting accessory contacting a "live” wire may 1 The saw blade gets quite hot during the operation,
make exposed metal parts of the power tool "live" and  therefore do not touch the saw blade until it is
could give the operator an electric shock. completely cooled off.

:DUQLQJ  WKH FKHPLFDO
6DIHW\ JXLGHOLQHYV GXULAS%%B\%MEE?W%ER%SJXV\Q/UES%ES
RSHUDWLRQ RWKHU FRQVWUXFWLRQ LQGX

UHVXOW LQ FDOFHU FRQJHQLWD
F)LI WKH ZRUNSLHFH 8VH D ¢[LQJ UKD RMRD W Kk idd/Bwgbkael avemical

the work piece for safely and steadily. substances shall be:

¥ Take necessary and proper safety measures when

KDUPIXO ADPPDEOH RU H[SORVLYHthe %XMnd, Yhe

the work. For example, dust that may cause cancer is
produced during the operation. Please use dust and
chip collecting device and wear a dust mask in the work.
¥ Keep workplace tide and clean. The mixed materials
would be extremely dangerous. Light metal dust would
be combusted and explode easily.

¥ Do not process materials that contain asbestos.
Asbestos is cancerogenic substance.

¥ Put down the power tool when the saw blade is fully
stopped.

¥ Do not use power tool when cable is damaged. If
the power wire is damaged or broken in the work, do
not touch it and pull out the plug immediately. Using

T before any repair _and replacement work to
MRe® plirgHhéistlise pulled out
firstly;

f the transparent two silicon oxide and other
masonry products in the wall bricks and cement;
the chromium arsenic (CCA) in wood with chemical
treatment. The harm degree of these substances
shall depend on the frequent degree of you carrying
out these works. If you want to reduce the contact
with these chemical substances, please work in
the place with ventilation and you shall use the
DSSOLDQFHV ZLWK VDIHW\ FHUWL
PDVN GHVLIJQHG ZLWK WLQ\ GXVW

broken wire would lead to electric shock easily.

¥ Keep hands away from sawing area. Hand shall not
hold the lower part of work piece. Your hand would be
cut when it touches saw blade.

¥ First start the power tool and then put the power tool
of the workpiece to process it. If the saw blade is stuck

6\PEROV XVHG LQ WKH PDQ X

Following symbols are used in the operation manual,
please remember their meanings. Correct interpreta-
tion of the symbols will allow correct and safe use of
the power tool.

in the workpiece and power tool would rebound.

¥ Attention: the base plate shall cling to the workpiece
GXULQJ WKH VDZLQJ I
would be broken and power tool would rebound.

¥ Cut off the power of power tool when work is done
and take the saw blade when the power tool is fully
stopped. The power tool wouldn't rebound in this way
and it can be put down safely.

¥ Use undamaged and crackles saw blade only.
Bended or dull saw blade would be broken easily and
cause rebound of power tool.

T After the power tool is shut down, do not stop the
moving saw blade by side pressure. The blade saw
would be damaged or broken and further lead to
rebound in this way.

¥ Use proper detector to detect whether there is
concealed circuit and pipeline in the operation area

WKH VDzZ EOD®@®RERO GHAHFW Meaningw

-LJvDZ
Sections marked gray - soft
grip (with insulated surface).

6HULDO QXPEHU VW
CT ... - model;

XX - date of manufacture;
XXXXXXX - serial number.

Yoo | XXX00KKXX

(QJOLVK
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6\PERO Meaning 6\PERO Meaning
Read all safety regulations During operation, remove
and instructions. the accumulated dust.
32’
Wear safety goggles. T[ D= Pendulum motion off.
324
W ol ° BHQGXOXP PRWLR
Wear ear protectors. stage.
3 1
m &ﬁ Pendulum motion, second
stage.
Wear a dust mask.
21
m &’ Pendulum  motion, third
stage.
Disconnect the power tool —
from the mains before instal-
lation or adjustment.
Saw blade T-shank.
‘ ‘ Movement direction.
Do not dispose of the power
tool in a domestic waste
tainer.
t’ ~ o con
Rotation direction. [ ]
Q {\ V

Locked.

3RZHU WRRO GHVLJQDWLRQ

The jigsaws are used for sawing wood, plastic,

Unlocked.

aluminum and other types of materials (see guidelines
for the use of saw blades). The sawing trajectory may
be both straight and curved; the option of angling the
casing allows making angular cuts.

Double insulation / protec-
tion class.

3RZHU WRRO FRPSRQHQWYV

A sign certifying that the
product complies with es-
sential requirements of the
EU directives and harmo-
nized EU standards.

On / off switch
Lock-on button
Ventilation slots
4 Thumbwheel for stroke rate selection
Protective cover
Contact protector
Guide roller

Attention. Important.

Wing screw *

Saw holder

Lever for pendulum stroke adjustment
Base plate

Useful information.

Scale
Locking lever
Pointer *
Saw blade *
Allen key *

Wear protective gloves.

Locating pin *

Guide bar for parallel cutting / circle cutting *
Junction pipe *

Vacuum cleaner adapter *

Base plate mounting bolt

(QJOLVK
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* Optional extra T To remove adapter URWDWH LW DV VK
and remove it from junction pipe
1RW DOO V LOOXVWUDWHG RU GHVFULEHG

RI H DF RULH
DUH LQFOXGHG DV VWDQGDUG GHORYMPOODWLRQ DQG UHPRYDO RI
FLUFXODU VDZLQJ DQG ORFDWLQJ

,QVWDOODWLRQ DQG UHJIJXOBWLR® RI SRZHU WRRO
OHPHQWYV I To install / remove guide bar , follow instructions
L , JXUH
%HIRUH FDUU\LQJ RXW DQ\ ZRUNV :R%imamﬂeﬁmwcatmwrﬂO,feguwvinstructions
PXVW GLVFRQQHFWHG IURP WKHQPPILXQAYH
QJ PRXQWLQJ VHWWLQJ XS RI

GLV

QWV LV WKH VDP® | @OF§SH|'UJDWLRQ RI WK
L WKLV FDVH VSHFL(,F PRGHOV

H

G LQ W Kavely® (& ¥he/ il Rigply voltage: the power
supply voltage must match the information quoted on
WKH IDVWMKHQSREGIWPWBRY LGHQWLFDWLRC
L

G GDPDILQI WKH WKIIHDG

5 Os<o m
C;U;U;U T
Izj-ux
OOIO
;U-UIE

) EZJO
oIl
093
,—<
U
ErO

7KH LQVHUWLQJ UHSODFLQJ RI W WEKEQJWKHiSRZHU WRR

¢d 6KRUW WHUP VZLWFKLQJ RQ RII

}\4V pKHH TO T_&Q\Nﬁ(ﬂ\ﬁ/@pr\r/\%%j@d Xol?dzon / off switch , to switch
H

LQJ HGJ PEPESEOMXUH WKH
RQH PX
SURWHFWLYH JORYHV ZKHQ LQVHLW/@LJQD‘GQ"Z'BL%’H%ME@JQWBQ RII
VDZ EODGH GZLWFKLQJ RQ
$WWHQWLRQ REVHUYH WKH |Roq°N LOQ]JOftﬁW@ﬁvar)@'éOR“Qt'W*P@FPOS't'OHW'th
LQVHUWLQJ Rl WKH VDZ EODGH ck-
f the teeth of the saw blade must face forr B8ZLWFKLQJ RII

ward; Push and release on / off switch

¥ the claws on the stem of the saw blade  should
rest upon the saw holder ;

t the saw blade PXVW (W LQVLGH WKXMWWYLWXRWULRHQ GXULQJ Wk

guide roller . RSHUDWLRQ
>&7 @ Dust suction allows reducing dust concen-
tration in the air and prevents its accumula-
1 Move sleeve of saw holder DV VKRZQ LQ tion at the workplace.
(this will unlock the clamping mechanism of the saw When working with the power tool always

holder and allows you to insert / replace the saw use a suction cleaner to suck off the dust form the
blade ). treated materials.

¥ Insert / replace saw blade VHH ¢J
T Move sleeve of saw holder DV VKRZQ LQ 7 ¢J

ﬂh;g WiII) lock the clamping mechanism of the saw 'HVLJQ IHDWXUHV RI WKH SF
older ).
6WURNH UDWH VHOHFWLRQ

>&7 @

. Using the thumbwheel for stroke rate selection 4 one
¥ Move protectivecover DV VKRZQ LQ ¢J  mayWetedt thel hddded number of stroke of the saw
unlock the clamping mechanism of the saw holder and pjade (also when operating the power tool).
allows you to insert / replace the saw blade ).

1 Insert/ replace saw blade VHH ¢J 1 Push on / off switch ~ and lock it in the position with
1 Move protective cover DV VKRZQ LQ Igck-on button
(this will lock the clamping mechanism of the saw $By moving the thumbwheel for stroke rate

holder ). selecbt:og 4, select the needed number of stroke of the
saw
,QVWDOODWLRQ DQG UHPRYDO RI YDFXXP FOHDQHU DGDSWHU
VHH ¢J ¥ ORZ VWU R Nsd whidh 8atting hard and
solid materials (alloy-free steel, non-ferrous metals
>&7 @ and their alloys, etc.);
¥ PHGLXP VWURNSst forDsenihg less
¥ To install adapter , align projections on hard materials (plastic, plywood, particleboards,
adapter with grooves inside junction pipe hard wood, etc.);
install adapter  into junction pipe  and rotate it as ¥ KLJK VWUR N HseUd@ Wawing soft
VKRZQ LQ ¢JXUH materials (soft wood, insulating materials, etc.).
(QJOLVK
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JROORZLQJ VHWWLQJ XS WK HU RT VWURNH
UDWH RI WKH VDZ EODGH PHFREORGIRWLRQV RQ WK
HG WR PDNH D WHVW VDZ F M‘}I@Q/W?K DUH
SLHFH RI WKH EODQN SDUW | DPH
PDWHULDO DV WKH SDUW WRsR iBrARFHY WAGH vDZ EODGH
When operating your power tool at a low speed for a
long time, it has to be cooled down for 3 minutes. To gE\%VKEgggHRVI WKRHI M7|_\JN\/\8? PPFIQ:

do it, set a maximum stroke rate and leave your power
tool to run idle.

3HQGXOXP UDWH VHOHFWLRQ

Pendulum rate facilitates selecting the optimal sawing
regime (feed velocity, the appearance of the saw cut,
etc.) for the processed material.

With each downward move the saw blade s driven
back from the blank part which improves the release
of the sawdust, reduces the heating up and increases
the operating life of the saw blade . Moreover the
reduction of the feed force allows the worker to operate
the instrument without getting tired.

The degree of the pendulum strike may be changed
when operating the power tool. The lever for pendulum
stroke adjustment allows setting four steps of the
pendulum stroke:

T4
X%
i

Step 0:
No pendulum action;

Step I:
Small pendulum action;

Step II:
Medium pendulum action;

Step Il
Large pendulum action.

Before starting the operation, please select the appro-
priate type of the saw blade which should corre-
spond to the sawed material, sawing regime and the
quality of the edge of the saw cut. The designation of
the saw blade is printed on the package; you may also
ask the salesperson.

*HQHUDO JXLG

T Make sure that the blank part is tightly fastened and
that all of the metal pieces (nails, screw nails, etc.)
have been removed from it.

F Turn the power tool on before the saw blade
comes in contact with the blank part. Do not use extra
force; the operation requires some time. Extra force
will not speed up the operating process, but it will over-
load the tool.

T When the teeth of the saw blade  are too large for
the blank part (excessive vibration, splitting and chipping
of the processed surface will serve as a sign of the teeth
being too large), turn off the power tool immediately and
replace the saw blade  with the appropriate blade.

fIf the saw blade  jams during the operation, turn off
the power tool immediately and try to expand the saw cut,
then carefully remove the saw blade  from the saw cut.

F$IWHU WKH FXWWLQJ LV (QLVKHG
off and then remove the saw blade  from the saw cut.

W LV UHFRPPHQGHG WR FRQVLGHU WKHNR@OBZWQQ%EFFHUWDLQ F
RPPHQGDWLRQV ZKHQ VHOHFWLQJ H geHwWoed RWWKH/DZ EODGH
SHQGXOXP UDWH H[FHVVLYHO\ WKHUHIRUH LW
1 when the edge of the saw cut must be exact and WR XVH FRROLQJ RU OXEULF
clean, select small pendulum rate or switchthe pen- ZKLFK DUH WR EH DSSOLHG WR WK|
dulum rate off, EODGH FRPHV LQ FRQWDFW ZLWK
T switch the pendulum rate off when processing thin
(sheet metal, sheet plastic, etc.) or hard materials 30XQJH VDZLQJ VHH ¢J
(alloy-free steel, non-ferrous metals, etc.);
T when sawing soft materials (soft wood, etc.) se- 30XQJH VvVDZLQJ PD\ EH XVHC
lect large pendulum rate; it will increase the speed vVDZLQJ VRIW PDWHULDOV
of the operation, however the quality of the saw cut SODVWHUERDUG HWF 7K
may be reduced. WHFKQLTXH IDFLOLWDWHV \
ZLWKRXW SUHOLPLQDU\ GULOOLQJ
W LV UHFRPPHQGHG WR PDWHKUBXWHKHWKH/ BEDDQN SDUW RQ LW
FXW XVLQJ D VSDUH SLHFH RHWXIH/BYDEHNJWDULEYW VNLOO DQG F
PDGH RI WKH VDPH PDWHULXRDW WRH EQ@DEGHV
SDUW WR EH SURFHVVHG DIWHU WKH SHQGXOXP
UDWH LV VHOHFWHG T Position the power tool on the front edge of the base
plate VHH ¢J DQG WXUQ LW RQ
BURWHFWLRQ DJDLQVW FRQWDFW ankprrt with thessewb@ee by pressing the power

Contact protector prevents accidental contact
with saw blade and improves safety of work
performance.

tool to the blank part.

T Once the saw blade  cuts through the blank part
return the power tool into its normal operating position
and continue cutting along the marked line.

(QJOLVK
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6DZLQJ ZLWK JXLGH EDU IRU S D U D@kStHeandos o MelcaBidg of e powadtbol (the step

FXWWLQJ is 15°). If additional measuring instruments are used, one
may position the casing of the power tool at any angle

&LUFOH FXWWLQJ VHH ¢J ZLWKLQ WKH OLPLWYV VSHFL¢{¢HG LQ "

>&7 @ >&7 @

Guide bar for parallel cutting / circle cutting  allows f Use Allen key  to loosen bolt VHH ¢J

circular sawing at a set radius. T Shift the base plate  forward (depending upon the

previously installed angle of the casing) and select the
¥ Mark the circle to be cut and make a hole in the needed angle of the casing using the readings of the
centre (the diameter of the hole should be equal to the scale or the readings of the additional measure-
diameter of locating pin ). ment instrument.
¥ If you do not intend to start sawing from the edge of 1 Use Allen key  to tighten bolt
the workpiece, make a hole at the starting point as in 1 Perform sawing as described above.
¢ JXUH WKH GLDPHWHU RI WKH KROH VKRXOG EH RYHU WKH

width of saw blade ). >&7 @

t Loosen wing screws .

1 Turn over guide bar for parallel cutting / circle 1 Loosen locking lever VHH ¢J

cutting DQG SODFH DV LQ ¢JXUH t Shift the base plate  forward and select the needed

¥ Move the power tool to the starting point. If you do not  angle of the casing using the readings of the scales  or
intend to start sawing from the edge of the workpiece,  the readings of the additional measurement instrument.
insert saw blade  to the hole made at the starting point.  + Tighten locking lever

1 Set the operating radius for circular sawing moving  t Perform sawing as described above.

guide bar for parallel cutting / circle cutting till the
hole made for locating pin  coincides with the central
hole of the circle. 3
¥ Insert locating pin into guide bar for parallel
cutting / circle cutting and simultaneously into the P
central hole of the circle. o
1 Tighten wing screws  WR ¢ [ JXL Gfer dir@uldr/ %

RO PDLQWHQDQF

DUU\LQJ RXW DQ\ ZRUN
H GLVFRQQHFWHG IURP W
J RI WKH SRZHU WRRO

V|
parallel sawing. Kt
¥ Start sawing along the marked circle by one hand
and holding locating pin by the other hand.

P

&
8VH QDUURZ VDZLQJ EOD G H\ indispepsaglejqgngitignfor a safe long-term exploi-
FLUFXODU RU EXUYLOLQH D tatignopyth %PW&QO%YP kgen ificlean. Regularly
TXDOLW\ DQG PDNH WKH MEKW o FRDLYHYPUWRRO ZLWK FRP!

ventilation slots = .

6WUDLJKW VDZLQJ VHH ¢J
Q ¢ $IWHU VDOHV VHUYLFH DQG DSSOL

The parallel guide for parallel sawing allows saw- . .
ing along the existing straight edge as well as cutting Our after-sales service responds to your questions

VWUDLJKW EDUV RI WKH VDPH ZLGWRemingimaipignance and repair of yout product as
well as spare pérts. Information about service centers,

>8&7 @ parts diagrams and information about spare parts can
also be foundunder: ZZZ FURZQ WRROV FRI|

¥ Loosen wing screws .

¥ Position the parallel guide for parallel sawing
VHH ¢J 7TUDQVSRUWDWLRQ RI WKH S
¥ Set the needed sawing distance.

¥ Tightenwingscrews W R ¢ [ JXL G ciecDlar/ 1 Categorically not to drop any mechanical impact on

g

parallel sawing. the packaging during transport.
¥ Saw by pressing the parallel guide for parallel saw- 1 When unloading / loading is not allowed to use
ing  to the side edge of the blank part. any kind of technology that works on the principle of

clamping packaging.

6LPLODU UHVXOWY FDQ EH UHDFKHG E\ DWWDFK
LQJ D ERDUG R D ZRUN SDUW ZLWK VFUHZ

FODPSV DQG XVLQJ VXFK R(LQJ\GLDJ\RQP/HQWDO SURWHFWL
RQGDU\ L E

J SRZ

LQJ

<=

E
OLP ] VDZLQJ

K LPE5EWFWORS URZOHPDWHULDOV
DW WRL WEKRIVY QG HO R 1 2\ K W H

w

HU RRO DO
WKH VLGH
H ¢J

mw o
pelanp)
OI<
c<r-

Q
Y
G VH

Power tool, accessories and packaging should

&EXWWLQJ DQJOH DGMXVWPHQW V IHJ be sorted for environment-friendly recycling.
The plastic components are labelled for categorized

The design of the power tool facilitates making angled recycling.
saw cuts by angling the case of the power tool. The base These Instructions are printed on recycled paper
plate of the power tool contains a scale which manufactured without chlorine.

7KH PDQXIDFWXUHU UHVHUYHV WKH SRYVYHELOLW\ WR LQ

(QJOLVK
23



6SpFLLFDWLRQY GH OTRXWLO pOHFWULTXH

6FLH VDXWHXVH &7 &7
&RGH GH OTRXWLO pOHFWULTXH > 42067 a +]@ 420688
3XLVVDQFH DEVRUEpH 550@ 710
3XLVVDQFH GH VRUWLH 270> : @ 350
$PSPUDJH WHQVLRQ g;ﬁ% 33 )
ILWHVVH GH FRXUVH OLEUH [min @  700-3000 700-3000
/RQIXHXU GH FRXUVH GH OD ggﬁ%i%@da@g‘r. 120
3HQGXOH I I
$QJOH PD[L GX FRUSV JDXFKH GURLW 45%45° 45°/45°

ODWpULDX[ SRXYDQW rWUH GpFRXSpV

>PP@ 65 85
ERLV >SRXFHV@ 2-9/16" 3-11/32"
>SPP@ 10 20
DOXPLQLXP >SRXFHV@ 25/64" 25/32"
>SPP@ 6 10
DFLHU >SRXFHV@ 15/64" 25/64"
>NJ@ 1,9 2,9
3RLGV SO0E@ 419 6.39
&ODVVH GH SURWHFWLRQ [O) /1 [O) /11
3UHVVLRQ DFRXVWLTXH 868 $ @ 88,5
3XLVVDQFH DFRXVWLTXH IG% $ @ 99,6
9LEUDWLRQ >SP \® 6,7 5,42
Merit Link International AG
%UXLW G LQIRUPDWLRQ Stabio, Suisse, 05.10.2017
3RUWH] WRXMRXUV GHV SU HFWLRQV SRXU
A OHV RUHLOOHV FDVTXH O x%&(}%ﬁ Kgﬁﬁexomf\?i(& Gé;’;\%
GH SUHVVLRQ DFRXVWLTX LG XU
i G% $ Q OH P?)(QXHO GTLQVWUXFWLRC
5qJOHV JpQpUDOHYV GH VpFX
C€ 'PFODUDWLRQ GH FRQIRUPLW
$9(57,66(0(17 /LUH WRXV OF
Nous declarons sous notre propre responsabilite que VHPHQWY GH VpFXULWp HW W

>

OH SURGXLW GHFULW VRXV 6SpF R WW R REEVIDRMresper xIgs Lagertiseements

trique" est en conformite avec toutes les dispositions et des instructions peut provoquer une
GHV GLUHFWLYHV (& HW odachage eregigue; BD feU &t @ wu des blessures
ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 60745-1, graves.
EN 60745-2-11. &RQVHUYHU WRXV OHV DYHUWLVVH
SRXU UplpUHQFH XOWpULHXUH
Le terme " outil électrique " dans les avertissements
Gestionnaire de Wu Cunzhen fait référence a votre outil électrique alimenté sur sec-
FHUWL;FDW Cwoben/ WHXU j FRUGHVY RX j OTRXWLO pOl
JUDQoDLV
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6pFXULWp GH OD ]JRQH GH WUDYDL®(PSrFKHU
UHU TXH OH
Ff*DUGHU OD ]JRQH GH WUDYDLO S URYSDUHWH & HE
Les zones encombrées ou obscures sont sources GI{DOLPHQWDWLRQ HW RX j OD EI
d’accidents. W U D Q V STrRabspoHdy des outils électriques tout en
$1H SDV XWLOLVHU OTRXWLO pOH &jhtle Soigt s@ 2 @dMmrButhiéuDdl BeR dutils élec-
SKqQUHV H[SORVLYHV SDU H[HP S Qrlduds @Qves lepcdidruiatéurCsblr " On " est source
OLTXLGHVY LQADPPDEOHV GH Jl2} RbacBddnSRXVVLqUH
outils électriques génerent des étincelles qui peuvent ¥ SHWLUHU WRXWH FOp GH UpJOD

HQADPPHU OD SRXVVLqQUH RX OHV ORXNWL O V R Xe\tldHg)ogdeRattachée a une
Ff/HVY HQIDQWYV HW OHV SHUVRQQ Hprti thmativid Qe ouil éR&rigveHg@ W entrainer des
VH WHQLU pORLJQpV ORUVTXH Y Blessures\dotporelddd] XQ RXWLO
p O H F W UdsTistrhctions peuvent vous faire perdre ¥+ 1H SDV WURS IRUFHU *DUGHU XC
le contrdle. XQ ERQ pTXLOLEUH | \@daxXparmBtRIR H C
meilleur contrdle de I'outil électrique dans des situa-
6pFXULWp pOHFWULTXH tions inattendues.
$3RUWHU OHV YrWHPHQWY DSSURE
F/HV (FKHV GTRXWLOV pOHFWULTXH W rGRHLPHH@QWW ARABLOHWVY RX GH ELN
SRQGUH j OD SULVH GH FRXUDQWYrMHHNMB@ WIWHRRGD QAW QH GRLYHQ
OHV ¢(FKHV 1H SDV XWLOLVHU G W ® B55W DSVCHXW L B MsHERIBAA® Hivples, les
RXWLOV pOHFWULTXHV PLV j (D) & \VBifdlk Wi lesj cl@vzuR Ibngd/peuvent se coincer dans
(FKHVY QRQ PRGL¢pHV HW GHV SU ld¥spertiEs@nbiay.pHY UpGXLURQW
le risque de décharge électrique. 6L GHVY DSSDUHLOV VRQW IRXUQL
feYLWHU WRXW FRQWDFW FRUSRGHU GYWFROHWLYX GIDHMMIDFWLRQ
PLVHV j OD HUUH RX j OD PDVVH WH@GOHW YRHVXH\H W XNOKIOV VRQW
OHYV UDGLD HXUV OHV FXLVLQLQgUMNPHW VD XWMtlligatidhiabpa) dlyde>desvbous-
au

n risque accru de choc électrique si votre corps  sieres peut réduire les dangers liés a la poussiere.

t relié a la terre ou mis a la masse. $/D IDPLOLDULWpP DFTXLVH SDU X
f1H SDV H[SRVHU OHV RXWLOV pOHKMHQWH XGHV | ODONEOXLBH GRLW SC
RX DX][ FRQGLWLRQVntféKG’&aG&aVS un SOXV FRPSODLVDQW HW LJQRUHU
outil électrigue augmente le risque d’électrocution. ULWp G HWURRXaNdnd&gligente peut provoquer

D =
<

f1H SDV IRUFHU OH FRUGRQ 1H ddsbiesbures graved ¢ lunveHrbkctiahlde seconde.

FRUGRQ SRXU WUDQVSRUWHU WL UHY RXWAPEVUEERBHISMIECt@fdR KaWe@ pro-
POHFWULTXH *DUGHU OH FRUGRQ dui@ {ip Efiapél&trontabnéhigub Perdabt le fonc-
GH OfKXLOH GHV ERUGV FRXSD Q \ibtMndRéntGEE\champlpeit, idans RE&taines circons-
E L O kY cébles endommagés ou enchevétrés aug- tances, interférer avec des implants médicaux actifs
mentent le risque d’électrocution. ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves
F3RXU XQH XWLOLVDWLRQ HQ H[Wp UnoiiHdd, Gads @efdimimanhtddns padxH personnes

WULTXH FKRLVLU XQH UDuWlodtdpJ ldyaix Ge3 BriMgnks médicaux de consulter leur méde-
d’'un cordon adapté a I'extérieur réduit le risque d'élec- cin et le fabricant de I'implant médical avant d'utiliser
trocution. I'outil électrique.
F6L OTXWLOLVDWLRQ GIXQ RXWLO pOHFWULTXH GDQV XQ HQ
GURLW KXPLGH HVW LQpYLWDEOHS8WWQOLNMWURQQHWDBQWHIHWDLRHQ GH
WLRQ SURWpPJpH SDU XQ GLVSRVLWLI GLIIpUHQWLHO UpVLGXHO

"'5  Lutilisation d’'un DDR réduit le risque d’électro- ¥ L'utilisation de I'outil électrique par des personnes
cution. REMARQUE ! Le terme " dispositif différentiel ayant des aptitudes psychophysiques ou mentales
résiduel (DDR) " peut étre remplacé par " disjoncteur- faibles et des enfants ne doit pas s'effectuer sans
détecteur de fuites a la terre (DDFT) " ou " disjoncteur  supervision ou formation relative a I'utilisation par une
différentiel . personne responsable de leur sécurité.
¥ $YHUWLVYVN&amaistoucher les surfacesmé- + 1H SDV IRUFHU OTRXWLO pOHFW
talliqgues exposées sur la boite de vitesses, le bouclier, pOHFWULTXH DSSURSULp juUl Raall H
etc., car les surfaces métalliques en contact sont en in- effectué avec un outil électrique approprié sera meil-
terférence avec 'onde électromagnétique, ce qui peut leur et plus sOr a la vitesse pour laquelle ce dernier a

entrainer des blessures ou des accidents potentiels. été congu.
f1H SDV XWLOLVHU OTRXWLO pOHI
6pFXULWp SHUVRQQHOOH WHXU QH IRQFWIoR Qui)l HleStilge qui ne

peut pas étre contr6lé avec le commutateur est dange-
D Qatk etldpit &trd répdyddd X YH GH ERQ
p OHEFUDWQLIFTKHH) 0B $PKHXGH OD VRXI
V QHWYV BXUBWLUXH B® ERWWHULH Gl
LQAXHQFH GH GURJXH XGANYGUBDOBEHOWW GHV FKDQJHPHQ!
moment d'inattention lors de ['utilisation de X UDQJHU OHV RXW ID® illgsOndgulb/s) L
électriques peut entrainer des blessures graves. de sécurité préventives réduisent le risque de démar-
F8WLOLVHU XQ pTXLSHPHQW GH r&ge Rediddrialde RoQtil Setiqu® Q
QHOOH 7RXMRXUV SRUWHU XQH iUHRWWHFHV IORY RF(X\O_IIDLVUIﬁOHFWULT
L'utilisation d'équipement de protection tel que le GH OD SRUWPpPH GHV HQIDQWYV HW C
masque antipoussiere, les chaussures de securitt SHUVR Q QHV QH FRQQDLVVDQW SDV
antidérapantes, le casque ou les protections auditves OHV LQVWUXFWLRQV XWLOLeg butllsO T
dans des conditions appropriées permet de réduire les  électriques sont dangereux pour des personnes non
blessures corporelles. formées.
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25

$+ 5HVWHU DWWHQWLI HW YLJL
VHQV HQ XWLOLVDQW X
OLVHU GIRXWLO pOHFW

v



GHV RXWLOV pOHFWULT X H Ne traiped phas k&muteRauM\coBtenant de I'amiante.
RX HQWUDYH GHV SdniaitelestindRiEStackl sancerigehe.

V HW WRXWH DXWRbbezF®RI) SdciVuRIQscBiRIX MrDeQleVscie s'est

FWLRQQHPHQW Godmpdianewadarnétép.OHFWULTXH

PPDJHPHQW UpSDUH W Notjisex pas Gouti @lecrinvie lorsoue le cable est

DYDQW XW LD@ InvribwuxRacidents sont cau- HQGRPPDJp 6L OH ¢O GIDOLPHQ

sés par des outils électriques mal entretenus. ou cassé durant le travail, n'y touchez pas et débran-

W

+ &RQVHUYHU OHV RXWLOV GH FRXBKHI WP B ULPWEBRQWHOD ¢FKH /1>

Les outils de coupe correctement entretenus avec des ~ conduirait facilement a un choc électrique.

bords affités sont moins susceptibles de se coincer et ¥ Gardez vos mains a I'écart de la zone de sciage. La
sont plus faciles & contrdler. main ne doit pas tenir la partie Jnfeneure de la piece a
$ 8WLOLVHU OTRXWLO pOHFWULT Xy$inep Moire mgip seaiy cOURES &N taughaat jajame
RXWLOV HWF FRQIRUPpPHQW DXfeSA¢pVHQWHYV LOQVWUXF .
WLRQV HQ WHQDQW FRPSWH GH YV fHpupdapard mettey e marghe iipytibglegtrique et
HW GX WUDY DL OLtilidatidd RIgVXuilélec-  Puis mettez l'outll € ectrique de la piece a traiter. Si
trique pour des opérations différentes de celles pré- |a lame de scie est coincée dans la piece, I'outil élec-
vues peut aboutir & une situation dangereuse. trique pourrait rebondir. o .
$+*DUGHU OHV SRLJQpHV HW OHV \mrﬁnwna/m@qq%g §4dgit s'accrocher a la
VLRQ DX VHF SURSUHV HW H[HPQ%—P@”C’@‘@R age4Si p\pMmesdg scie est déviee,
J U D L \Déspoignées et des surfaces de préhension € le'se casserait et l'outll électrique pourrait rebondir.

glissantes ne permettent pas une manipulation et un + Coupez l'alimentation de Foutil électrique lorsque le
controle sécurisés de I'outil dans des situations inat- ravail est effectué et prenez la lame de scie lorsque
tendues I'outil est completement arrété. De cette maniere, I'ou-

1 Il convient de noter que pour utiliser un outil élec- :Icl)uetfggl:quﬁéne rebondirait pas et peut étre posé en
trique, il est nécessaire de maintenir la poignée auxi- " - S
liaire correctement, pour un controle correct de Foutil + Jtilisez uniquement des lames de scie intégres et

électrigue. Par conséquent, un bon maintien peut re- - X BEREE: 12 B °F TEC BICE o E T
duire le risque d’accidents ou de blessures. :

électrique.
" T Apres que l'outil électrique est éteint, n'arrétez-pas
Entretien | f h p

e mouvement de la lame de scie par pression latérale.

t/THQWUHWLHQ GH YRWUH RxwLK 3 ﬁ}}%ﬁgﬁ%@%ﬁd B gﬁ%‘ygﬁjﬁ”tde
HITHFWXp SDU XQ UpSDUDWHXU T g '}?e" cfel {gg 0 pour défecter S'il
SLAE Sl Ol S8 0P oo ey i o o e s
£6XLYUH OHV LQVWUXFWLRQV R §ohdSRRildsiiiie o NLaBhaso i, (el
accessolres. si le cable est coupé, celui-ci entrainerait un terrible

incendie et choc electrique. Les conduites de gaz
endommagéesgourralent explosées. Si la conduite

GH FRXSH HQ FRQWDFW DYHF XQbapdes®#®XV WHQVLRQ SHXW
conduire & une mise sous tension des parties métal- 1 Evitez d’'arréter le moteur d'un outil électrique

liques exposées et & une décharge électrique. lorsqu'il est sous charge. N .
T Pendant I'opération, surveiller la position du cable
d’alimentation (qui doit toujours étre placé derriere

BUpFDXWLRQV GH VpruLW@%U%WSP@ﬁﬂ?@wr%’ywumaqjandevosmas
WLRQQHPHQW GH OTRXWLOf V&%‘W e Rndrement de tension dali
X U L
é

mentation au cours du travail, mettre immédiatement
F)L[H] OD SLgFH j VLQH

8 WL O-L Yitdrrfrul 4ans R \pbsiHdn! "fridt cdddr éviter le
WLRQ RX XQ pWDX SRXU ¢([HU OD Yémdrrhgd-hBcldeMds gt buiidigtWqle W HQ
toute securite. o _ t Une fois l'outil électrique éteint, la lame de scie
} Prenez_les mesures de sécurité nécessaires et continue mécaniquement sa course pendant un cer-
DSSURSULpHV ORUVTXH OHV SRXMM tethiddtl pd? EbRdequeny, nelnterélButil de coté
mables ou explosives sont produites dans le travail. que lorsque la lame de scie est complétement arrétée.
Par exemple, la poussiere pouvant provoquer le can-  f La lame de scie chauffe lorsque vous I'utilisez et
cer est produite durant 'opération. Veuillez utiliser un  donc, ne pas la toucher avant qu’elle n’ait compléte-
dispositif de récupération de copeaux et poussieres et ment refroidi.

portez un masque anti-poussieres au travail.

T Gardez la place de travail ordonnée et propre. Les $YHUWLVVHPHQW OHYV
matériaux mixtes seraient extrémement dangereux. FKLPLTXHV FRQWHQXHV GD
Les poussiéres de métaux légers pourraient étre bri- JpQpUpH SDU OHV DFWLYL
|ées explosant facilement. FRXSH VFLDJH PHXODJH |
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S$YHUWLVVHPHQWYV GH V pF Xdtiu\dtpoldés, pdpdratduXdubirait des pertes maté-
rielles et un choc électrique.

7THQLU OTRXWLO pOHFWULTXH SD @ BerHnstalexldlamé de gcieGlbins Sdo pupport. Véri-

KHQVLRQ LVROpHV ORUV GiXQH REPUDRN RO R TXFDOPHODPH VRLW |

VRLUH GH FRXSH SHXW HQWUHU HDARRQ® commwerder HH'uKliQerF fetirer tout ob-

EODJH FDFKp RX VRQ SUR&tessoRFR oG Réallique du matériau (clous, clous a spirales,



DFWLYLWpV GH OﬂLQGXVWULH GH™OD FRQVWUXFWLHQ SHXYHQW
HQWUDVQHU GHV FDQFHUV Gp¢FLHQFHPERPMIpQLWDOHV/ pJHQGH
RX QXLUH j O D idotdée\wert@riesVsubstances
chimiques doit étre :

T avanttout travail de réparation et de remplacement

GH OD PDFKLQH OD ¢(FKH GTDOL WLRQ CRISWH MQHYEMen x

préalable retirée;

t le dioxyde de silicium transparent et les autres
produits de magonnerie dans les briques murales
et le ciment ; le cuivre, chrome, arsenic (CCA)
dans le bois avec traitement chimique. Le degre
de nuisance de ces substances dépend de la

< >{‘ N Sens de la rotation.

fréquence de réalisation de ces travaux. Pour
réduire le contact avec ces substances chimiques,

Bloqué.

travailler dans un lieu ventilé et utiliser des appareils
DYHF GHV FHUWL,{FDWV GH VpFX
DQWLSRXVVLgQUH FRQoX DYHF X
poussiéere).

Wp
PL

FRPP
QXVFXO

o} DYTXH
[%%&ng i

O] /11

Double isolation / classe de
protection.

/IHV VAPEROHV XWLOLVpVY GDQV OH PD@XHU® FHuwL:;DOQW

GIXWLOLVDWLRQ

Le manuel d'utilisation utilise les symboles ci-dessous.

q3

correspond aux directives CE
et aux standards harmonisés
de I'Union Européenne.

interprétation des symboles permet de bien utiliser
l'instrument en toute sécurité.

Attention. Information impor-
tante.

3HQVH] j OLUH DWWHQWLYHPHQW UHfu VIJQL ., FDWLRQ /D ERQQH

6\PEROH /pIHQGH

Information utile.

6FLHYV D JXLFKHW
Les zones grisées repré-
sentent une applique molle
(a la surface isolée).

Portez les gants de protec-
tion.

(WLTXHWWH DYHF
GIXVLQH

Pendant le travail, enlevez la
poussiere.

CT ... - modele;
XX - date de fabrication;
XXXXXXX - numéro d'usine.

o T 3 0000 |

Mouvement pendulaire dé-
sactive.

Lisez attentivement toutes
les consignes de sécurité et
les instructions.

Premier étage du mouve-
ment pendulaire.

Portez les lunettes de
protections.

Deuxieme étage du mouve-
ment pendulaire.

Troisieme étage du mouve-
ment pendulaire.

Portez le masque antipous-
siére.

La forme de I'emmanche-
ment de la chaine coupante
dutype T.

Avant les travaux de mon-
tage et de réglage, débran-
chez linstrument du réseau
électrique.

Portez le casque de protec-
tion.

2

Ne jetez pas I'outillage élec-
trique avec les déchets mé-
nagers.

YUD
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'PVLIQDWLRQ GH O RXWLO

Les scies sauteuses sont utilisées pour scier le bois, le
plastique, I'aluminium et d'autres types de matériaux
(cf. indications d'utilisation des lames de scie). Il est
possible de couper droit ou en courbe ; l'option de
réglage de l'angle du carter permet de découper
suivant certains angles.

&RPSRVDQWY GH O RXWLO

Sélecteur marche / arrét
Bouton de blocage
Fentes d'aération
4 Roulette de choix de la vitesse de course
Carter de protection
Protection contre le contact
Roulette de guidage
Ecrou a ailettes *
Support de scie
Levier de réglage de la course du pendule
Plaque de base
Graduation
Levier de verrouillage
Pointeur *
Lame de scie *
Clé Allen *
Broche / pointe de position *
Barre de guidage pour une découpe parallele / en
cercle *
Embout de raccordement *
Adaptateur d'aspirateur *

SWWHQWLRQ 6XLYUH OHV UqJOH
FOHFMRUIODEH GH OD ODPH GH V
Fles dents de la lame de scie doivent étre

tournées vers l'avant;

¥ les griffes sur la tige de lame de scie
reposer sur le porte-scie

¥lalame de scie  doit s'adapter a l'intérieur de la
cavité de la roulette de guidage

\%
E

doivent

>&7 @

[ O¢bldedAMdnanth¥ntdu support de trongonneuse
FRPPH LQGLTXp VXU OD ¢J
mécanisme de serrage du support de trongonneuse
et vous permettra d’insérer / remplacer la lame de tron-
gonneuse

f Insérez / remplacez la lame de scie

FH

(voir la

é

fDéplacez le manchon du support de
trongonneuse FRPPH LQGLTXp VXU OD
déverrouillera le mécanisme de serrage du support

de trongonneuse ).

>&7 @

T Déplacez le capot de protection , comme illustré a

D ¢J FHOD GpYHUURXLOOH OH
support de scie et vous permet d'insérer / remplacer
la lame de scie ).
¥ Insérez / remplacez lalame de scie YRLU OD ¢.
T Déplacez le capot de protection , comme illustré a
OD ¢J FHOD YHUURXLOOH OH P
support de scie ).

%RXORQ GH ¢([DWLRQ GH OD SODTXH EDVH

* Accessoires

OLVH HW HQOgqYHPHQW GH O DGD¢
YRLU OD ¢1J

8QH SDUWLH GHV DFFHVVRLUHV UH@prVH@WpV HW GpFULWYV
QH ¢JXUHQW SDV GDQV OD OLYUDLVRQ
T Pour installer l'adaptateur  , alignez les projections
r l'adaptatepr vec i ans. I'gmbout de
,QVWDOODWLRQ HW UpJoD IHSERY" nE Hily B embo
OfRXWLO pOHFWULTXH de raccordement et faites-le tourner comme montré
GDQV OD ¢(JXUH
$YDQW GH FRPPHQFHU | WUDYD It Od0rH ehlellY HddaptatelrX W L @ites-le tourner
POHFWULTXH V DVVXUHU TX LO HWRFGPHE UDRQPWMPp GDQV OD ¢JXUH
I'embout de raccordement
/H PRQWDJH GpPRQWDJH UpJODJH GH
FHUWDLQV pOpPHQWYV HVW QHVRrHWTHKAIOHRKHPHQW GH OD EDUI
WRXV OHV PRGQOHV G RXWI®YDQOHEWULAXUPAXODLUH HW GH
GDQV FH FDV OHV PRGQqOHV WrPFLGD XHV QH
VRQW SDV LQGLTXpV VXU O LOOXVWUDWLRQ
>&7
1H SDV WURS VHUUHU OHV ¢[DW@|_)RQV D¢Q
GIpYLWHU WRXW HQGRPP D{ Pdarhiethe /@nfever itbarre-guide |, suivez les
WD JH LQVWUXFWLRQV GH OD ¢JXUH
F Pour_mettre / enlever la _goupille de situation
OLVH HQ SRVLWLRQ UHPSODFHPHQMW. GH] @H Q@R WHXFRLEHRQVY GH OD
YRLU OD ¢J
6L HOOH HVW XWLOLVpH O J P (0] D,
‘ GH VFLH SHXW FKDXIIpH %%{IPN\?"HLVa‘EJyUgWLﬁﬂ\/DWLRQ Gt
DLIXLVpV VRQW VXVFHSWL : ; E ; e i
O XWLOLVDWHXU GRQF YR}V i irél% l"%gg‘r)” dalimentation:
SRUWHU GHV JDOQWV GH SURWHFW pH‘F‘ W A %WﬁiH LG
HQ SODFH OD ODPH RX OD UHPS

28




Choixdelavi WHVVH GX SHQGXOH
DUUrWHU OfJYRXWLO )
La vitesse du pendule permet de choisir le régime opti-
mal de découpe (vélocité de production, I'apparence
de la coupe, etc.) du matériau découpé.

Lors de tout mouvement vers le bas, la lame de
scie s’écarte en arriere de la piéce, ce qui amé-
liore I'enlevement de la poussiére, réduit le réchauf-
fement et accroit la durée d'utilisation de la lame de

OHWWUH HQ PDUFKH

POHFWULTXH
ODUFKH DUUrw j FRXUW WHUPH

Pour mettre en marche, presser et maintenir le
sélecteur on / off , pour arréter - le relacher.

ODUFKH DUUrW j ORQJ WHUPH scie . De plus, la réduction de I'effort d’attaque
permet au travailleur d'utiliser I'instrument sans se
$FWLYHU fatiguer.

Le niveau de course du pendule peut étre changé lors
de I'utilisation de I'outil électrique. Le levier de réglage
de course du pendule permet quatre réglages de

Poussez le bouton on / off de mise en marche et
verrouillez-le avec le bouton de verrouillage

'PVDFWLYHU
Pousser et relacher le sélecteur on / off

réduire la concentration de poussiére dans
I'air et d’empécher qu’elle ne s’accumule sur
le lieu de travail.
Lors de I'utilisation de I'outil électrique, toujours utiliser
un nettoyeur aspirant pour aspirer la poussiére formée
par les matériaux traités.

£
m 3

course de celui-ci :

\T/l:/ iocgg Etape 01
$VSLUDWLRQ GH OD SRX L% HAUCUBR P GIDREVIe;
OfXWLOLVDWLRQ GH OﬂRX\/\LtQﬂ

L'aspiration de la poussiere permet de | %’& Etape I

Légeére action du pendule;

Etape II:
Action moyenne du pendule;
21

00
o

o

Etape IlI:

&DUDFWPULVWLTXHV GH O RXWLOHTHE N esidtex 1

&KRL[ GH OD YLWHVVH GH FRXUVH:

A l'aide de la roulette de sélection de la vitesse
de course 4, il est possible de choisir le numéro de
course de la lame de scie  (également lorsque l'outil
électrique est en marche).

I Poussez le bouton on / off de mise en marche et
verrouillez-le avec le bouton de verrouillage

T En déplagant la roulette de sélection de la vitesse
de course 4, choisir le numéro de course de la lame
de scie

T
la découpe de matériaux durs et solides (acier sans
alliage, métaux non ferreux et leurs alliages, etc.);

¥ YLWHVVH GH FRXUYV H Utilig&vibrs)
de la découpe de matériaux moins durs (plastique,
contre-plaqué, panneaux de particules, bois dur,
etc.);

t YLWHVVH pOHYpH @ilkderfpRut U
la découpe de matériaux tendres (bois tendre,
matériaux d'isolation, etc.).

O HVW FRQVHLOOp GH WHQLU FRP
WLRQV VXLYDQWHY ORUV GX FKRL][
GX SHQGXOH

T lorsqu'’il faut que la coupe soit parfaite et propre,
choisir une faible vitesse du pendule ou I'éteindre;

¥ éteindre le pendule lors de la découpe de maté-
ULDX[ ¢QV IHXLOODUG GH PpWD
etc.) ou durs (acier sans alliage, métaux non fer-
reux, etc.);

flors de la découpe de matériaux tendres (bois
tendre, etc.), choisir la grande vitesse du pendule
qui augmentera la vitesse de coupe mais la qualité

de la coupe peut cependant étre moindre.

IDLEOH YLWHVYVHutdidér bR XéJ V H

,O HVYW FRQVHLOOpP G HVVD\H
VXU XQ ERXW VHFRQGDLUH C
LGN PrPH PDWpULDX TXH OD
rWUH GpFRXSpH DSUqV DY

YLWHVVH GX SHQGXOH
YURWHFWLRQ FRQWUH OH FRQWDF\

La protection contre le contact empéche un contact
accidentel avec la lame de scie et améliore la

$SUQV DYRLU UpJOp OH Q X P pddRité3llexénmiol dutraveily H
GH FRXUVH GH OD ODPH GH_VFELH LO HVW
FRQVHLOOp GTHVVD\HU OD VFLH VDXWHXVH
GxX P I\DfﬁUPXDQ ESEWXVPXFEQSEI)DL SH PP PO DBYWRQV SRXU )
r Wp Lq
G PFRXSpH B ROV p OWHW UL T X H
Lorsque vous utilisez votre outil électrique a faible &KRLVLU OD ODPH GH VFLH
vitesse pendant longtemps, il faut le laisser refroidir /HV ODPHV GH VELH GH W\

pendant 3 minutes. Pour se faire, réglez a une
vitesse de course maxi et laissez votre outil électrique
fonctionner au ralenti.

YUD
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rWUH XWLOLVpHVY DYHF WR X\
VDXWHXVH
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Avant de commencer, veuillez choisir le bon type de
lame de scie  qui devrait correspondre au matériau
découpé, au régime de coupe ainsi qu'a la qualité du
bord de coupe. Le type de lame de scie est imprimé
sur I'emballage; vous pouvez également demander au
vendeur.

&RQVHLOV JpQpUDX[ GH GpFRXSH

'PFRXSDJH DYHF EDUUH GH JXLGD
FRXSH

'PFRXSH HQ FHUFOH YRLU OD ¢J
@

La barre de guidage pour une découpe en paralléle /
cercle permet de découper en cercle en respect

>&7

(VVD\HU OD VFLH VDXWHXVA XX FHYY EREXWD\RQ SUpGpeQL

B st ol e R e cums o e o
FRXSHU D¢Q GH JDUDQWL @W%%&?%E%ﬁ%% w %evraltggtre )fegal au

\S/EIE)HG XOH D JHL(\SVV}G \;J\\/NHp &l HFQR KR LDVL%X/%OUS ¢ & pt Zﬁoas C‘?ﬁm er a découper
epuis le bord de la piéce, faites un trou au niveau

¥ S’assurer que la piece a découper soit bien tenue
et que toutes les pieces métalliques (clous, clous en
spirales, etc.) aient été retirées de la piece.

¥ Allumer loutil électrique avant que la lame de
scie ne vienne toucher la piece. Ne pas appuyer
plus qu'il ne faut; découper prend un peu de temps.
Appuyer n'accéléra pas la coupe mais fera chauffer
I'outil.

f Siles dents de lalame de scie  sont trop grandes /
grosses pour la piece (trop de vibrations, des éclate-
ments et bavures de la surface a découper seront un
indice de dents trop grosses / grandes), éteindre im-
médiatement I'outil électrique et remplacer la lame
par une lame appropriée.

¥ Si la lame de scie se coince en cours d'utilisa-
tion, éteindre immédiatement I'outil électrique, essayer
d’élargir I'entaille puis retirer délicatement la lame de
scie  de l'entaille.

¥ Une fois la piece découpée, commencer par
éteindre I'outil électrique et retirer la lame de scie
de la fente / découpe.

GX SRLQW GH GpSDUW FRPPH LQG
diamétre du trou devrait étre supérieur a la largeur de

la lame de scie

T Desserrez la vis papillon

¥ Tourner la barre de guidage pour découper en paral-
lele / cercle HW OD PHWWUH FRPPH VX
F Mettre l'outil électrique a I'endroit du début de la
découpe. Si vous ne comptez pas commencer a
couper depuis le bord de la piece, insérer la lame de
scie  dans le trou & I'endroit de commencement.

f Régler le rayon de la barre de guidage mobile
pour une découpe en parallele / cercle  jusqu'a ce
que le trou percé, pour recevoir la broche / pointe de
position , coincide avec le trou central du cercle.

T Mettre la broche / pointe de position  dans la barre

de guidage de découpe en paralléle / cercle et en
méme temps dans le trou central du cercle.

I Serrezlavispapilon SRXU ¢[HU OD WLJH (
pour effectuer un sciage circulaire / paralléle.

F Commencer a découper, d’'une main, en suivant le
cercle tracé, tout en tenant de I'autre main la broche

8WLOLVHU GHV ODPHV pWl
{JRL%\Q[G%HOVD PGENFDRX)}SSR\C;VHDP ;5 ﬁRﬁ(é];gv HSSLETJ%ZOSDRﬁxHDQC
P
GH VFLH SHXW FKDXIIHU shYHFRHYP VRLW SOXV IDFLOF
TXHQW LO HVW FRQVHLOOp G LVHU GHYV E _
WDQFHV SRXU OD OXEUL/HU RX OB'ﬂéwﬁﬁR§§BG&f'ﬂ(Ly\%ﬂfL‘yR%QNéJ
PLV | OTHOGURLW R+ 0D ODPH GH YE ki, g REEKH QOSKAFH pormer do
découper le long d'un bord droit existant ainsi que de
'PFRXSH LQFOLQpH YRLU OD ¢J cc_t’)gper des barres droites a la méme largeur (voir la
6HXOV OHV PDWpULDX] WHQQ&JJ(V RWDPPHQW
OH ERLV OHV SDQQHDX[ GH SODVWLTXH HWF
SHXYHQW rWUH GpFRXSpV }i&e gﬁ WQ%%%OD
VFLH VDXWHXVH &HWWH W - :
GIPYLWHU GH SHUFHU GHV WURXVW ¢ 4 r@%&%%%mrnara”ele
OD ODPH GH VFLH HQWDPH WR_té Igd éa Haire.
i GPFRXSHU &HWWH WHFKQLTXH @(ef\v 1N R THU OD WLJIH «
Eg?B@LHOVLWp HW SHXW rWUH D Sy effbetuiln beibg! dreutdife FdaMiiele.

T Mettre I'outil électrique sur le bord frontal de la
plaque de base (voir la fig. 4) et le mettre en
route. Faire pénétrer délicatement la lame de
scie dans la piéce en appuyant I'outil électrique
sur la piéce.

¥ Dés que la lame de scie  pénetre dans la piece,
remettre 'outil électrique dans sa position normale
d'utilisation et continuer de découper en suivant la
ligne tracée.
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f Scier en appuyant sur le guide pour découper
parallelement  au bord de la piéce.



5pJODJH GH OfDQJOH GH FRXSH YRHWVWR\WIH GH OfRXWLO pOHFWUL"

Le concept de l'outil électrique permet de décou-
per suivant un angle, en inclinant le carter de I'outil
électrique. La plaque de base de l'outil électrique
possede une graduation qui indique les angles du
carter de I'outil électrique (le pas est de 15°). Si vous
utilisez d’autres instruments de mesure, il est possible
de positionner le carter de l'outil électrique a un tout
DXWUH DQJOH GDQV OHV OLPLWH
VSpFL{;FDWLRQV WHFKQLTXHYV

@

1 Utilisez une clé Allen
YRLU OD ¢J

T Déplacez la plaque de base  vers I'avant (en fonc-

tion de I'angle d’installation précédente du boitier) et

sélectionnez I'angle nécessaire du boitier en utilisant

les lectures de I'échelle ou les lectures de l'instru-

ment de mesure supplémentaire.

¥ Utilisez une clé Allen  pour serrer le boulon

T Effectuez le sciage comme décrit ci-dessus.

@

T Desserrez le levier de verrouillage YRLU OD
¥ Déplacez la plaque de base  vers l'avant et sé-
lectionne I'angle approprié du capot en respectant les
valeurs des échelles  ou les valeurs de l'instrument
de mesure supplémentaire.

¥ Serrez le levier de verrouillage .

T Effectuez le sciage comme décrit ci-dessus.

>&7

pour desserrer le boulon

>&7

(QWUHWLHQ GH O RXWLO p
SUpYHQWLYHYV

Un critere indispensable pour utiliser le I'outil électrique
sur le long terme est de le nettoyer régulierement.
Chasser régulierement les poussiéres de I'outil élec-
trigue en utilisant de I'air comprimé dans chaque trou

6HUYLFHV DSUqV YHQWH HW GTDSS

NotteSdefuicé Btes-Rate WeBdn® B BdS GuEstons

concernant l'entretien et la réparation de votre
appareil et de ses piéeces de rechange. Des infor-
mations sur les centres d’entretien, les schémas
des piéces de rechange et les pieces de rechange
sont également disponibles a I'adresse suivante:
ZZZ FURZQ WRROV FRP

7TUDQVSRUW GHV RXWLOV pC

t Eviter strictement tout impact mécanique sur
I'emballage pendant le transport.

F Lors du déchargement / chargement, il est interdit
d'utiliser tout type de technologie fonctionnant sur le
pgry:ipe de serrage de I'emballage.

SURWHFWLRQ GH O HQYLURC

5pFXSpUDWLRQ GHV PDWLQ
SOXW{W TXTpOLPLQDWLRQ G

Sdécﬁarer I'outil électrique, les accessoires et
@ \\fdchballade Hour urPRddyMa¥eldddidgique.
Nos piéces plastiques ont ainsi été marquées en vue
d’'un recyclage sélectif des différents matériaux.

$YDQW GH FRPPHQFHU | WUDYDLO@HnanlDBqurFStr@qqﬂyaAéLédatp'iméIapartir d’'un
WULTXH VIDVVXUHU TXTLO HVW Gpap® B¢yedipanchi en 'absence de chlore.

/H
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6SHFL;FKH WHFQLFKH GHOOTXWHQVLOH HOHWWULFR

Seghetto alternativo &7 &7
&RGLFH XWHQVLOH HOHWWULFR > 420672 a +]@ 420688
3RWHQ]D QRPLQDOH 550@ 710
3RWHQ]D HURJDWD 2T@ 350
9 >%3@ 4.3 6
$PSHUDJJLR GHO YROWDJJLR 9 >5%@ 2 31
9HORFLWj] GHOOD FRUVD D YXR[WR @ 700-3000 700-3000
>SPP@ 18 26
/XQJKH]]D FRUVD GHOOD ODPD>SROOLFL@aM" 1-1/32"
Pendolo :I: :t
$QJROR PD[ GHO FRUSR VLQLVWUD GHI5MSID 45°/45°
$ELOLWj PD[ GL WDJOLR
>SPP@ 65 85
OHJQR >SROOLFL@9/16" 3-11/32"
>PP@ 10 20
DOOXPLQLR >SROOLFL @5/64" 25/32"
>PP@ 6 10
DFFLDLR >SROOLFL @5/64" 25/64"
>NJ@ 1,9 2,9
3HVR >SO0E@ 4.19 6.39
&ODVVH GL VLFXUH]]D []HI []/H
3UHVVLRQH VRQRUD >G3%8% @ 88,5
3RWHQ]D DFXVWLFD >G8$ @ 99,6
9LEUD]LRQH SRQGHUDWD @ 6P V 5,42
Merit Link International AG
5XPRUH LQIRUPD]LRQL Stabio, Svizzera, 05.10.2017
L QGRVVDUH VHPSUH OH FXlgH GL SURWH
JLRQH VH OD SUHVVLRQH Uy 7YXSHAUD 3HU ULGXUUH LO
JOL G% $ VLRQL OYRSHUDWRUH GHYH
GL LVWUX]LRQL

q3

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il
SURGRWWR GHVFULWWR QHOOD VH
dell'utensile elettrico" e conforme a tutte le disposizioni
pertinenti delle Direttive 2006/42/EC e alle relative mo-
GL¢FKH QRQFKH DOOH VHJIJXHQWL

$77(1=,21(

'LFKLDUD]JLRQH GL FRQIRHIROH JHQHUDOL GL VLFXL

/HIJJHUH WXWWH
RQHH &3 HWNLEKXKH ]YWDH HQ WRKWHIAH

mancata osservanza delle avvertenze e del-
le istruzioni pud causare scosse elettriche,
P é#ndireH o lesioni gravi.

ULIHULPHQWL IXWXUL

Responsabile
GHOOD &HUW

EN 60745-2-11.
L@ZDW%WQH

Italiano
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&RQVHUYDUH WXWWH OH DYYHUWE

Il termine "utensile elettrico” nelle avvertenze si riferi-
Wu Cunzhen sce all'utensile elettrico alimentato dalla rete (via cavo)
o alimentato a batteria (senza cavo).



6LFXUH]]D GHOOTDUHD GL ODYRUREDWWHULH TXDQGR VL SUHQGH L«
O 1 X W HQashotrade gli utensili elettrici tenendo le

FODQWHQHUH OYDUHD GL ODY R URdigx@'inwriuttbte BppQre laldr@tdrd @ Dtensili con

W Rone in disordine e buie favoriscono gli incidenti. OfLQWHUUXWWRUH DFFHVR IDYRUL

f1RQ XWLOL]JIDUH XWHQVLOL HOHWWIURLDFR YIHU HRQNX IFRQL DWIP R KL D Y H

VIHUH HVSORVLYH FRPH DG HVHPEBHIRDY® SQHYHWHDSGILPD GL DFFHQG

OLTXLGL LQ¢ DPPDELOGI uldbsili Re&hB O ¥ RUdd chiave inglese o una chiave rimasta attaccata

scintille che possono incendiare la polvere od i fumi. ad un componente in rotazione dell'utensile elettrico

F7THQHUH L EDPELQL H JOL DV WD QublcaGsRr® sDropersBmalo OD JRQD

GL ODYRUR GXUDQWH OfXVR Gle X 00\@ WHQLHOUH HOW WSIRMARLRQH VW

distrazioni possono far perdere il controllo. VHPSUH XQD SRVL]LRQH GHL SLHGL
F R U U Biw/&brsente di controllare meglio 'utensile

6LFXUH]]D HOHWWULFD elettrico in situazioni impreviste.

F9HVWLUVL DGHIJXDWDPHQWH 1RQ

HOI—UWWKDLpFRLRELI—I—NCRCDLR FRUHUH FDSHOC

PRGQREDNIHQ RDEDADFRE ISR H Q WeistitLlgy- P F

D G ghiv yibizV & CelpelV &1hdpiDpoBgRY impigliarsi nei

H V Védmponéht id bhdyiménbbO OHIJDPHQWR

DWHi BHF RUSRVSRBICHOWROOHJDUH GL\

DILRQH H OD UDFFROWD GHOOH S

WDUH LO FRQWDWWR GHO FRU‘S(IRI\.FVRIQ VIXRIR (FROFERHJOM/ L HG XW

DWH D WHUUD R D PDVVD FRPH Wulzdo diub @spitapoReve pud WdwirB i rischi con-

L C'&l#mAmaggior rischio di scossa elettrica, nessi alle polveri.

ro corpo viene in contatto con collegamenti a i 1RQ SHUPHWWHUH FKH OD IDPLO

massa. OfXVR IUHTXHQWH GL XWHQVLOL ¢

HVSRUUH JOL XWHQVLOL HOWMWYHOBLLDQADDIUHRBIWDQRLSL GL

X PSeGebtvil jdell’acqua nell'utensile elettrico  Un’azione negligente pud causare gravi lesioni in una

il rischio di scosse elettriche. frazione di secondo.

RYLQDUH LO (OR HOHWWU t BRV WIHR®)] GIRU@EHSIl. E]ddttitHpd3$dmho produrre

SHU WUD VSRUWDUH WLUDJHbhnfpo‘éllétﬁdm@gﬂeh&i.duraﬁlém(ﬂdhtid@ameﬁldﬂ

ULF UH LO ¢ OR OR QWé3Q Bantp® nénDpORJetun® ErtdstanyeSihterfe-
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L Qa@ dlarﬁldgglﬁtHcQ Wr& con impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il
chio di cosse elettriche. rischio di lesioni gravi o mortali, si raccomanda alle
QVLO HOHWW U pdrddng cdnvimMaRri mEdio TUD&htsUItWR il proprio
SUROX Q JD D SeBW iddicd © 0 frgavitioré! deWirhipiaRtdk medico prima di
WWR SHU XVR DO Qtfizzaé\ytedt@QRendile dlettfekl FH LO ULVFKLR
HYL

WDUH GL XVD8WHR X POQKOM@HRHH®/L XQ XWHQ
LQ RJR XPLGR XWLOL]]DUH XQ GLVSRVLWLYR GL
SURWHILRQH D FRUUHQW#soWliHN 8iG XiID/H5§ HUVRQH FRQ DWWLWXGLQE S
spositivo di protezione a corrente residua (RCD) ridu-  dotte cosi come anche i bambini non possono usare

ce il rischio di scosse elettriche. NOTA! Il termine "di-  I'utensile elettrico, se non sotto la supervisione o istruiti
spositivo di protezione a corrente residua (RCD)" pud  da una persona responsablle della loro sicurezza circa
essere sostituito dal termine "interruttore di circuito I'uso dell'utensile elettrico.

salvavita (GFCI)" o "interruttore differenziale (ELCB)". + 1RQ IRU]JDUH OYXWHQVLOH HOHW)
FSWWHQJURQHWRFFDUH PDL OH- VXSOIM ¢HFQHRHWOGFARLDGDWWR SHU O
che esposte del riduttore, scudo, e cosi via poiché il L'utensile elettrico corretto fara il lavoro meglio ed in
FRQWDWWR F RQ VXSHU ¢ FL PHW b GriddoFpiitsiclrQ sidivelbtittl peY fa tdudidRestaoiproQ
da elettromagnetica, provocando potenziali lesioni o gettato.
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incidenti. $1RQ XVDUH OfYXWHQVLOH HOHWYV
QRQ g LQ JUDGR GL DFFHQ ®HdsiasR H
6LFXUH]]D SHUVRQDOH utensile elettrico che non possa essere controllato con

I'interruttore € pericoloso e deve essere riparato.
$f6WDUH DOOTHUWD JXDUGDUH TXHEOWRFFOH N LODWWNDSIIDH G®ROD SUFK
H XVDUH LO EXRQ VHQVR TXDQ RE‘{DIWW\HIIJLNZQ KNOHIIKWVOHIQVLOH HOHYV
HOHWWULFR 1RQ XWLOL]JIDUH XQ KX\OHRWIDOH. HOGIH ROWIJLRRH XPQPELD |
GR VL g VWDQFKL R VRWWR OfL QNXHHQ(WHGQNIG@J[EMWMWW reven-

R PHGLFIUQ h@nento di disattenzione durante tive riducono il rischio di avviare in modo accudentale
I'uso di utensili elettrici pud provocare gravi lesioni per-  I'utensile elettrico.

sonali. I &RQVHUYDUH JOL XWHQVLOL HOH
$8VDUH L GLVSRVLWLYL GL SURWBDRRUIWOWDYCLBXEOPEL@L H QRQ
GRVVDUH VHPSUH RFF KEgpadgi@niglR WaE YW HQ@VLOH SHUVRQH FKH QRQ K
ti protettivi, come mascherina antipolvere, scarpe di O{XWHQVLOH HOHWWULFR R FRR C
sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza o protezione utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di persone
per l'udito utilizzati in condizioni appropriate, riducono non addestrate.

il rischio di lesioni personali. FODQXWHQ]JLRQH GHJOL XWHQVLOL
F3UHYHQLUH JOL DYYLDPHQWL D FFKI$ FNQWWD/OH. OV WIDRKWHD B DUWL VLD
VL FKH OfLOQOWHUUXWWRUH VLD LGOHBRVL]PRQHORIVISNQRDEKQ FROOH
FROOHJDUH OD IRQWH GL DOLPHQSW]HRAW. H RWWLLOHJIJUXBSGWRLDVL DOV

Italiano
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FRPSURPHWWHUH LO
GDQQHJJILDWR
Molti incidenti sono causati da utensili elettrici su cui
non é stata effettuata una corretta manutenzione.

IXQILRQDPHGWAR uBlidare fuenste@létriodHquambb il cavo &
IDU ULSDUDUH O 1 XisiequiatoCSH il Savd dPadmentafodeldtsrReggiato

o rotto durante la lavorazione, non toccarlo e staccare
OD VSLQD LPPHGLDWDPHQWH

FODQWHQHUH DI¢ODWL H SXOLW Lprdvodareddtilhénteluel folGobazidn®. J O L R

Quando un utensile da taglio & sottoposto a regola-

T Tenere le mani lontane dalla zona di taglio. Le mani

UH PDOQXWHQ]JLRQH HG KD L ERUG horcdevii® tkereRlaEpdrt iDfeddbeDdd Lpezgo da

meno probabile che possa grippare ed é piu facile da
controllare.

lavorare. La tua mano rischierebbe di essere tagliata
quando tocca la lama.

+f8WLOL]]IDUH OfXWHQVLOH HOHWWUilh& Rii titO Laviddre- FUteMSReJ ElettrizdV e poi

WUH]]L HFF LQ FRQIRUPLW]|

D O O Hpp

i e FuteWile eletriboUsk|] heRzQ Ida lavorare.

WHQHQGR FRQWR GHOOH FRQGL]LB&IA ldtnk sDHYAR HeR pebzb Qa @uddafe U'tkensile

G D HVHJUWYdate Hutensile elettrico per operazioni
diverse da quelle previste potrebbero provocare una
situazione pericolosa.

$ ODQWHQHUH OH PDQLJOLH H O

DVFLXWWH SXOLWH H SULIMéakiglie e
impugnature sdrucciolevoli non consentono una mani-
polazione sicura e il controllo dell’'utensile in situazioni
impreviste.

¥ Sinoti che quando si utilizza uno utensile elettrico, si
prega di tenere | ‘impugnatura supplementare corretta-
mente, che é utile per mantenere il controllo dell’'uten-
sile elettrico. Pertanto, la corretta tenuta puo ridurre il
rischio di incidenti o infortuni.

6HUYL]LR

£)DU ULSDUDUH OfXWHQVLOH HO Db&on orgo
TXDOL,FDWD XWLOL]JDQGR VROR $HRgdi¥é ||{ﬁ@.,e%LF PEL

F K KQuesto assicurera che sia mantenuta la sicurez-
za dell’utensile.

Ff6HIJXLUH OH LVWUX]LRQL SHU GDa@J%Cg@i

zione degli accessori.

elettrico potrebbe rimbalzare all'indietro.
T Attenzione: la piastra di base deve appoggiarsi al

ieyaXaSdilpdiebbe ronpefelé r¥vdcare un rimbalzo
Iﬂér{di%trdﬂgg]wt@ﬁéi}é Blettrico.b
T Interrompere  lelettricita  dell'utensile  elettrico
quando il lavoro e terminato e riporre la lama quando
'utensile elettrico si € completamente fermato.
L'utensile elettrico non rimbalza all'indietro seguendo
questo metodo e potete posarlo in sicurezza.
t Utilizzare lame che sono solo integre e prive di
spaccature. Lame piegate 0 smussate si rompono
facilmente e possono causare un rimbalzo indietro
dell'utensile elettrico.
F Dopo che l'utensile elettrico € stato spento, non
muovere Ia Iama usando la pressmne laterale. La lama

5| MANK rBlQé@gwto un
L GHQ

T Utilizzare un rilevatore appropriato per trovare linee
re, nella zona d a&v I hii& re
LR Godh ot Wil behs,
se necessarlo Se un cavo elettrico e accidentalmente

tagliato durante la lavorazione, potrebbe causare
incendi disastrosi e scosse elettriche. Un tubo del gas

iezzo da lavorare durante il taglio. Se la lama viene

$YYHUWHQ]H GL VLFXUH]]D d‘dnﬁebbﬁtbdatr@obeesplodere Se untubo dell'acqua
viene ta jiato accidentalmente, provocherebbe danni
'XUDQWH XQ RSHUDJLRQH VDUHaggbx e @YdsOdtbtittREHIY Mijerafors.
HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH OH LP shQ:Dl ththeH&il@méHéﬂ P(@ltoalloggla—
WH SRLFKp OYDFFHVVRULR GD WDR@Q HKOH LO ¢V

FRQWDWWR FRQ ¢OL QDVFRVWL R iPR

Gli accessori da taglio che entrano in contatto con

XQ ¢(¢OR HOHWWULFR SRWUHEEH U RjtiH

dell'utensile causando all'operatore una scossa elet-
trica.

/LQHH
L

JXLGD GL VLFXUH]]Dchesk bl b

oﬁﬁiifd?e % ;ﬁr@r& XIMbU\@r%!éiﬁlblay 0g-
etto d| material V|cm0 al material da Iavorare chiodi

Uddy. OH SDUWL PHWD
¥ EV|tare d| spegnere |I motore quando é sotto carico.
I Durante le operazioni si prega di controllare la posi-
zione dell’alimentatore (dovrebbe trovarsi sempre po-

sizionato posteriormente all’'utensile_elettrico). Evitare
edcM/aHmoldrantil X Q

RQDPHQWR GHOO XWHQ V LI eas¢-HQudsiy akalingnizone durante il proces-

¥ Fissare il pezzo in lavorazione. Utilizzare un

GLVSRVLWLYR GL ¢(VVDJJLR R XQddept@ejageensppi gecigentaindglinacch

sicurezza e per tenere fermo il pezzo da lavorare.
¥ Prendere le misure di sicurezza necessarie e

DSSURSULDWH TXDQGR SROYHU LUNpRAIskIg mom

esplosive sono prodotte durante la lavorazione. Ad
esempio, la polvere che puo provocare il cancro viene
prodotta durante la lavorazione. Utilizzare dispositivi
raccogli polvere e trucioli ed indossare una mascherina

so di lavorazione, girare immediatamente l'interruttore
in posizione "Off" spegnendo I'utensile elettrico in modo
nario.

1 Dopo che I'apparecchio elettrico e’ stato spento, la
lama potrebbe muoversi meccanicamente ancora per
0D @ quindi ppoggirre 'appa-
UHFFKLR HOH

e’ completamente ferma.
} La lama diventa abbastanza calda durante I'opera-

JLRQH H TXLQGL QRQ WRFFDUH O

[T XW

OLFKH

WULFR VX XQD VXSH

di protezione contro la polvere sul lavoro. raffreddata.
¥ Mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine.
Mischiare materiali sarebbe estremamente pericoloso. $WWHQ]JLRQH OH VRVWDQI]H
La polvere leggera metallica brucia ed esplode molto QXWH LQ SROYHUL JHQHUDW
facilmente. WDJOLR VHJD PRODWXUD
¥ Non lavorare materiali contenenti amianto. L'amianto DWWLYLWj] GL FRVWUX]LRQF
€ una sostanza cancerogena. SURYRFDUH LO FDQFUR GH¢FLW
¥ Posare l'utensile elettrico quando la lama si € GDQQRVR SHU OlboneHlU dcur@ Lsétanze
completamente fermata. chimiche deve essere:

Italiano
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fprima di qualsiasi servizio di riparazione e
sostituzione sull'utensile elettrico, la spina deve 6LPEROR 6LIJQL,FDW
essere estratta prima di tutto;

ti due ossido di silice trasparente e altri prodotti

per muratura nella parete in mattoni e cemento; il 5 ~ Senso di rotazione.
cromo arsenico (CCA) nel legno con trattamento \ & J

chimico. Il livello di pericolosita di queste sostanze
dipende dal grado di frequenza nello svolgimento
di tali lavori. Se si vuole ridurre il contatto con @] Bloccato.
queste sostanze chimiche, si prega di lavorare in
luoghi ventilati e si devono utilizzare apparecchl
FRQ FHUWL,FDWL GL VLFXUH]]D PH PDVFé}\:IUD DQWL
SROYHUH SURJHWWDWD FRQ (OW SH SROYHBYO

6LPEROL XVDWL QHO PDQXDHI Doppia classe di isolamen-

to / protezione.

I simboli qui di seguito sono usati nel manuale di
LVWUX]LRQL VL SUHJD GL ULFRUGDUH LO ORUR §Qi¥HJRBWRKHgZGBH U\
corretta interpretazione dei simboli consentira un uso c € il prodotto & conforme ai re-

corretto e sicuro dell'apparecchio. quisiti essenziali delle diret-
tive UE e gli standard armo-

nizzati a livello comunitario.

6LPEROR 6LJQL,FDWR

Attenzione. Importante.

Seghetto alternativo

Sezioni marcate in grigio -
impugnatura morbida (con
VXSHU¢{FLH LVRODW

Informazioni utili.

Indossare guanti protettivi.

$GHVLYR QXPHUR GL ULH
CT ... - modello;
XX - data di fabbricazione;

XXXXXXX - numero di serie.

Durante il funzionamento,
rimuovere la polvere accu-

mulata.
k:zgz% éultztaeisl,?runz?crmie di sicu- T W Movimento pendolo off.
Indossare occhiali di sicu- l‘ %G }\:Ilg\ellmento pendolo, prima
rezza. '
3 u
. m %00 Movimento pendolo, secon-
Indossare protezioni per le da fase.
orecchie.
32’ .
]%& Movimento pendolo, terza
Indossare una mascherina fase.
antipolvere.
Scollegare I'apparecchio Lama T - gambo.

dalla rete prima dell'installa-
zione o regolazione.

Non smaltire |'apparecchio
. LQ XQ FRQWHQLWR
Senso del movimento. domestici.
[ ]
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flalama deve essere adatta in misura alla cavi-

'"HVLIJQD]LRQH XWHQVLOH H OdigNpgpidplrupoR.

| seghetti da traforo sono utilizzati per il taglio di legni, >&7 @

plastiche, alluminio ed altri tipi di material (consultare £ Muovere la guaina del supporto della sega  come

le linee guida per quanto riguarda 'uso delle lame). La !

traiettoria del taglio pud essere dritta o curva; 'opzione PRVWUDWR QHOOD ¢J FLz WL S|

diinclinare il telaio permette di effettuare tagli angolari. Meccanismo di serraggio del supporto della sega e di
inserire o rimpiazzare la lama della sega ).

T Inserire / sostituire la lama della sega YHGL ¢J

&RPSRQHQWL GHOO XWHQvé&mfﬁ@%ﬁﬂﬁdﬂ@gmﬂﬁgfe“e‘Seg?:LgoT,&L 5

Interruttore on / off meccanismo di serraggio del supporto della sega ).

Pulsante di bloccaggio

Bocche di ventilazione > &7 @
4 Rotella selezione velocita della corsa

Copertura di protezione

Protezione contatto

Guida rullo

Vite a farfalla *

Alloggiamento lama

Leva per regolazione corsa pendolo

Piastra base

Scala regolazione

I Spostare il coperchio protettivo come mostrato in

é XHVWR PRYLPHQWR VEORF
di bloccaggio del supporto  della sega e consente di
inserire / sostituire la lama della sega ).

T Inserire / sostituire la lama della sega YHGL ¢J

1 Spostare il coperchio protettivo come mostrato in
